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4
S825L/S825L LN Logano

Boden · Öl/Gas · Stahl · Heizwert · 650–19200 kW 

1) Bei hohen Emissionsanforderungen ist evtl. brennerspezifisch ein Brennertürvorbau erforderlich. Dadurch vergrößert sich die Länge L geringfügig
2) Betriebsgewicht (Gewicht vom Kessel + 100 % Wasserfüllung)
3) Bezugstemperaturen 80/60/25 °C. Minimale Abgastemperatur für die Berechnung des Schornsteins nach EN 13384-1 liegt um ca. 6 K niedriger
4) Absicherungsgrenze (Sicherheitstemperaturbegrenzer). Maximal mögliche Vorlauftemperatur = Absicherungsgrenze (STB) – 18 K (Regelgeräte

Logamatic). Beispiel: Absicherungsgrenze (STB) = 100 °C, maximal mögliche Vorlauftemperatur = 100 – 18 = 82 °C
5) Höhere Drücke auf Anfrage
6) Höhere Absicherungstemperaturen auf Anfrage
7) Freier Förderdruck bis 50 Pa (brennerabhängig)

Heizgasseitiger Widerstand mbar Diagramm Heizgasseitiger Widerstand ⇒ S. 4053

Zulässige Vorlauftemperatur 5) °C 110 7)

Zulässiger Betriebsüberdruck bar 6 bis 10 6)

CE-Kennzeichnung, Produkt-ID-Nr. CE-0085BO0396

Kesselgröße 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500
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Logano S825L/S825L LN
Boden · Öl/Gas · Stahl · Heizwert · 650–19200 kW

 

Logano S825L LN – Kesselgröße 4250–17500

Kesselgröße 4250 5250 6000 8000 10000 12000 14000 17500

Nennwärmeleistung kW 4250 5250 6000 8000 10000 12000 14000 17500

Länge 1) L 
LK

mm
mm

5090
4770

5320
5000

5520
5200

5980
5655

6315
5990

7050
6725

7530
7170

7980
7620

Breite B mm 2124 2274 2424 2574 2724 2924 3224 3424

Höhe
HF

HK

mm
mm

2400
2410

2550
2560

2700
2710

2850
2875

3000
3010

3200
3239

3500
3542

3700
3770

Feuerraum
6 bar
6 bar

10 bar
10 bar

Länge
Ø
Länge
Ø

mm
mm
mm
mm

2201
604

2201
604

2470
664

2465
660

2668
734

2668
730

3148
780

3144
780

3195
850

3189
846

3552
905

3547
901

3986
936

3983
932

4105
1016
4105
1012

Brennertür
Tiefe
HB

mm
mm

257
1200

257
1275

257
1350

259
1425

259
1500

259
1600

294
1750

294
1850

Grundrahmen
LGR

BGR

U-Profil

mm
mm
mm

4280
1510
220

4480
1520
240

4650
1610
240

5050
1630
280

5320
1890
280

6000
1890
280

6390
2100
320

6790
2100
320

Austritt Abgas
Ø AA mm separate Tabelle ⇒ S. 4065

HAA mm 1750 1850 2000 2100 2200 2440 2600 2820

Flansch VK/RK/VSL

Abstand

DN separate Tabelle ⇒ S. 4065

A1

A2

A3

A4

mm
mm
mm
mm

3130
800

1000
–

3100
1000
1100

–

3250
1000
1100
500

3430
1200
1100
500

3100
1800
1100
500

3780
1800
1100
500

3940
2000
1200
600

4340
2000
1200
600

Entleerung
ELK
ELA

DN
DN

50
3/4

50
3/4

50
3/4

50
3/4

50
3/4

50
3/4

50
3/4

50
3/4

Betriebsgewicht 6 bar 2)

Betriebsgewicht 10 bar 2)

Versandgewicht 6 bar
Versandgewicht 10 bar

kg
kg
kg
kg

14610
1550
8400
9300

17890
18380
10500
11000

21010
21930
12000
13000

26770
27150
15800
16200

31170
31950
18600
19400

39320
40790
22700
24300

52630
54090
29200
30700

62460
65090
34300
37200

Wasserinhalt
6 bar
10 bar

l
l

6210
6200

7390
7380

9010
8930

10970
10950

12570
12550

16620
16490

23430
23390

28160
27890

Gasinhalt l 7130 8910 10550 13040 15620 20410 25270 31760

Abgastemperatur 4) °C Diagramm Abgastemperatur ⇒ S. 4050

CO2-Gehalt
Öl
Gas

%

%
13,5
10,5

Notw. Förderdruck (Zugbedarf) Pa 0 8)

Heizgasseitiger Widerstand mbar Diagramm Heizgasseitiger Widerstand ⇒ S. 4053

A1

L

LK

LGRBGR

B

A2

80

50

HF

HK

HB

VSLRKVK A4

HAA

95

240

A3

ELA
ELK
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S825L/S825L LN Logano

Boden · Öl/Gas · Stahl · Heizwert · 650–19200 kW 

1) Bei hohen Emissionsanforderungen ist evtl. brennerspezifisch ein Brennertürvorbau erforderlich. Dadurch vergrößert sich die Länge L geringfügig
2) Betriebsgewicht (Gewicht vom Kessel + 100 % Wasserfüllung)
3) Ohne Gewicht des Brenners und der Verrohrung
4) Bezugstemperaturen 80/60/25 °C. Minimale Abgastemperatur für die Berechnung des Schornsteins nach EN 13384-1 liegt um ca. 6 K niedriger
5) Absicherungsgrenze (Sicherheitstemperaturbegrenzer). Maximal mögliche Vorlauftemperatur = Absicherungsgrenze (STB) – 18 K (Regelgeräte 

Logamatic). Beispiel: Absicherungsgrenze (STB) = 100 °C, maximal mögliche Vorlauftemperatur = 100 – 18 = 82 °C
6) Höhere Drücke auf Anfrage
7) Höhere Absicherungstemperaturen auf Anfrage
8) Freier Förderdruck bis 50 Pa (brennerabhängig).

Zulässige Vorlauftemperatur 5) °C 110 7)

Zulässiger Betriebsüberdruck bar 6 bis 10 6)

Bauartzulassungs-Nr. Heizkessel Zulassung nach Gasgeräte-Richtlinie DRGL 97/23/EG.

CE-Kennzeichnung, Produkt-ID-Nr. CE-0085BO0396

Kesselgröße 4250 5250 6000 8000 10000 12000 14000 17500
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Logano S825L/S825L LN
Boden · Öl/Gas · Stahl · Heizwert · 650–19200 kW

 

Logano S825L LN – Variable Anschlüsse in Abhängigkeit von der Kesselnennleistung

Nennweite Vorlauf/Rücklauf

Nennweite Vorlauf Sicherheitsleitung

Nennweite Austritt Abgas

1) Ausführung Flanschanschlüsse für Betriebsdruck bis 10 bar gemäß DIN 2633 PN 16. Höhere Drücke auf Anfrage. Die vorgegebenen Nennwei-
ten sind als Vorschlag zu verstehen, können aber vom Kunden festgelegt werden. Wenn kein Kundenwunsch vorliegt, werden die Anschlüsse 
nach oben stehender Tabelle ausgelegt

2)  Größere Nennweiten auf Anfrage
3) Absicherungsdruck mit Sicherheitsventil Fabr. ARI, Figur 903; mehrere Anschlussstutzen für Vorlauf Sicherheitsleitung auf Anfrage
4) Ausführung nach DIN 24154-4
5) Richtwerte, genauer Durchmesser wird auftragsbezogen ermittelt

Nennweite Maximal mögliche Nennweite/für Kesselgröße 2) Bei Auslegungsspreizung und Nennleistung in kW

DN 1) ΔT = 15 K ΔT = 20 K ΔT = 30 K ΔT = 40 K

32 - ≤ 112 Δ 149 ≤ 225 ≤ 300

40 - > 112 ≤ 175 > 149 ≤ 235 > 225 ≤ 352 > 300 ≤ 470

50 - > 175 ≤ 275 > 235 ≤ 367 > 352 ≤ 550 > 470 ≤ 734

65 - > 275 ≤ 465 > 367 ≤ 620 > 550 ≤ 931 > 734 ≤ 1241

80 - > 465 ≤ 705 > 620 ≤ 940 > 931 ≤ 1410 > 1241 ≤ 1881

100 DN 100/Kesselgr. 750 > 705 ≤ 1102 > 940 ≤ 1469 > 1410 ≤ 2204 > 1881 ≤ 2938

125 DN 125/Kesselgr. 1000–1500 > 1102 ≤ 1722 > 1469 #≤ 2296 > 2204 ≤ 3444 > 2938 ≤ 4592

150 DN 150/Kesselgr. 2000 > 1722 ≤ 2479 > 2296 ≤ 3306 > 3444 ≤ 4959 > 4592 ≤ 6612

200 DN 200/Kesselgr. 2500–4250 > 2479 ≤ 4408 > 3306 ≤ 5877 > 4959 ≤ 8816 > 6612 ≤ 11755

250 DN 250/Kesselgr. 5250–6000 > 4408 ≤ 6887 > 5877 ≤ 9183 > 8816 ≤ 13775 > 11755 ≤ 18367

300 DN 300/Kesselgr. 8000–12000 > 6887 ≤ 9918 > 9183 ≤ 13224 > 13775 ≤ 19200 > 18367 ≤ 19200

350 DN 350/Kesselgr. 14000 > 9918 ≤ 13500 > 13224 ≤ 18000 - -

400 DN 400/Kesselgr. 17500 > 13500 ≤ 17633 > 18000 ≤ 19200 - -

Max. Ansprechdruck 3)

bar
Maximale Kesselleistung

kW

2,5 217 340 565 870 1360 2300 3480 5440 7120 9900

3,0 250 391 649 1000 1560 2640 4000 6250 8190 11400

4,0 312 488 810 1250 1950 3300 5000 7800 10200 14200

5,0 370 578 960 1480 2310 3900 5910 9240 12100 16900

6,0 426 666 1100 1700 2660 4500 6820 10600 14000 19400

8,0 536 837 1390 2140 3350 5660 8580 13400 17600 24500

10,0 643 1000 1670 2570 4010 6790 10300 16000 21100 29300

Zu wählende Nennweite DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN  150

Nennweite Nennwärmeleistung Austritt Abgas 5)

Ø AA (Außen)

DN 4) kW mm

200 < 827 204

250 > 827 ≤ 1350 254

315 > 1350 ≤ 2050 320

400 > 2051 ≤ 3307 402

500 > 3308 ≤ 5167 505

630 > 5168 ≤ 8203 636

800 > 8204 ≤ 13227 799

1000 > 13228 ≤ 19200 1005
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S825L/S825L LN Logano

Boden · Öl/Gas · Stahl · Heizwert · 650–19200 kW 

Abgaswärmetauscher ECO 6 SA

Wärmetauscher ECO 6 Typ 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Einsetzbar bis max. Kesselleistung kW 750 1250 1500 2000 2500 3050 3700 4250 5250

Abgasstutzen (Ein- und Austritt) DN 200 250 315 315 400 400 500 500 630

Max. Leistung bei Erdgas H, TR=30°C kW 59,5 74,5 102,8 147,6 186,4 251,1 268,3 328,5 393,8

Max. Leistung bei Erdgas H, TR=60°C kW 25,4 45,1 65,0 79,7 111,4 150,9 153,4 180,1 238,7

Wasserseitiger Volumenstrom m³/h 28,5 42,1 40,7 45,8 50,7 61,1 66,1 76,3 81,4

Wasserseitiger Widerstand mbar 200 231 140 150 160 170 170 190 190

Heizgasseitiger Widerstand mbar 4,2 5,3 5,8 7,4 6,6 8,3 10,8 8,6 11,3

Breite

B12)

B22)

B3
B4

mm
mm
mm
mm

914
531
400

0

1004
576
500

0

1094
621
500

0

1154
651
600

0

1254
701
750

0

1294
721
750

0

1334
741
750

0

1404
776
750

0

1514
831
900
0

Länge
L11)

L21)
mm
mm

1120
260

1120
260

1120
260

1120
260

1120
260

1120
260

1120
260

1520
460

1520
460

Höhe
H1
H2
H3

mm
mm
mm

949
549
572

899
599
497

874
674
434

899
699
447

974
774
484

1024
824
509

1049
849
522

1099
899
547

1174
974
584

Anschluss Entwässerung R 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“

Versandgewicht
1 Bündel
2 Bündel
3 Bündel

kg
kg
kg

130
200
260

160
240
320

190
290
390

220
340
460

260
400
540

290
440
600

310
480
650

370
550
730

420
620
820

Wasserinhalt je Bündel l 15 20 26 29 37 42 46 52 64

B 
1

B 
4

B 
2

L 1

L 2

200 200

300 80 08 003

H
 3

H
 2H
 1

B 3
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Logano S825L/S825L LN
Boden · Öl/Gas · Stahl · Heizwert · 650–19200 kW

1) Bei Wärmetauscherausführung mit mehreren Bündelelementen verlängert sich das Maß um 300 mm je Bündel.
2) Bei Wärmetauschern mit Wassereintritt/Wasseraustritt in Nennweite DN 150 verlängern sich die Maße um 50 mm.

Hinweise und Vorgaben zu Anforderungen an den Kesselaufstellraum siehe Technische Information TI024.
Die Maße sind ausgelegt für Isolierung 100 mm dick.
Anschlüsse für Wasserein- und Wasseraustritt rechts oder links möglich
Maßangaben mit +/- 1 % Toleranz; Gewichtsangabe mit +/- 3 % Toleranz.
Rohrgewinde nach DIN 2999.

Wärmetauscher ECO 6 Typ 23 25 27 29 31 33 35 37

Einsetzbar bis max. Kesselleistung kW 6500 8000 10000 12000 14000 14700 17500 19200

Abgasstutzen (Ein- und Austritt) DN 630 630 800 800 1000 1000 1000 1000

Max. Leistung bei Erdgas H, TR=30°C kW 450,1 568,1 712,9 868,5 938,0 1098,8 1222,1 1294,5

Max. Leistung bei Erdgas H, TR=60°C kW 329,1 348,2 405,7 474,6 497,4 630,9 663,6 747,1

Wasserseitiger Volumenstrom m³/h 91,5 101,7 101,8 101,8 101,7 101,7 101,7 101,7

Wasserseitiger Widerstand mbar 200 220 210 210 200 180 160 150

Heizgasseitiger Widerstand mbar 10,5 10,7 11,8 12,6 13,9 13,0 9,6 10,1

Breite

B12)

B22)

B3
B4

mm
mm
mm
mm

1704
926

1100
0

1754
951

1100
0

1954
1051
1350

0

2004
1076
1350
250

2154
1151
1550
250

2304
1226
1700
250

2454
1301
1700
250

2604
1376
2000
250

Länge
L11)

L21)
mm
mm

1520
460

1520
460

1520
460

1520
460

1920
660

1920
660

1920
660

1920
660

Höhe
H1
H2
H3

mm
mm
mm

1299
1099
647

1399
1199
697

1474
1274
734

1499
1299
747

1599
1399
797

1699
1499
847

1799
1599
897

1899
1699
947

Anschluss Entwässerung R 1“ 1“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“

Versandgewicht
1 Bündel
2 Bündel
3 Bündel

kg
kg
kg

530
780

1030

600
890

1180

700
1040
1380

740
1120
1490

890
1290
1690

1020
1490
1970

1140
1680
2210

1290
1900
2520

Wasserinhalt je Bündel l 85 98 119 125 148 173 200 228
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