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Katalog Teil 3 – Logasys Systeme – 2011

Kapitel Wärmeerzeuger Brennstoff Montage System Baureihe Seite

1 Brennwertgeräte Gas Wand Brennwert / Solar Logamax plus ��101

2 Brennwertkessel Gas Boden Brennwert / Solar Logano plus ��201

3 Brennwertkessel Öl Boden Brennwert / Solar Logano plus ��301
 

4 Festbernnstoff-
kessel

Pellets Boden Biomasse / Solar Logano ��401

5 Wärmepumpen Umweltwärme Innen Sole / Wasser / Solar Logatherm ��501

6 Zubehör ��601
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1
Logamax plus GB162
• Normnutzungsgrad

bis 99,5 % (Hs) / 110,5 % (Hi)
• ALUplus Technologie: Wärmetauscher mit 

plasmapolymerisierter Oberfläche der Rip-
penrohre für hohen Wirkungsgrad, lange Le-
bensdauer und einfache Wartung

• Sehr geringer Stromverbrauch durch Einsatz 
von Hocheffizienzpumpen  mit Permanent-
magnettechnologie 
(Pumpe Effizienzklasse A)

Logamax plus GB172
• Normnutzungsgrad 109 % (Hi) / 98,2 % (Hs)
• Geeignet für hydraulische Standardlösungen
• Wärmetauscher aus Aluminium-Silizium-

Sandguss
• Werkseitig integriertes Dreiwegeventil
• Sicherheitsventil für Heizung, 3 bar
• Modulierende Hocheffizienzpumpe (Energie-

effizienzklasse A) zur Anpassung der Heiz-
wassermenge an die Brennerleistung

Logasol SKN3.0
• TÜV-geprüfte Anschlusstechnik für schnelle 

Kollektorverbindung ohne Werkzeug
• Langzeitstabilität des Solarfluids durch Har-

fenabsorber mit 4 Anschlüssen mit sehr gu-
tem Stagnationsverhalten

Logasol SKS4.0
• Höchste Leistung durch hermetisch dichte 

Konstruktion mit Edelgasfüllung zwischen 
Absorber und Glasscheibe

• Absorberbeschichtung dauerhaft vor Staub, 
Feuchtigkeit und Luftschadstoffen geschützt

Logasol SKR12.1R CPC
• Einfache Montage durch komplett vormon-

tierte Vakuumröhrenkollektoren mit einseiti-
gem Anschluss

• Geringe thermische Verluste durch Vakuum-
isolierung 

Solarspeicher SMS
• Bivalenter Speicher mit integrierter Solarsta-

tion zur einfachen Montage

Solarspeicher SL
• Bivalenter Speicher mit patentiertem Ther-

mosiphon-Rohr mit Schwerkraftklappen

Kombispeicher P750S
• Kombispeicher mit innen liegenden 160 l 

thermoglasierten Warmwasserspeicher

Kombispeicher PL750/2S
• Kombispeicher mit innen liegenden 300 l 

thermoglasierten Warmwasserspeicher

Puffer PNR
• Pufferspeicher mit temperatursensibler 

Rücklaufeinspeisung

Kombispeicher DUO FWS
• Kombispeicher mit innen liegendem Edel-

stahlwellrohr zur hygienischen Trinwasserer-
wärmung

Puffer PNRS
• Pufferspeicher mit temperatursensibler 

Rücklaufeinspeisung, integrierter Solarstati-
on und Funktionsmodul SM10

Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB162 Kollektor Logasol SKS4.0

Kapitel 1
Gas-Systemlösungen · Wand · Brennwert · Solar

System
Brennwertgerät
Logamax plus

Regelgerät
Logamatic

Kollektor
Logasol

Solarspeicher
Solar-Kombisp.
Pufferspeicher
Kombi-/Puffersp.
Logalux

System-
lösungen

Gas-Brennwert /
Solare Trinkwassererwärmung

GB162 EMS
SKN3.0
SKS4.0

SMS
SL

SL101 � Seite 102

Gas-Brennwert /
Solare Heizungsunterstützung

GB162 4000
SKN3.0
SKS4.0
SKR12

P750 S
PL750 /2S

SL102 � Seite 104

Gas-Brennwert /
Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser

GB162 4000
SKN3.0
SKS4.0

PNR750
Duo FWS

SL103 � Seite 106

Gas-Brennwert /
Solare Trinkwassererwärmung

GB172 EMS
SKN3.0
SKS4.0

SMS
SL

SL104 � Seite 108

Gas-Brennwert /
Solare Trinkwassererwärmung

GB172T EMS
SKN3.0
SKS4.0

210SR SL105 � Seite 110

Gas-Brennwert /
Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser

GBH172 T75S EMS
SKN3.0
SKS4.0

PNRS 400 SL106 � Seite 112

Gas-Brennwert /
Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser

GBH172 T75S EMS
SKN3.0
SKS4.0

PNR 750 SL107 � Seite 114

Gas-Brennwert /
Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser

GBH172T FS EMS
SKN3.0
SKS4.0

PNRS 400 SL108 � Seite 116

Produktvorteile
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL101

Hydraulik Beispiel für solare Trinkwasserunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL101 Alternativ wählbar

��Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB162
��Bedieneinheit RC35
��Anschluss-Set HKA
��Gasdurchgangshahn
��Logafix Druckausdehnungsgefäß weiß, 18 und 25 l,
��(35 l bei 25 kW). Das Membran-Druckausdehnungsgefäß
��ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��20 l Solarflüssigkeit L
��AAS/Solar, für MAG-Anschluss 18 - 50 l
��Logafix Druckausdehnungsgefäß weiß, 18 l Solar
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��Speicheranschluss-Set AS-E

+

A: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0
��2 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-3-2
B: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0
��3 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-3-2
C: Paket mit Solarspeicher SL300 und SKS4.0
��2 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SL300
��Solarstation KS0105SM10, weiß
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-3-1
D: Paket mit Solarspeicher SL400 und SKS4.0
��3 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SL400
��Solarstation KS0105SM10, weiß
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-3-1
E: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKS4.0
��2 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-3-2

SM10

PPS

FSK

FA

FB

Logamax plus
GB ...

Bedieneinheit
RC35

Solarspeicher
Logalux SL

FSS

1000 50 +400

Primärenergie-
bedarf in
kWh/m²a

400150

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Einsparung von
bis zu 39% 

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

CO2-
Emissionen
in kg/a

Alte Heizungsanlage

CO2-Einsparung

200 250 300 350

Energiekosteneinsparung bis zu 35% (Stand März 2011)

Einsparung von
bis zu 35% 

1

1

2

�Basis: Gebäude 80er Jahre QH=150 kWh/m²a;
Standard-Heizkessel 80er Jahre mit Heizkörper-
Heizsystem 

�Basis: Heizöl 0,302 kg/kWh, Erdgas 0,244 kg/kWh, 
Pellet 0,041 kg/kWh, Strom 0,633 kg/kWh
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Gas · Wand · Brennwert · Solar
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1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL101

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Brennwertgerät
Logamax plus Variante

Kollektoren
Logasol

Solarspeicher
Logalux

Artikelnummer
Erdgas E

Artikelnummer
Erdgas LL

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GB162-15

A

+

2 x SKN3.0

+

SMS300 7 736 613 623 7 736 613 624 6.040,––

193

B 3 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 627 7 736 613 628 6.635,––

C 2 x SKS4.0 SL300 7 736 613 631 7 736 613 632 7.215,––

D 3 x SKS4.0 SL400 7 736 613 635 7 736 613 636 8.520,––

E 2 x SKS4.0 SMS300 7 736 614 870 7 736 614 871 6.920,––

GB162-25

A 2 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 625 7 736 613 626 6.215,––

B 3 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 629 7 736 613 630 6.810,––

C 2 x SKS4.0 SL300 7 736 613 633 7 736 613 634 7.390,––

D 3 x SKS4.0 SL400 7 736 613 637 7 736 613 638 8.695,––

E 2 x SKS4.0 SMS300 7 736 614 872 7 736 614 873 7.095,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/12
• inkluisive Schiebestück zur Montagehilfe

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set
für 2 Heizkreise:

• bis 15 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM15 E-plus EMS inside

7 736 615 557 2.500,––

172

• bis 25 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM20 E-plus EMS inside

7 736 615 558 2.500,––

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL102

          

Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL102 Alternativ wählbar

��Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB162
��Regelgerät Logamatic R4121
��Modul FM443
��Anschluss-Set HKA
��Gasdurchgangshahn
��Heizkreis-Set HSM20-E plus / HSM25-E plus (ab 25 kW)
��Hydraulische Weiche WYH 80/60
��Anschluss-Set AS HKV25
��Wandmontage-Set für 1 Heizkreis WMS1
��Logafix Druckausdehnungsgefäß weiß, 25 l (35 l bei 25 kW).
��Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 
��auf seine Größe hin zu prüfen.
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��Solarstation KS0105 / KS0110 (SKR12), weiß
��AAS/Solar, für MAG-Anschluss 18 - 50 l Solar
��Logafix Druckausdehnungsgefäß weiß, 50 l/80 l (SKR12) für 
��Solar und 80 l Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß 
��ist gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
��Logafix Kappenventil MS 1“ x 1“
��Erweiterungs-Set HZG
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��Speicheranschluss-Set AS-E

+

A:
Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher P750 S mit SKN3.0
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solar-Kombispeicher Logalux P750 S
��30 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-4-2
B:
Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher PL750 /2S mit SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
��20 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-4-5
C:
Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher PL750 /2S mit SKR12
��4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
��Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
��30 l Solarflüssigkeit LS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-4-5

Logamax plus
GB ...

PSS 1

FAR

FA

SH

PH

FV

FB

FSK

FK

FP

FSS

Kombispeicher
Logalux P750S

Regelgerät
Logamatic 4121
mit Modul FM443

1000 50 +400400150

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 43% 

CO2-Einsparung

Einsparung von bis zu 44% 

Energiekosteneinsparung bis zu 43% (Stand März 2011)

Primärenergie-
bedarf in
kWh/m²a

CO2-
Emissionen
in kg/a
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Gas · Wand · Brennwert · Solar
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1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL102

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Brennwertgerät
Logamax plus Variante

Kollektoren
Logasol

Solar-Kombi- /
Pufferspeicher
Logalux

Artikelnummer
Erdgas E

Artikelnummer
Erdgas LL

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GB162-15

A

+
5 x SKN3.0

+
P750 S 7 736 613 639 7 736 613 640 10.920,––

193

B 5 x SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 643 7 736 613 644 13.180,––

C 4 x SKR12 PL750 /2S 7 736 615 700 7 736 615 701 16.190,––

GB162-25

A 5 x SKN3.0 P750 S 7 736 613 641 7 736 613 642 11.110,––

B 5 x SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 645 7 736 613 646 13.370,––

C 4 x SKR12 PL750 /2S 7 736 615 702 7 736 615 703 16.390,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• inklusive Schiebestück zur Montagehilfe

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set
für 2 Heizkreise:

• bis 15 kW bestehend aus:
• HKV2/25
• HSM15 E-plus

7 736 615 559 1.220,––

172

• bis 25 kW bestehend aus:
• HKV2/25
• HSM20 E-plus

7 736 615 560 1.220,––

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL103

Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL103 Alternativ wählbar

��Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB162
��Regelgerät Logamatic R4121
��Modul FM443
��Anschluss-Set HKA
��Gasdurchgangshahn
��Heizkreis-Set HSM20-E plus / HSM25-E plus (ab 25 kW)
��Hydraulische Weiche WYH 80/60
��Anschluss-Set AS HKV25
��Wandmontage-Set für 1 Heizkreis WMS1
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 25 l (35 l bei 25 kW).
��Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 
��auf seine Größe hin zu prüfen.
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��Solarflüssigkeit L 40 l (bei PNR), 30 l ( bei Duo FWS)
��Solarstation KS0105, weiß
��AAS/Solar, für MAG-Anschluss 18 - 50 l Solar
��Logafix Druckausdehnungsgefäß weiß, 50 l Solar und 80 l
��Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß
��DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
��Logafix Kappenventil MS 1“ x 1“
��Erweiterungs-Set HZG
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��(in Verbindung mit Duo FWS)
��Speicheranschluss-Set AS-E

+

A:
Paket mit Pufferspeicher PNR750 und SKN3.0
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Pufferspeicher Logalux PNR750
��Frischwasserstation Logalux FS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-4-7
B:
Paket mit Pufferspeicher PNR750 und SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Pufferspeicher Logalux PNR750
��Frischwasserstation Logalux FS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-4-7
C:
Paket mit Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS und SKN3.0
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Kombi- /Pufferspeicher Logalux Duo FWS 750
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-4-8
D:
Paket mit Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS und SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Kombi- /Pufferspeicher Logalux Duo FWS 750
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-4-8

Hinweis:

Wenn keine Zirkilation vorhanden ist
oder die Zirkulation nur kurze Laufzeiten
hat, sollte der Rücklauf der Frischwasser-
station direkt unten an den Speicher an-
geschlossen werden.

Regelgerät
Logamatic 4121
mit Modul FM443

Pufferspeicher
Logalux PNR

Logamax plus GB ...

PSS 1

FB

FA

FK

FSK

FV

FP

FSS

FAR

Frischwasserstation

1000 50 +400400150

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 43% 

CO2-Einsparung

Einsparung von bis zu 44% 

Energiekosteneinsparung bis zu 43% (Stand März 2011)

Primärenergie-
bedarf in
kWh/m²a

CO2-
Emissionen
in kg/a
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Gas · Wand · Brennwert · Solar
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1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL103

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Brennwert-
gerät
Logamax plus Variante

Kollektoren
Logasol

Pufferspeicher
Kombi- /
Pufferspeicher
Logalux

Frischwasser-
station
Logalux

Artikelnummer
Erdgas E

Artikelnummer
Erdgas LL

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GB162-15

A

+

5 x SKN3.0

+

PNR750

+

FS 7 736 613 655 7 736 613 656 11.730,––

193

B 5 x SKS4.0 PNR750 FS 7 736 613 651 7 736 613 652 13.295,––

C 5 x SKN3.0 Duo FWS – 7 736 613 663 7 736 613 664 11.935,––

D 5 x SKS4.0 Duo FWS – 7 736 613 659 7 736 613 660 13.505,––

GB162-25

A 5 x SKN3.0 PNR750 FS 7 736 613 657 7 736 613 658 11.925,––

B 5 x SKS4.0 PNR750 FS 7 736 613 653 7 736 613 654 13.490,––

C 5 x SKN3.0 Duo FWS – 7 736 613 665 7 736 613 666 12.130,––

D 5 x SKS4.0 Duo FWS – 7 736 613 661 7 736 613 662 13.630,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• inklusive Schiebestück zur Montagehilfe

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set
für 2 Heizkreise:

• bis 15 kW bestehend aus:
• HKV2/25
• HSM15 E-plus

7 736 615 559 1.220,––

172

• bis 25 kW bestehend aus:
• HKV2/25
• HSM20 E-plus

7 736 615 560 1.220,––

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL104

Hydraulik Beispiel für solare Trinkwasserunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL104 Alternativ wählbar

��Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB172
��Bedienungseinheit RC35
��Wartungshähne HA
��Gashahn GA-BS
��Montageanschlussplatte U-MA
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 25 l, weiß. Das Membran-
��Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine
��Größe hin zu prüfen.
��Flamco Flexcon Aufhängezarge MB 2
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��20 l Solarflüssigkeit L
��AAS/Solar, für MAG-Anschluss 18 - 50 l
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 18 l, weiß Solar
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��Speicheranschluss-Set AS-E
��Trichtersiphon

+

A: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0
��2 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-3-2
B: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0
��3 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-3-2
C: Paket mit Solarspeicher SL300 und SKS4.0
��2 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SL300
��Solarstation KS0105SM10, weiß
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-3-1
D: Paket mit Solarspeicher SL400 und SKS4.0
��3 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SL400
��Solarstation KS0105SM10, weiß
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-3-1
E: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKS4.0
��2 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-3-2

PSS 1

FB

FSS

FA

FSK
Logamax plus

GB ...

Bedieneinheit
RC35

SM10

Solarspeicher
Logalux SL ...

1000 50 +400400150

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Einsparung von
bis zu 39% 

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

Alte Heizungsanlage

CO2-Einsparung

200 250 300 350

Energiekosteneinsparung bis zu 35% (Stand März 2011)

Einsparung von
bis zu 35% 

Primärenergie-
bedarf in
kWh/m²a

CO2-
Emissionen
in kg/a
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Gas · Wand · Brennwert · Solar
Regeneratives Brennwertsystem Logamax plus GB172

1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL104

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Brennwertgerät
Logamax plus Variante

Kollektoren
Logasol

Solarspeicher
Logalux

Artikelnummer
Erdgas E

Artikelnummer
Erdgas LL

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GB172-14

A

+

2 x SKN3.0

+

SMS300 7 736 613 667 7 736 613 669 5.375,––

193

B 3 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 671 7 736 613 673 5.970,––

C 2 x SKS4.0 SL300 7 736 613 675 7 736 613 677 6.550,––

D 3 x SKS4.0 SL400 7 736 613 679 7 736 613 681 7.855,––

E 2 x SKS4.0 SMS300 7 736 614 874 7 736 614 875 6.395,––

GB172-20

A 2 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 668 7 736 613 670 5.450,––

B 3 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 672 7 736 613 674 6.050,––

C 2 x SKS4.0 SL300 7 736 613 676 7 736 613 678 6.630,––

D 3 x SKS4.0 SL400 7 736 613 680 7 736 613 682 7.935,––

E 2 x SKS4.0 SMS300 7 736 614 876 7 736 614 877 6.465,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• inklusive Schiebestück zur Montagehilfe

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set
für 2 Heizkreise:

• bis 15 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM15 E-plus EMS inside

7 736 615 557 2.500,––

172

• bis 25 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM20 E-plus EMS inside

7 736 615 558 2.500,––

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Regeneratives Brennwertsystem Logamax plus GB172 T210SR
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL105

Hydraulik Beispiel für solare Trinkwassererwärmung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL105 Alternativ wählbar

��Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB172 T210SR
��Anschluss-Set Heizung/Gas - seitlich GB172T
��Armaturen-Set Gas Heizung
��Seitenblende hinten GB172T, inkl. Anschluss-Set seitlich
��Bedieneinheit RC35
��Membran-Ausdehnungsgefäß 12 l
��Solargruppe inkl. Membran-Ausdehnungsgefäß 18 l
��Solarmodul SM10
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfanne/Ziegel
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Solarflüssigkeit L 20 l

+
A
��2 x Kollektor Logasol SKN3.0

B
��2 x Kollektor Logasol SKS4.0

C
��3 x Kollektor Logasol SKN3.0

D
��3 x Kollektor Logasol SKS4.0

siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-3

Logamax plus GB172 T210SR

Regelgerät 
Logamatic EMS 
mit RC35

In GB172 T210SR integriert.

FA

PZ

PSS1

FSK

1000 50 +400400150

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Einsparung von
bis zu 39% 

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

Alte Heizungsanlage

CO2-Einsparung

200 250 300 350

Energiekosteneinsparung bis zu 35% (Stand März 2011)

Einsparung von
bis zu 35% 

Primärenergie-
bedarf in
kWh/m²a

CO2-
Emissionen
in kg/a
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Gas · Wand · Brennwert · Solar
Regeneratives Brennwertsystem Logamax plus GB172 T210SR

1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL105

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Brennwertgerät
Logamax plus Variante

Kollektoren
Logasol

Anschluss-Set
hydraulik Gas

Artikelnummer
Erdgas E

Artikelnummer
Erdgas LL

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GB172-14
T210SR

A

+

2 x SKN3.0

+

rechts 7 736 615 523 7 736 615 524 5.780,––

193

B 2 x SKS4.0 rechts 7 736 615 527 7 736 615 528 6.230,––

C 3 x SKN3.0 rechts 7 736 615 531 7 736 615 532 6.350,––

D 3 x SKS4.0 rechts 7 736 615 535 7 736 615 536 7.105,––

GB172-20
T210SR

A 2 x SKN3.0 rechts 7 736 615 539 7 736 615 540 5.835,––

B 2 x SKS4.0 rechts 7 736 615 543 7 736 615 544 6.285,––

C 3 x SKN3.0 rechts 7 736 615 547 7 736 615 548 6.400,––

D 3 x SKS4.0 rechts 7 736 615 551 7 736 615 552 7.160,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set
für 2 Heizkreise:

• bis 15 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM15 E-plus EMS inside

7 736 615 557 2.500,––

172

• bis 25 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM20 E-plus EMS inside

7 736 615 558 2.500,––

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL106

Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL106 Alternativ wählbar

��Gas-Brennwertgerät Logamax plus GBH172 T75S
��Pufferspeicher PNRS400
��Bedieneinheit RC35
��Seitenblende hinten
��Anschluss-Set Heizung/Gas oben GBH172
��Verbindungsleitung GBH172 Puffer mit Entlüfter
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 50 l (Heizung)
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 25 l (Solar)
��Aufhängezarge für MAG 25 l
��2 x Anschluss-Set AAS mit Kappenventil
��Anschluss-Set AS6-AP
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfanne/Ziegel
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Solarflüssigkeit L 20 l

+

A
��4 x Kollektor Logasol SKN3.0
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-4-3
B
��4 x Kollektor Logasol SKS4.0
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-4-3

1000 50 +400400150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 43% 

CO2-Einsparung

Einsparung von bis zu 44% 

Energiekosteneinsparung bis zu 43% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Gas · Wand · Brennwert · Solar
Regeneratives Brennwertsystem Logamax plus GBH172 T75S (Hybrid-System)

1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL106

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Brennwertgerät
Logamax plus Variante

Kollektoren
Logasol Pufferspeicher

Artikelnummer
Erdgas E

Artikelnummer
Erdgas LL

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GBH172-14T
75S 
PNR400

A

+
4 x SKN3.0

+
PNR400 7 736 615 507 7 736 615 508 9.705,––

193
B 4 x SKS4.0 PNR400 7 736 615 509 7 736 615 510 10.665,––

GBH172-24T
75S 
PNR400

A 4 x SKN3.0 PNR400 7 736 615 511 7 736 615 512 9.775,––

B 4 x SKS4.0 PNR400 7 736 615 513 7 736 615 514 10.735,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set
für 2 Heizkreise:

• bis 15 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM15 E-plus EMS inside

7 736 615 557 2.500,––

172
• bis 25 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM20 E-plus EMS inside

7 736 615 558 2.500,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL107

Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL107 Alternativ wählbar

��Gas-Brennwertgerät Logamax plus GBH172-14 T75S
��PNR750
��Bedieneinheit RC35
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l (Solar)
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 50 l (Puffer)
��2 x Anschluss-Set AAS mit Kappenventil
��Anschluss-Set AS6-AP
��Anschluss-Set Puffer bauseits, GBH172
��Montageanschlussplatte UM-A
��Erweiterung Montage-Anschlussplatte Puffer
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfanne/Ziegel
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Solarflüssigkeit L 40 l
��Speicherfühler für bauseitigen Puffer
��Solarstation KSO105 SM10 weiß

+

A
��5 x Kollektor Logasol SKN
��Pufferspeicher PNR750
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-4-10
B
��5 x Kollektor Logasol SKS
��Pufferspeicher PNR750
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-4-10

1000 50 +400400150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 43% 

CO2-Einsparung

Einsparung von bis zu 44% 

Energiekosteneinsparung bis zu 43% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Gas · Wand · Brennwert · Solar
Regeneratives Brennwertsystem Logamax plus GBH172 T75S (Hybrid-System)

1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL107

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Brennwertgerät
Logamax plus Variante

Kollektoren
Logasol Pufferspeicher

Artikelnummer
Erdgas E

Artikelnummer
Erdgas LL

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GBH172-14T
75S

A

+
5 x SKN3.0

+
PNR750 7 736 615 515 7 736 615 516 9.940,––

193
B 5 x SKS4.0 PNR750 7 736 615 643 7 736 615 644 11.115,––

GBH172-24T
75S

A 5 x SKN3.0 PNR750 7 736 615 517 7 736 615 518 10.010,––

B 5 x SKS4.0 PNR750 7 736 615 645 7 736 615 646 11.185,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set
für 2 Heizkreise:

• bis 15 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM15 E-plus EMS inside

7 736 615 557 2.500,––

172
• bis 25 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM20 E-plus EMS inside

7 736 615 558 2.500,––

Zirkulationspumpen-Anschluss-Set
GBH172

• Bestehend aus:
• flexible Anschlussleitung
• Anschlusswinkel

7 719 003 853 41,–– 177
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL108

Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL108 Alternativ wählbar

��Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB172T FS 
��Hybrid PNR400
��Bedieneinheit RC35
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 25 l (Solar)
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 50 l (Puffer)
��Aufhängezarge für MAG 25 l
��2 x Anschluss-Set AAS mit Kappenventil
��AS6-AP
��Anschluss-Set Puffer bauseits, GBH172
��Montageanschlussplatte UM-A
��Erweiterung Montage-Anschlussplatte Puffer
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfanne/Ziegel
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Solarflüssigkeit L 20 l
��Speicherfühler für bauseitigen Puffer

+

A
��4 x Kollektor SKN
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-4-9
B
��4 x Kollektor SKS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 3-1-1-4-9

1000 50 +400400150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 43% 

CO2-Einsparung

Einsparung von bis zu 44% 

Energiekosteneinsparung bis zu 43% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Gas · Wand · Brennwert · Solar
Regeneratives Brennwertsystem Logamax plus GBH172T FS (Hybrid-System)

1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL108

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Brennwertgerät
Logamax plus Variante

Kollektoren
Logasol Pufferspeicher

Artikelnummer
Erdgas E

Artikelnummer
Erdgas LL

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GBH172-24T
FS 
PNR400

A + 4 x SKN3.0 + PNR400 7 736 615 519 7 736 615 520 8.675,––
193

B 4 x SKS4.0 PNR400 7 736 615 521 7 736 615 522 9.640,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125, 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set
für 2 Heizkreise:

• bis 15 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM15 E-plus EMS inside

7 736 615 557 2.500,––

172
• bis 25 kW bestehend aus:
• HKV2/25 WHY Verteiler mit Weiche
• HS 25/4 E-plus EMS inside
• HSM20 E-plus EMS inside

7 736 615 558 2.500,––

Zirkulationspumpen-Anschluss-Set
GBH172

• Bestehend aus:
• flexible Anschlussleitung
• Anschlusswinkel

7 719 003 853 41,–– 177



1

118 Katalog Teil 3 – Logasys Systeme – 2011



Katalog Teil 3 – Logasys Systeme – 2011 201

2

Logano plus GB2021)

• Wärmetauscher mit plasmapolymerisierter 
Oberfläche der Rippenrohre für hohen Wir-
kungsgrad, lange Lebensdauer und einfache 
Wartung

• Normnutzungsgrad
bis 98,7 % (Hs) / 109,6 % (Hi)

• Hocheffektive Wärmeübertragung auf kleins-
tem Raum durch zusätzliche Drallbewegung 
des Heizungswassers in den Rippenrohren

• Stromsparender Betrieb durch Einsatz einer 
Hocheffizienzpumpe der Energieklasse A

• Preiswerte Anlagenhydrauliken ohne Über-
strömventil möglich, da kein Mindestvolu-
menstrom erforderlich

• Umwälzpumpe für differenzdruck- oder leis-
tungsgeregelte Betriebsweise sichert max. 
Brennwertnutzung

• Selbsttätige Pumpenregelung ermöglicht au-
tomatische Anpassung des Heizkessels an 
die Anlagenhydraulik

Logasol SKN3.0
• TÜV-geprüfte Anschlusstechnik für schnelle 

Kollektorverbindung ohne Werkzeug
• Langzeitstabilität des Solarfluids durch Har-

fenabsorber mit 4 Anschlüssen mit sehr gu-
tem Stagnationsverhalten

Logasol SKS4.0
• Höchste Leistung durch hermetisch dichte 

Konstruktion mit Edelgasfüllung zwischen 
Absorber und Glasscheibe

• Absorberbeschichtung dauerhaft vor Staub, 
Feuchtigkeit und Luftschadstoffen geschützt

Logasol SKR12.1R CPC
• Einfache Montage durch komplett vormon-

tierte Vakuumröhrenkollektoren mit einseiti-
gem Anschluss

• Geringe thermische Verluste durch Vakuum-
isolierung 

Solarspeicher SMS
• Bivalenter Speicher mit integrierter Solarsta-

tion zur einfachen Montage

Solarspeicher SL
• Bivalenter Speicher mit patentiertem Ther-

mosiphon-Rohr mit Schwerkraftklappen

Kombispeicher P750S
• Kombispeicher mit innen liegenden 160 l 

thermoglasierten Warmwasserspeicher

Kombispeicher PL750/2S
• Kombispeicher mit innen liegenden 300 l 

thermoglasierten Warmwasserspeicher

Puffer PNR
• Pufferspeicher mit temperatursensibler 

Rücklaufeinspeisung

Kombispeicher DUO FWS
• Kombispeicher mit innen liegenden Edel-

stahlwellrohr zur hygienischer Trinkwasse-
rerwärmung

1) Der Logano plus GB202 (Kesselgröße 15-45 kW) ist voraussichtlich bis zum 31.12.2011 lieferbar. Er wird durch den neuen Gas-Brennwertkessel 
Logano plus GB212 abgelöst. Die Kesselgrößen 62 und 95 kW bleiben weiterhin im Produktprogramm.

Gas-Brennwertkessel Logano plus GB202 Kollektor Logasol SKS4.0

Kapitel 2
Gas-Systemlösungen · Boden · Brennwert · Solar

System
Brennwertkessel
Logano plus

Regelgerät
Logamatic

Kollektor
Logasol

Solarspeicher
Solar-Kombisp.
Pufferspeicher
Kombispeicher
Logalux

System-
lösungen

Gas-Brennwert /
Solare Trinkwassererwärmung

GB2021) EMS
SKN3.0
SKS4.0

SMS
SL

SL201 � Seite 202

Gas-Brennwert /
Solare Heizungsunterstützung

GB2021) 4000
SKN3.0
SKS4.0
SKR12

P750 S
PL750 /2S
PL750 /2S

SL202 � Seite 204

Gas-Brennwert /
Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser

GB2021) 4000
SKN3.0
SKS4.0

PNR750
Duo FWS

SL203 � Seite 206

Produktvorteile
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL201

Hydraulik Beispiel für solare Trinkwasserunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL201 Alternativ wählbar

��Gas-Brennwertkessel Logano plus GB202
��Bedieneinheit RC35
��Anschluss-Set HKA, DN 25
��Entleerungs-Set G1
��Anschlusskugelhahn Optigas
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 25 l (35 l bei 25 kW).
��Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807
��auf seine Größe hin zu prüfen.
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��20 l Solarflüssigkeit L
��Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 18 l Solar
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��Speicheranschluss-Set AS-E

+

A: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0
��2 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit intergrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-4
B: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0
��3 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit intergrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-4
C: Paket mit Solarspeicher SL300 und SKS4.0
��2 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SL300
��Solarstation KS0105SM10, blau
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-3
D: Paket mit Solarspeicher SL400 und SKS4.0
��3 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SL400
��Solarstation KS0105SM10, blau
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-3
E: Paket mit Solarspeicher SMS und SKS
��2 x Kollektor SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SMS mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-4

FSK

PSS

FSS

P2

SA

Logamatic EMS
mit RC35 FA

FW

PZ

Solarspeicher
Logalux SL ...

Logano plus GB202 

SM10

WMM

Bedieneinheit
RC35

1000 50 +400400150

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Einsparung von
bis zu 39% 

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

Alte Heizungsanlage

CO2-Einsparung

200 250 300 350

Energiekosteneinsparung bis zu 35% (Stand März 2011)

Einsparung von
bis zu 35% 

Primärenergie-
bedarf in
kWh/m²a

CO2-
Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL201

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano plus Variante
Kollektoren
Logasol

Solarspeicher
Logalux

Artikelnummer
Erdgas E

Artikelnummer
Erdgas LL

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GB202-15

A

+

2 x SKN3.0

+

SMS300 7 736 613 733 7 736 613 734 6.715,––

193

B 3 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 737 7 736 613 738 7.310,––

C 2 x SKS4.0 SL300 7 736 613 741 7 736 613 742 7.890,––

D 3 x SKS4.0 SL400 7 736 613 745 7 736 613 746 9.195,––

E 2 x SKS4.0 SMS300 7 736 614 878 7 736 614 879 7.590,––

GB202-25

A 2 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 735 7 736 613 736 6.945,––

B 3 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 739 7 736 613 740 7.540,––

C 2 x SKS4.0 SL300 7 736 613 743 7 736 613 744 8.120,––

D 3 x SKS4.0 SL400 7 736 613 747 7 736 613 748 9.425,––

E 2 x SKS4.0 SMS300 7 736 614 880 7 736 614 881 7.820,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
mit Weiche HSM bis 2000 l
für SL201

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV2/25
• Heizkreis-Set HSM20 E plus blau
• Heizkreis-Set HS20/4 E plus blau
• Modul MM10 und WM10

7 736 614 887 2.520,––

172

Heizkreiserweiterungs-Set 
mit Weiche HS bis 2000 l 
für SL201

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV2/25
• 2 x Heizkreis-Set HS20/4 E plus blau
• Modul WM10

7 736 614 888 1.850,––

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL202

Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL202 Alternativ wählbar

��Gas-Brennwertkessel Logano plus GB202
��Logamatic R4121
��Modul FM443
��Anschluss-Set HKA, DN 25
��Entleerungs-Set G1
��Anschlusskugelhahn Optigas
��Heizkreis-Set HSM20-E plus / HSM25-E plus ab 25 kW
��Hydraulische Weiche WHY 80/60
��Anschluss-Set AS HKV25
��Wandmontage-Set für 1 Heizkreis WMS1
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 25 l (35 l bei 25 kW).
��Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 
��auf seine Größe hin zu prüfen.
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��Solarstation KS0105 / 0110, blau
��Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 50/80 l Solar und 100 l
��Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß
��DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
��Logafix Kappenventil MS 1“ x 1“
��Erweiterungs-Set HZG
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��Speicheranschluss-Set AS-E

+

A:
Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher P750 S mit SKN3.0
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solar-Kombi- /Pufferspeicher Logalux P750 S
��30 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-2
B:
Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher PL750 /2S mit SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solar-Kombi- /Pufferspeicher Logalux PL750 /2S
��20 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-10
C:
Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher PL750 /2S mit SKR12
��4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
��Solar-Kombi- /Pufferspeicher Logalux PL750 /2S
��30 l Solarflüssigkeit LS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-10

Regelgerät
Logamatic 4121
mit Modul FM443

Komplettstation
KS...

PSS

FSK

FA

FP

FSS

FB

FAR

FK

FV

PH

SH

P2

Kombispeicher
Logalux P750 S

Logano plus GB202

1000 50 +400400150

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 43% 

CO2-Einsparung

Einsparung von bis zu 44% 

Energiekosteneinsparung bis zu 43% (Stand März 2011)

Primärenergie-
bedarf in
kWh/m²a

CO2-
Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL202

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano plus Variante
Kollektoren
Logasol

Solar-
Kombispeicher
Logalux

Artikelnummer
Erdgas E

Artikelnummer
Erdgas LL

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GB202-15

A

+
5 x SKN3.0

+
P750 S 7 736 613 749 7 736 613 750 11.710,––

193

B 5 x SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 753 7 736 613 754 13.970,––

C 4 x SKR12 PL750 /2S 7 736 615 710 7 736 615 711 17.010,––

GB202-25

A 5 x SKN3.0 P750 S 7 736 613 751 7 736 613 752 11.960,––

B 5 x SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 755 7 736 613 756 14.220,––

C 4 x SKR12 PL750 /2S 7 736 615 712 7 736 615 713 17.260,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
für SL202-203

• Bestehend aus:
• Anschlussverrohrung WHY auf HKV2/25/25
• WMS2
• Heizkreisverteiler HKV2/25/25
• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau Ver2
• MM10 und WM10

7 736 614 889 1.870,––

172

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL203

Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL203 Alternativ wählbar

��Gas-Brennwertkessel Logano plus GB202
��Logamatic R4121
��Modul FM443
��Anschluss-Set HKA, DN 25
��Entleerungs-Set G1
��Anschlusskugelhahn Optigas
��Heizkreis-Set HSM20-E plus / HSM25-E plus ab 25 kW
��Hydraulische Weiche WHY 80/60
��Anschluss-Set AS HKV25
��Wandmontage-Set für 1 Heizkreis WMS1
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 25 l (35 l bei 25 kW).
��Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 
��auf seine Größe hin zu prüfen.
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��Solarflüssigkeit L 40 l (bei PNR), 30 l (bei Duo FWS)
��Solarstation KS0105
��Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 50 l Solar und 100 l Puffer.
��Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 
��auf seine Größe hin zu prüfen.
��Logafix Kappenventil MS 1“ x 1“
��Erweiterungs-Set HZG
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��(in Verbindung mit Duo FWS)
��Speicheranschluss-Set AS-E

+

A:
Paket mit Pufferspeicher PNR750 und SKN3.0
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Pufferspeicher Logalux PNR750
��Frischwasserstation Logalux FS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-4
B:
Paket mit Pufferspeicher PNR750 und SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Pufferspeicher Logalux PNR750
��Frischwasserstation Logalux FS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-4
C:
Paket mit Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS und SKN3.0
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Kombispeicher Logalux Duo FWS 750
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-6
D:
Paket mit Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS und SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Kombispeicher Logalux Duo FWS 750
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-6

Hinweis:
Wenn keine Zirkulation vorhanden
ist oder die Zirkulation nur kurze
Laufzeiten hat, sollte der Rück-
lauf der Frischwasserstation direkt
unten an den Speicher angeschlos-
sen werden.

Frischwasserstation

Regelgerät
Logamatic 4121
mit Modul FM443

FSK

PSS1

SA

SPB

Pufferspeicher
Logalux PNR

FR

FB

FA

FK
PK

PH

SH

FV

Logano plus GB202

FSS

FP

1000 50 +400400150

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 43% 

CO2-Einsparung

Einsparung von bis zu 44% 

Energiekosteneinsparung bis zu 43% (Stand März 2011)

Primärenergie-
bedarf in
kWh/m²a

CO2-
Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL203

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano plus Variante
Kollektoren
Logasol

Pufferspeicher
Kombi- /
Pufferspeicher
Logalux

Frischwasser-
station
Logalux

Artikelnummer
Erdgas E

Artikelnummer
Erdgas LL

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GB202-15

A

+

5 x SKN3.0

+

PNR750

+

FS 7 736 613 765 7 736 613 766 12.525,––

193

B 5 x SKS4.0 PNR750 FS 7 736 613 761 7 736 613 762 14.090,––

C 5 x SKN3.0 Duo FWS – 7 736 613 769 7 736 613 770 12.730,––

D 5 x SKS4.0 Duo FWS – 7 736 613 773 7 736 613 774 14.230,––

GB202-25

A 5 x SKN3.0 PNR750 FS 7 736 613 767 7 736 613 768 12.770,––

B 5 x SKS4.0 PNR750 FS 7 736 613 763 7 736 613 764 14.340,––

C 5 x SKN3.0 Duo FWS – 7 736 613 771 7 736 613 772 12.975,––

D 5 x SKS4.0 Duo FWS – 7 736 613 775 7 736 613 776 14.475,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
für SL202-203

• Bestehend aus:
• Anschlussverrohrung WHY auf HKV2/25/25
• WMS2
• Heizkreisverteiler HKV2/25/25
• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau Ver2
• MM10 und WM10

7 736 614 889 1.870,––

172

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Logano plus GB125
• Öl-Brennwertkessel mit integriertem Brenn-

wert-Wärmetauscher aus korrosionsbestän-
digem Edelstahl

• Heizkessel geeignet für Heizöl EL standard 
und schwefelarm (< 0,005 %) nach DIN 51 
603-1 sowie handelsübliche Marken-Heizöle 
mit max. 10 % Fame

• Hoher Normnutzungsgrad bis 104 % (Hi) / 
98 % (Hs)

Logano plus SB105 (T)
• Öl-Brennwertkessel mit 2stufigem Blaubren-

ner
• Hoher Normnutzungsgrad bis 104,6 % (Hi) / 

98,5 % (Hs)
• Heizöl schwefelarm (< 0,005 %) nach DIN 

51 603-1 sowie handelsübliche Marken-
Heizöle mit max. 10 % Fame

Logasol SKN3.0
• TÜV-geprüfte Anschlusstechnik für schnelle 

Kollektorverbindung ohne Werkzeug
• Langzeitstabilität des Solarfluids durch Har-

fenabsorber mit 4 Anschlüssen mit sehr gu-
tem Stagnationsverhalten

Logasol SKS4.0
• Höchste Leistung durch hermetisch dichte 

Konstruktion mit Edelgasfüllung zwischen 
Absorber und Glasscheibe

• Absorberbeschichtung dauerhaft vor Staub, 
Feuchtigkeit und Luftschadstoffen geschützt

Logasol SKR12.1R CPC
• Einfache Montage durch komplett vormon-

tierte Vakuumröhrenkollektoren mit einseiti-
gem Anschluss

• Geringe thermische Verluste durch Vakuum-
isolierung 

Solarspeicher SMS
• Bivalenter Speicher mit integrierter Solarsta-

tion zur einfachen Montage

Solarspeicher SL
• Bivalenter Speicher mit patentiertem Ther-

mosiphon-Rohr mit Schwerkraftklappen

Kombispeicher P750S
• Kombispeicher mit innen liegenden 160 l 

thermoglasierten Warmwasserspeicher

Kombispeicher PL750/2S
• Kombispeicher mit innen liegenden 300 l 

thermoglasierten Warmwasserspeicher

Puffer PNR
• Pufferspeicher mit temperatursensibler 

Rücklaufeinspeisung

Kombispeicher DUO FWS
• Kombispeicher mit innen liegendem Edel-

stahlwellrohr zur hygienischen Trinkwasse-
rerwärmung

Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 Kollektor Logasol SKS4.0

Kapitel 3
Öl-Systemlösungen Boden Brennwert Solar

System
Brennwertkessel
Logano plus

Regelgerät
Logamatic

Kollektor
Logasol

Solarspeicher
Solar-Kombisp.
Pufferspeicher
Kombispeicher
Logalux

System-
lösungen

Öl-Brennwert /
Solare Trinkwassererwärmung

GB125 EMS
SKN3.0
SKS4.0

SMS
SL

SL301 ��Seite 302

Öl-Brennwert /
Solare Heizungsunterstützung

GB125 EMS
SKN3.0
SKS4.0
SKR12

P750 S
PL750 /2S

SL302 ��Seite 304

Öl-Brennwert /
Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser

GB125 EMS
SKN3.0
SKS4.0

PNR750
Duo FWS

SL303 ��Seite 306

Öl-Brennwert /
Solare Trinkwassererwärmung

SB105 EMS
SKN3.0
SKS4.0

SMS
SL

SL304 ��Seite 308

Öl-Brennwert /
Solare Heizungsunterstützung

SB105 EMS
SKN3.0
SKS4.0
SKR12

P750 S
PL750 /2S

SL305 ��Seite 310

Öl-Brennwert /
Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser

SB105 EMS
SKS4.0
SKR12

PNR750
Duo FWS

SL306 ��Seite 312

Produktvorteile
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL301

Hydraulik Beispiel für solare Trinkwassererwärmung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL301 Alternativ wählbar

��Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 mit MC10 und BC10
��Bedieneinheit RC35
��KAS1
��Heizkreisanschluss-Set HS25-E plus
��Heizkesselsicherheits-Set KSS
��Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, blau. Das Membran
��Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine
��Größe hin zu prüfen.
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��20 l Solarflüssigkeit L
��Logafix Druckausdehnungsgefäß Solar 18 l
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��Speicheranschluss-Set AS 1
��Umwälzpumpe BU 25/6
��Pumpenkugelhähne 1“
��Pumpenverschraubung 1“ x 1½“

+

A: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0
��2 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-5
B: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0
��3 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solarpeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-5
C: Paket mit Solarspeicher SL300 und SKS4.0
��2 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SL300
��Solarstation KS0105SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-1
D: Paket mit Solarspeicher SL400 und SKS4.0
��3 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SL400
��Solarstation KS0105SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-1
E: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKS4.0
��2 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-3-5

Solarspeicher
Logalux SL ...

PH

FA

PS

P2

FB

FSS

PSS

Logano plus GB125Logano plus GB125

SM10

Bedieneinheit
RC35

1000 50 +400400150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 39% 

CO2-Einsparung

Einsparung von
bis zu 35% 

Energiekosteneinsparung bis zu 35% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL301

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano plus Variante
Kollektoren
Logasol

Solarspeicher
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GB125-18

A

+

2 x SKN3.0

+

SMS300 7 736 613 683 7.900,––

193

B 3 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 687 8.495,––

C 2 x SKS4.0 SL300 7 736 613 690 9.075,––

D 3 x SKS4.0 SL400 7 736 613 693 10.380,––

E 2 x SKS4.0 SMS300 7 736 614 882 8.765,––

GB125-22

A 2 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 685 7.970,––

B 3 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 688 8.565,––

C 2 x SKS4.0 SL300 7 736 613 691 9.145,––

D 3 x SKS4.0 SL400 7 736 613 694 10.450,––

E 2 x SKS4.0 SMS300 7 736 614 883 8.835,––

GB125-30

A 2 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 686 7.955,––

B 3 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 689 8.550,––

C 2 x SKS4.0 SL300 7 736 613 692 9.135,––

D 3 x SKS4.0 SL400 7 736 613 695 10.440,––

E 2 x SKS4.0 SMS300 7 736 614 884 9.335,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 900 808,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 901 923,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 898 593,––

Rot 7 736 614 899 593,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
HSM für SL301

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Modul MM10
• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau

7 736 614 890 1.535,––

172

Heizkreiserweiterungs-Set 
HS für SL301

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Heizkreis-Set HS20/4-E plus blau

7 736 614 891 864,––

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL302

Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL302 Alternativ wählbar

��Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 mit MC10 und BC10
��Bedieneinheit RC35
��Mischermodul MM10
��WMS1
��Heizkreisanschluss-Set HSM25-E plus
��Heizkesselsicherheits-Set KSS
��Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, blau. Das Membran-
��Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine
��Größe hin zu prüfen.
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��Solarstation KS0105 / KS0110, blau
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 50/80 l Solar und 100 l
��Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß  ��
��DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
��Logafix Kappenventil MS 1“x 1“
��Solarmodul SM10
��Rücklaufwächter mit Regler SC10
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��Speicheranschluss-Set AS 1,6
��Umwälzpumpe BU 25/6
��Pumpenkugelhähne 1“
��Pumpenverschraubung 1“ x 1½“

+

A:
Paket mit Solar-Kombispeicher P750 S mit SKN3.0
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solar-Kombispeicher Logalux P750 S
��30 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-12
B:
Paket mit Solar-Kombispeicher PL750 /2S mit SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
��20 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-11
C:
Paket mit Solar-Kombispeicher PL750 /2S mit SKR12
��4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC12
��Solar-Kombispeicher Logalux  PL750 /2S
��30 l Solarflüssigkeit LS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-11

Kombispeicher
Logalux PL.../2S

FSK

PSS

PS

T1

T2
FSS

FB

FA

FV

PH

SH

Logano plus GB125

Bedieneinheit
RC35

SC10

SM10

1000 50 +400400150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 43% 

CO2-Einsparung

Einsparung von bis zu 44% 

Energiekosteneinsparung bis zu 43% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL302

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano plus Variante
Kollektoren
Logasol

Solar-Kombi- /
Pufferspeicher
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GB125-18

A

+

5 x SKN3.0

+

P750 S 7 736 613 696 11.705,––

193

B 5 x SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 699 13.965,––

C 4 x SKR12 PL750 /2S 7 736 615 718 16.915,––

GB125-22

A 5 x SKN3.0 P750 S 7 736 613 697 11.775,––

B 5 x SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 700 14.035,––

C 4 x SKR12 PL750 /2S 7 736 615 719 16.985,––

GB125-30

A 5 x SKN3.0 P750 S 7 736 613 698 11.835,––

B 5 x SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 701 14.090,––

C 4 x SKR12 PL750 /2S 7 736 615 720 17.115,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 900 808,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 901 923,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 898 593,––

Rot 7 736 614 899 593,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
für SL302-303

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Modul MM10
• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau
• WMS 2
• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25

7 736 614 892 1.605,––

172

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL303

Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL303 Alternativ wählbar

��Öl-Brennwertkessel Logano plus GB125 mit MC10 und BC10
��Bedieneinheit RC35
��Mischermodul MM10
��WMS1
��Heizkreisanschluss-Set HSM25-E plus
��Heizkesselsicherheits-Set KSS
��Ausdehnungsgefäß-Anschluss-Set AAS
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, blau. Das Membran-
��Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine
��Größe hin zu prüfen.
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��Solarflüssigkeit 40 l (bei PNR), 30 l (bei Duo FWS)
��Solarstation KS0105, blau
��Logafix Druckausdehnungsgefäß Solar 50 l / 100 l,
��blau Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist
��gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
��Logafix Kappenventil MS 1“x 1“
��Solarmodul SM10
��Rücklaufwächter mit Regler SC10
��Überspannungsschutz für Temperatur
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��(in Verbindung mit Duo FWS)
��Speicheranschluss-Set AS 1,6
��Umwälzpumpe BU 25/6
��Pumpenkugelhähne 1“
��Pumpenverschraubung 1“ x 1½“

+

A:
Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKN3.0
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Pufferspeicher Logalux PNR750
��Frischwasserstation Logalux FS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-5
B:
Paket mit Pufferspeicher Logalux PNR750 und SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Pufferspeicher Logalux PNR750
��Frischwasserstation Logalux FS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-5
C:
Paket mit Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS und SKN3.0
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-9
D:
Paket mit Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS und SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-9

Hinweis:
Wenn keine Zirkulation vorhanden
ist oder die Zirkulation nur kurze
Laufzeiten hat, sollte der Rück-
lauf der Frischwasserstation direkt
unten an den Speicher angeschlos-
sen werden.

Frischwasserstation

FSK

PSS1

SA

SC10

SM10
SPB

Pufferspeicher
Logalux PNR

T2

FB

FA

Bedieneinheit
RC35

PH

SH

FV

Logano plus GB125

PS

FSS

T1

1000 50 +400400150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 43% 

CO2-Einsparung

Einsparung von bis zu 44% 

Energiekosteneinsparung bis zu 43% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL303

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano plus Variante
Kollektoren
Logasol

Pufferspeicher
Kombi- /
Pufferspeicher
Logalux

Frischwasser-
station
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

GB125-18

A

+

5 x SKN3.0

+

PNR750

+

FS 7 736 613 708 12.515,––

193

B 5 x SKS4.0 PNR750 FS 7 736 613 705 14.085,––

C 5 x SKN3.0 Duo FWS – 7 736 613 838 12.725,––

D 5 x SKS4.0 Duo FWS – 7 736 613 835 14.290,––

GB125-22

A 5 x SKN3.0 PNR750 FS 7 736 613 709 12.590,––

B 5 x SKS4.0 PNR750 FS 7 736 613 706 14.155,––

C 5 x SKN3.0 Duo FWS – 7 736 613 839 12.795,––

D 5 x SKS4.0 Duo FWS – 7 736 613 836 14.295,––

GB125-30

A 5 x SKN3.0 PNR750 FS 7 736 613 710 12.645,––

B 5 x SKS4.0 PNR750 FS 7 736 613 707 14.210,––

C 5 x SKN3.0 Duo FWS – 7 736 613 840 12.850,––

D 5 x SKS4.0 Duo FWS – 7 736 613 837 14.350,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 900 808,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 901 923,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 898 593,––

Rot 7 736 614 899 593,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
für SL302-303

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Modul MM10
• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau
• WMS 2
• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25

7 736 614 892 1.605,––

172

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL304

Hydraulik Beispiel für solare Trinkwassererwärmung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL304 Alternativ wählbar

��Öl-Brennwertkessel Logano plus SB105 mit MC10 und BC10
��Bedieneinheit RC35
��Anschluss-Set HS/HSM
��Heizkreisanschluss-Set HS25-E plus
��Anschluss-Set externes MAG
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, weiß. Das Membran-
��Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine
��Größe hin zu prüfen.
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��20 l Solarflüssigkeit L
��Logafix Druckausdehnungsgefäß Solar 18 l
��AAS/Solar für MAG-Anschluss 18 - 50 l
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��T-Stücke G1“
��Speicheranschluss-Set AS 1,6
��Umwälzpumpe BU 25/6
��Pumpenkugelhähne 1“
��Pumpenverschraubung 1“ x 1½“

+

A: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0
��2 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-4
B: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKN3.0
��3 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-4
C: Paket mit Solarspeicher SL300 und SKS4.0
��2 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SL300
��Solarstation KS0105SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-2
D: Paket mit Solarspeicher SL400 und SKS4.0
��3 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SL400
��Solarstation KS0105SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-2
E: Paket mit Solarspeicher SMS300 und SKS4.0
��2 x Kollektor SKS4.0
��Solarspeicher Logalux SMS300 mit integrierter Solarstation
��Solarmodul SM10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-3-4

Solarspeicher
Logalux SL..

Öl-Brennwert
Kompaktheizzentrale
Logano plus SB105

Bedieneinheit
RC35

SM10

FA

PH

PSP2

PSS

1000 50 +400400150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 39% 

CO2-Einsparung

Einsparung von
bis zu 35% 

Energiekosteneinsparung bis zu 35% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL304

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano plus Variante
Kollektoren
Logasol

Solarspeicher
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SB105-19

A

+

2 x SKN3.0

+

SMS300 7 736 613 711 8.220,––

193

B 3 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 713 8.745,––

C 2 x SKS4.0 SL300 7 736 613 715 9.395,––

D 3 x SKS4.0 SL400 7 736 613 717 10.700,––

E 2 x SKS4.0 SMS300 7 736 614 885 9.080,––

SB105-27

A 2 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 712 8.580,––

B 3 x SKN3.0 SMS300 7 736 613 714 9.240,––

C 2 x SKS4.0 SL300 7 736 613 716 9.755,––

D 3 x SKS4.0 SL400 7 736 613 718 11.060,––

E 2 x SKS4.0 SMS300 7 736 614 886 9.435,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
HSM für SL304

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Anschluss-Set SB105 HKV DN 25
• WMS2
• Heizkreis-Set HSM20-E plus weiß
• Modul MM10

7 736 614 893 1.630,––

172
Heizkreiserweiterungs-Set 
HS für SL304

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Anschluss-Set SB105 HKV DN 25
• Heizkreis-Set HS25-E plus

7 736 614 894 920,––

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Anschluss-Set SB105 HKV DN 25
• WMS2
• Heizkreis-Set HS25-E plus

7 736 614 895 962,––

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL305

Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL305 Alternativ wählbar

��Öl-Brennwertkessel Logano plus SB105 mit MC10 und BC10
��Bedieneinheit RC35
��Mischermodul MM10
��WMS1
��Heizkreisanschluss-Set HSM20 / HSM25-E plus bei 22 kW
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, weiß
��Anschluss-Set externes MAG
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��Solarstation KS0105 / KS0110
��AAS/Solar für MAG-Anschluss 18 - 50 l
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 50/80 l Solar und 80 l Puffer.
��Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807
��auf seine Größe hin zu prüfen.
��Logafix Kappenventil MS 1“ x 1“
��Rücklaufwächter mit Regler SC10
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��Solarmodul SM10
��Speicheranschluss-Set AS 1,6
��Umwälzpumpe BU2 25/6
��Pumpenkugelhähne 1“
��Pumpenverschraubung 1“ x 1½“

+

A:
Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher P750 S mit SKN3.0
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Solar-Kombispeicher Logalux P750 S
��30 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-4-4
B:
Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher PL750 /2S mit SKR12
��4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
��Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
��30 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-4-3
C:
Paket mit Solar-Kombi- /Pufferspeicher PL750 /2S mit SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Solar-Kombispeicher Logalux PL750 /2S
��20 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 2-2-4-3

Kombipufferspeicher
Logalux PL.../2S

Öl-Brennwertkessel

PH

FV

SH

FA

PSFB

T1

FSS

PSS

T2

FSK

SC10

SM10

Bedieneinheit
RC35

1000 50 +400400150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 43% 

CO2-Einsparung

Einsparung von bis zu 44% 

Energiekosteneinsparung bis zu 43% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL305

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano plus Variante
Kollektoren
Logasol

Solar-Kombi- /
Pufferspeicher
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SB105-19

A

+
5 x SKN3.0

+
P750 S 7 736 613 719 11.910,––

193

B 4 x SKR12 PL750 /2S 7 736 615 704 17.200,––

C 5 x SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 721 14.170,––

SB105-27

A 5 x SKN3.0 P750 S 7 736 613 720 12.290,––

B 4 x SKR12 PL750 /2S 7 736 615 705 17.590,––

C 5 x SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 722 14.550,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
HSM für SL305-306

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Heizkreis-Set HSM20 E plus
• WMS2
• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
• Modul MM10

7 736 614 896 1.590,––

172

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL306

Hydraulik Beispiel für solare Heizungsunterstützung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL306 Alternativ wählbar

��Öl-Brennwertkessel Logano plus SB105 mit MC10 und BC10
��Bedieneinheit RC35
��Mischermodul MM10
��WMS1
��Heizkreisanschluss-Set HSM20 / HSM25-E plus
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, weiß
��Anschluss-Set externes MAG
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l. Das Membran-
��Druckausdehnungsgefäß ist gemäß DIN 4807 auf seine
��Größe hin zu prüfen.
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��Solarstation KS0105 / KS0110
��AAS/Solar für MAG-Anschluss 18 - 50 l
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 50/80 l Solar / 80 l Puffer,
��weiß. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß
��DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
��Logafix Kappenventil MS 1“ x 1“
��Solarmodul SM10
��Rücklaufwächter mit Regler SC10
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��(in Verbindung mit Duo FWS)
��Speicheranschluss-Set AS 1,6
��Umwälzpumpe BU 25/6
��Pumpenkugelhähne 1“
��Pumpenverschraubung 1“ x 1½“

+

A:
Paket mit Pufferspeicher PNR750 S und SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Pufferspeicher Logalux PNR750
��Frischwasserstation Logalux FS
��40 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-3
B:
Paket mit Pufferspeicher PNR750 S und SKR12
��4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
��Pufferspeicher Logalux PNR750
��Frischwasserstation Logalux FS
��40 l Solarflüssigkeit LS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-3
C:
Paket mit Kombispeicher Duo FWS und SKS4.0
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Kombispeicher Duo FWS 750
��30 l Solarflüssigkeit LS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-8
D:
Paket mit Kombispeicher Duo FWS und SKR12
��4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
��Kombispeicher Duo FWS 750
��40 l Solarflüssigkeit LS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 4-2-4-8

Hinweis:
Wenn keine Zirkulation vorhanden
ist oder die Zirkulation nur kurze
Laufzeiten hat, sollte der Rück-
lauf der Frischwasserstation direkt
unten an den Speicher angeschlos-
sen werden.

Frischwasserstation

FSK

PSS1

SA

SC10

SM10

SPB

Pufferspeicher
Logalux PNR

T2

FB

FA

Bedieneinheit
RC35

PH

SH

FV

Öl-Brennwertkessel

PS

FSS

T1

1000 50 +400400150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungsanlage Alte Heizungsanlage
Einsparung von

bis zu 43% 

CO2-Einsparung

Einsparung von bis zu 44% 

Energiekosteneinsparung bis zu 43% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL306

Zubehör

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano plus Variante
Kollektoren
Logasol

Pufferspeicher
Kombi- /
Pufferspeicher
Logalux

Frischwasser-
station
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SB105-19

A

+

5 x SKS4.0

+

PNR750

+

FS 7 736 613 725 14.290,––

193

B 4 x SKR12 PNR750 FS 7 736 615 706 17.390,––

C 5 x SKS4.0 Duo FWS – 7 736 613 729 14.430,––

D 4 x SKR12 Duo FWS – 7 736 615 708 17.735,––

SB105-27

A 5 x SKS4.0 PNR750 FS 7 736 613 726 14.670,––

B 4 x SKR12 PNR750 FS 7 736 615 707 17.930,––

C 5 x SKS4.0 Duo FWS – 7 736 613 730 14.810,––

D 4 x SKR12 Duo FWS – 7 736 615 709 17.795,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Abgaspaket GA-K

• Grundbausatz GA-K 80/125 mit Schachtabdeckung
• 10 m Abgasleitung PP 80

273

Schachtabdeckung PP 7 736 614 904 709,––

Schachtabdeckung Edelstahl 7 736 614 905 832,––

Abgaspaket DO

• Grundbausatz DO 80/125
• Schrägdachpfanne, DN 80/125 25-45 °
• 2 m konz. Doppelrohr DN 80/125
• Montagehilfe (Schiebestück)

Schwarz 7 736 614 902 471,––

Rot 7 736 614 903 471,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
HSM für SL305-306

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Heizkreis-Set HSM20 E plus
• WMS2
• Anschluss-Set AS HKV25, HS/HSM25
• Modul MM10

7 736 614 896 1.590,––

172

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logano SP161 / SP261
• Spezial-Heizkessel zur vollautomatischen 

Pelletsfeuerung in Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern

• Mikroprozessorregelung mit Grafik-Bild-
schirm

• Vollautomatisch gesteuerte Pelletsverbren-
nung mittels drehzahlgeregeltem Abgas- /
Sekundärluftgebläse, Luftmassensensoren 
(Primär-Sekundärluft) und Lamdasonde

• Reinigungsautomatik für Wärmetauscher 
und Brennerrost

• Höchste Betriebssicherheit durch automati-
sche Brennstofferkennung

• Serienmäßig mit einem Saugsystem (Vacu-
Trans-System) zur Pelletsaustragung ausge-
stattet

Logasol SKN3.0
• TÜV-geprüfte Anschlusstechnik für schnelle 

Kollektorverbindung ohne Werkzeug
• Langzeitstabilität des Solarfluids durch Har-

fenabsorber mit 4 Anschlüssen mit sehr gu-
tem Stagnationsverhalten

Logasol SKS4.0
• Höchste Leistung durch hermetisch dichte 

Konstruktion mit Edelgasfüllung zwischen 
Absorber und Glasscheibe

• Absorberbeschichtung dauerhaft vor Staub, 
Feuchtigkeit und Luftschadstoffen geschützt

Logasol SKR12
• Einfache Montage durch komplett vormon-

tierte Vakuumröhrenkollektoren mit einseiti-
gem Anschluss

• Geringe thermische Verluste durch Vakuum-
isolierung

Kombispeicher P750S
• Kombispeicher mit innen liegenden 160 l 

thermoglasierten Warmwasserspeicher

Kombispeicher PL750/2S
• Kombispeicher mit innen liegenden 300 l 

thermoglasierten Warmwasserspeicher

Puffer PR/PNR
• Pufferspeicher mit temperatursensibler 

Rücklaufeinspeisung

Kombispeicher DUO FWS
• Kombispeicher mit innen liegendem Edel-

stahlwellrohr zur hygienischen Trinwasserer-
wärmung

Pelletskessel Logano SP161 Kollektor Logasol SKS4.0

Kapitel 4
Pellets-Systemlösungen · Boden · Biomasse · Solar

System
Heizkessel
Logano

Kollektor
Logasol

Speicher
Logalux

System-
lösungen

Pellets SP161 / SP261
PR mit SU
P750 S

SL401 ��Seite 402

Pellets/
Solare Heizungsunterstützung

SP161 / SP261
SKN3.0
SKS4.0 / SKR12

P750 S
PL750 /2S

SL402 ��Seite 404

Pellets /
Solare Heizungsunterstützung mit Frischwasser

SP161 / SP261
SKS4.0
SKN3.0 

PNR750 mit FS
Duo FWS

SL403 ��Seite 406

Produktvorteile
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL401

Hydraulik Beispiel mit Pufferspeicher und Warmwasserbereitung
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL401 Alternativ wählbar

��Pellets-Heizkessel Logano SP161 / SP261 mit
��Mikroprozessor-Regelung
��Modul HK12AMR
��Pufferfühler
��Heizkreisanschluss-Set HSM15 (SP161-9) / HSM20-E plus
��WMS1
��Kesselsicherheitsgruppe 1“
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 25 l (bei SP161/261), 
      80 l (bei Pufferspeicher PR) oder 100 l (bei Kombispeicher
      P750 S). Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist
      gemäß DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
��Logafix Kappenventil MS 3/4“ und 1“
��Regumat RTA-130 VL, DN 25
��K+W Rohrfutter F150
��K+W Zugbegrenzer ZUK150
��Speicheranschluss-Set ASU bei Paketen mit SU-Speicher

+

A:
Paket mit Pufferspeicher PR
��1 x Pufferspeicher, alternativ:
��Logalux PR500 (9 / 15 kW)
��Logalux PR750 (25 kW)
��1 x Speicher-Wassererwärmer Logalux SU160
��- inkl. Logafix Umwälzpumpe BU25/6 mit Verschraubung
��- inkl. 2 x Logafix Pumpenkugelhähne, PN 10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 10-1-2-2-3
B:
Paket mit Pufferspeicher PR
��1 x Pufferspeicher, alternativ:
��Logalux PR500 (9 / 15 kW)
��Logalux PR750 (25 kW)
��1 x Speicher-Wassererwärmer Logalux SU200, inklusive
��- Logafix Umwälzpumpe BU25/6 mit Verschraubung
��- inkl. 2 x Logafix Pumpenkugelhähne, PN 10
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 10-1-2-2-3
C:
Paket mit Kombispeicher P750 S
��1 x Kombispeicher Logalux P750 S, inklusive
��- Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 10-1-2-4-4

Warmwasserspeicher
Logalux SU...

Pufferspeicher
Logalux PR...

Logano SP161 / SP261

PZ PS

PWE

FAG

FA

SH

PH

25

1000 50 150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue Heizungs-
anlage Pellet

Alte Heizungsanlage Öl
Einsparung von bis zu 80% 

Einsparung von bis zu 85% 
CO2-
Einsparung

Energiekosteneinsparung bis zu 45% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL401

Zubehör Pelletssilo mit Schlauchpaket

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano Variante

Kombi- /
Pufferspeicher
Logalux

Speicher-
Wassererwärmer
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SP161-9

A

+

PR500

+

SU160 7 736 613 793 12.445,––

193

B PR500 SU200 7 736 613 795 12.470,––

C P750 S – 7 736 613 797 12.815,––

SP161-15

A PR500 SU160 7 736 613 794 13.430,––

B PR500 SU200 7 736 613 796 13.450,––

C P750 S – 7 736 613 798 13.800,––

SP261-15

A PR500 SU160 7 736 613 799 13.430,––

B PR500 SU200 7 736 613 801 13.450,––

C P750 S – 7 736 613 803 13.800,––

SP261-25

A PR750 SU160 7 736 613 800 14.880,––

B PR750 SU200 7 736 613 802 14.905,––

C P750 S – 7 736 613 804 14.465,––

Bezeichnung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

• Bestehend aus: Pelletssilo mit variabler Aufstellhöhe zwischen 
1800 mm bis 2500 mm. Inklusive Befüllstutzen, Absaugstutzen und Aus-
tragsschnecke + Adapter 50/45 - Schlauchpaket BSP mit je 10 m Saug-
schlauch DN 45 und Rückluftschlauch DN 50

Variante mit 
Dosierschnecke

GS-S 17 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 1700 mm
• Von 2,1 bis 3,2 t

7 736 613 051 2.675,––

151

GS-S 21 inkl. BSP 10
• Maße: 2100 mm x 2100 mm
• Von 2,8 bis 4,7 t

7 736 613 052 2.920,––

GS-S 25 inkl. BSP 10
• Maße: 2500 mm x 2500 mm
• Von 4,8 bis 6,7 t

7 736 613 053 3.160,––

GS-S 29 inkl. BSP 10
• Maße: 2900 mm x 2900 mm
• Von 6,0 bis 9,0 t

7 736 613 054 3.745,––

GS-S 17/29 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 2900 mm
• Von 3,6 bis 5,4 t

7 736 613 055 3.160,––

GS-S 21/29 inkl. BSP 10
• Maße: 2100 mm x 2900 mm
• Von 3,8 bis 6,1 t

7 736 613 056 3.405,––

Variante mit 
Entnahmesonde

GS-A 17 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 1700 mm
• Von 2,1 bis 3,2 t

7 736 613 057 2.335,––

GS-A 21 inkl. BSP
• Maße: 2100 mm x 2100 mm
• Von 2,8 bis 4,7 t

7 736 613 058 2.585,––

GS-A 25 inkl. BSP
• Maße: 2500 mm x 2500 mm
• Von 4,8 bis 6,7 t

7 736 613 059 2.820,––

GS-A 29 inkl. BSP
• Maße: 2900 mm x 2900 mm
• Von 6,0 bis 9,0 t

7 736 613 060 3.405,––

GS-A 17/29 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 2900 mm
• Von 3,6 bis 5,4 t

7 736 613 061 2.820,––

GS-A 21/29 inkl. BSP 10
• Maße: 2100 mm x 2900 mm
• Von 3,8 bis 6,1 t

7 736 613 062 3.065,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
SL401-403

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau Ver2
• WMS2

7 736 614 897 1.590,–– 172
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL402

(Hydraulik für Paket B+C)
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL402 Alternativ wählbar

��Pellets-Heizkessel Logano SP161 / SP261 mit
��Mikroprozessor-Regelung
��Modul HK12AMR
��Pufferfühler
��Heizkreisanschluss-Set HSM15 (bei SP161-9)/ HSM20-E plus 
��ab 14,9 kW
��WMS1
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 25 l, Kessel und 100 l
��Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß
��DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
��Logafix Kappenventil MS 3/4“ / 1“
��Regumat RTA-130 VL, DN 25
��K+W Rohrfutter F150
��K+W Zugbegrenzer ZUK150
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��Kesselsicherheitsgruppe 1“
��Solarstation KS0105 / KS0110, blau, bei Vaciosol
��Logamatic SC20
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Logafix Druckausdehnunsgefäß, 50 l mit AAS / Solar oder
��80 l mit Logafix Kappenventil MS 1“ x 1“

+

A:
Paket mit Kombi-/Pufferspeicher  P750 S
��1 x Kombi-/Pufferspeicher Logalux P750 S
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��20 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 10-1-2-4-3
B:
Paket mit Kombi- /Pufferspeicher  PL750 /2S
��1 x Kombi- /Pufferspeicher Logalux PL750 /2S
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��30 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 10-1-2-4-6
C:
Paket mit Kombi- /Pufferspeicher PL750 /2S
��1 x Kombi- /Pufferspeicher Logalux PL750 /2S
��4 x Kollektor Logasol SKR12.1R CPC
��30 l Solarflüssigkeit LS
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 10-1-2-4-6

Kombi- /Pufferspeicher
Logalux PL..../2S

PSS

FAG

PH

SH

PZ

Logano SP161 / SP261

SC20

1000 50 150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue
Heizungs-
anlage
Pellet

CO2-
Einsparung

Alte Heizungsanlage Öl
Einsparung von bis zu 84% 

Einsparung von bis zu 85% 

Energiekosteneinsparung bis zu 55% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL402

Zubehör Pelletssilo mit Schlauchpaket

 

Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano Variante
Kollektoren
Logasol

Kombispeicher
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SP161-9

A

+

SKN3.0

+

P750 S 7 736 613 805 16.575,––

193

B SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 809 18.835,––

C SKR12 PL750 /2S 7 736 615 714 22.005,––

SP161-15

A SKN3.0 P750 S 7 736 613 806 17.560,––

B SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 810 19.820,––

C SKR12 PL750 /2S 7 736 615 715 23.015,––

SP261-15

A SKN3.0 P750 S 7 736 613 807 17.560,––

B SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 811 19.820,––

C SKR12 PL750 /2S 7 736 615 716 23.015,––

SP261-25

A SKN3.0 P750 S 7 736 613 808 18.225,––

B SKS4.0 PL750 /2S 7 736 613 812 20.485,––

C SKR12 PL750 /2S 7 736 615 717 23.705,––

Bezeichnung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

• Bestehend aus: Pelletssilo mit variabler Aufstellhöhe zwischen 
1800 mm bis 2500 mm. Inklusive Befüllstutzen, Absaugstutzen und Aus-
tragsschnecke + Adapter 50/45 - Schlauchpaket BSP mit je 10m Saug-
schlauch DN 45 und Rückluftschlauch DN 50

Variante mit Dosierschne-
cke

GS-S 17 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 1700 mm
• Von 2,1 bis 3,2 t

7 736 613 051 2.675,––

151

GS-S 21 inkl. BSP 10
• Maße: 2100 mm x 2100 mm
• Von 2,8 bis 4,7 t

7 736 613 052 2.920,––

GS-S 25 inkl. BSP 10
• Maße: 2500 mm x 2500 mm
• Von 4,8 bis 6,7 t

7 736 613 053 3.160,––

GS-S 29 inkl. BSP 10
• Maße: 2900 mm x 2900 mm
• Von 6,0 bis 9,0 t

7 736 613 054 3.745,––

GS-S 17/29 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 2900 mm
• Von 3,6 bis 5,4 t

7 736 613 055 3.160,––

GS-S 21/29 inkl. BSP 10
• Maße: 2100 mm x 2900 mm
• Von 3,8 bis 6,1 t

7 736 613 056 3.405,––

Variante mit 
Entnahmesonde

GS-A 17 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 1700 mm
• Von 2,1 bis 3,2 t

7 736 613 057 2.335,––

GS-A 21 inkl. BSP
• Maße: 2100 mm x 2100 mm
• Von 2,8 bis 4,7 t

7 736 613 058 2.585,––

GS-A 25 inkl. BSP
• Maße: 2500 mm x 2500 mm
• Von 4,8 bis 6,7 t

7 736 613 059 2.820,––

GS-A 29 inkl. BSP
• Maße: 2900 mm x 2900 mm
• Von 6,0 bis 9,0 t

7 736 613 060 3.405,––

GS-A 17/29 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 2900 mm
• Von 3,6 bis 5,4 t

7 736 613 061 2.820,––

GS-A 21/29 inkl. BSP 10
• Maße: 2100 mm x 2900 mm
• Von 3,8 bis 6,1 t

7 736 613 062 3.065,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
SL401-403

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau Ver2
• WMS2

7 736 614 897 1.590,––

172

Zirkulationspumpen-Set

• Bestehend aus:
• 2 x Durchgangskugelhähne 1/2�
• 3 x Rückflussverhinderer DN20
• Rückflussverhinderer DN15
• Zirkulationspumpe BUZ15, 1/22
• Pumpenanschluss-Verschraubung 

MS 1/2� a x 15 i

7 736 614 910 261,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL403

(Hydraulik für Paket C+D)
Lieferumfang der Systemlösung

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL403 Alternativ wählbar

��Pellets-Heizkessel Logano SP161 / SP261 mit
��Mikroprozessor-Regelung
��Modul HK12AMR
��Pufferfühler
��Heizkreisanschluss-Set HSM15 (bei SP161-9) / 
      HSM20-E plus ab 14,9 kW
��WMS1
��Kesselsicherheitsgruppe 1“
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 25 l Kessel und 100 l
��Puffer. Das Membran-Druckausdehnungsgefäß ist gemäß
��DIN 4807 auf seine Größe hin zu prüfen.
��Logafix Kappenventil MS 3/4“ und 1“
��Regumat RTA-130 VL, DN 25
��K+W Rohrfutter F150
��K+W Zugbegrenzer ZUK150
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/
��Ziegeldach für Solar-Kollektoren
��Solarstation KS0105, blau
��Logamatic SC20
��Überspannungsschutz für Temperaturfühler
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��(in Verbindung mit DUO FWS)
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 50 l mit AAS / Solar

+

A:
Paket mit Pufferspeicher PNR750 und SKN3.0
��1 x Pufferspeicher Logalux PNR750
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��Frischwasserstation Logalux FS
��40 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 10-1-2-4-11
B:
Paket mit Pufferspeicher PNR750 und SKS4.0
��1 x Pufferspeicher Logalux PNR750
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��Frischwasserstation Logalux FS
��40 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 10-1-2-4-11
C:
Paket mit Kombispeicher Duo FWS750 und SKN3.0
��1 x Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS750
��5 x Kollektor Logasol SKN3.0
��30 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 10-1-2-4-7
D:
Paket mit Kombispeicher Duo FWS750 und SKS4.0
��1 x Kombi- /Pufferspeicher Duo FWS750
��5 x Kollektor Logasol SKS4.0
��30 l Solarflüssigkeit L
siehe Online-Datenbank Hydraulik: 10-1-2-4-7

Kombispeicher
Duo FWS

Logano SP161 / SP261

SC20

PSS

PWE

FAG

SH

PH

1000 50 150

4.0000 2.000 10.0008.0006.000

200 250 300 350

12.000

Energetische Bewertung, Gebäude Basis: Altbau 1980, 150 m²

Neue
Heizungs-
anlage
Pellet

CO2-
Einsparung

Alte Heizungsanlage Öl
Einsparung von bis zu 84% 

Einsparung von bis zu 85% 

Energiekosteneinsparung bis zu 55% (Stand März 2011)

Primärenergiebedarf
in kWh/m²a

CO2-Emissionen
in kg/a
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL403

Zubehör Pelletssilo mit Schlauchpaket

 Weiteres Zubehör � ab Seite 602

Logano Variante
Kollektoren
Logasol

Pufferspeicher
Frischwasser-
speicher

Frischwasser-
station
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SP161-9

A

+

SKN3.0

+

PNR750

+

FS

7 736 613 817 17.385,––

193

SP161-15 7 736 613 818 18.370,––

SP261-15 7 736 613 819 18.370,––

SP261-25 7 736 613 820 19.040,––

SP161-9

B SKS4.0 PNR750 FS

7 736 613 821 18.955,––

SP161-15 7 736 613 822 19.940,––

SP261-15 7 736 613 823 19.940,––

SP261-25 7 736 613 824 20.605,––

SP161-9

C SKN3.0 Duo FWS750 –

7 736 613 825 17.595,––

SP161-15 7 736 613 826 18.575,––

SP261-15 7 736 613 827 18.575,––

SP261-25 7 736 613 828 19.245,––

SP161-9

D SKS4.0 Duo FWS750 –

7 736 613 829 19.095,––

SP161-15 7 736 613 830 20.075,––

SP261-15 7 736 613 831 20.075,––

SP261-25 7 736 613 832 20.745,––

Bezeichnung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

• Bestehend aus: Pelletssilo mit variabler Aufstellhöhe zwischen 1800 
mm bis 2500 mm. Inklusive Befüllstutzen, Absaugstutzen und Austrags-
schnecke + Adapter 50/45 - Schlauchpaket BSP mit je 10m Saug-
schlauch DN 45 und Rückluftschlauch DN 50

Variante mit 
Dosierschnecke

GS-S 17 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 1700 mm
• Von 2,1 bis 3,2 t

7 736 613 051 2.675,––

151

GS-S 21 inkl. BSP 10
• Maße: 2100 mm x 2100 mm
• Von 2,8 bis 4,7 t

7 736 613 052 2.920,––

GS-S 25 inkl. BSP 10
• Maße: 2500 mm x 2500 mm
• Von 4,8 bis 6,7 t

7 736 613 053 3.160,––

GS-S 29 inkl. BSP 10
• Maße: 2900 mm x 2900 mm
• Von 6,0 bis 9,0 t

7 736 613 054 3.745,––

GS-S 17/29 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 2900 mm
• Von 3,6 bis 5,4 t

7 736 613 055 3.160,––

GS-S 21/29 inkl. BSP 10
• Maße: 2100 mm x 2900 mm
• Von 3,8 bis 6,1 t

7 736 613 056 3.405,––

Variante mit 
Entnahmesonde

GS-A 17 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 1700 mm
• Von 2,1 bis 3,2 t

7 736 613 057 2.335,––

GS-A 21 inkl. BSP
• Maße: 2100 mm x 2100 mm
• Von 2,8 bis 4,7 t

7 736 613 058 2.585,––

GS-A 25 inkl. BSP
• Maße: 2500 mm x 2500 mm
• Von 4,8 bis 6,7 t

7 736 613 059 2.820,––

GS-A 29 inkl. BSP
• Maße: 2900 mm x 2900 mm
• Von 6,0 bis 9,0 t

7 736 613 060 3.405,––

GS-A 17/29 inkl. BSP 10
• Maße: 1700 mm x 2900 mm
• Von 3,6 bis 5,4 t

7 736 613 061 2.820,––

Heizkreiserweiterungs-Set 
SL401-403

• Bestehend aus:
• Heizkreisverteiler HKV 2/25
• Heizkreis-Set HSM20-E plus blau Ver2
• WMS2

7 736 614 897 1.590,–– 172
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5Logatherm WPS
• Logatherm Sole/Wasser-Wärmepumpe mit 

Vorlauftemperaturen bis 65 ° C
• Innenaufstellung mit eingebauter Wärme-

pumpen-Regelung Logamatic HMC10 in 
Kompaktbauweise

• Anschlussfertige, mit Sicherheitskältemittel
R 407 C gefüllte Wärmepumpe mit einer auf 
der Vorlauftemperatur basierenden Rege-
lung Logamatic HMC10

• EHPA-Gütesiegel

Logatherm WPL I / A
• Luft/Wasser-Wärmepumpen für die Innen- 

und Außenaufstellung mit max. VLT 60 °C
• Eingebauter Wärmepumpenmanager HMC 

20 bei WPL I, beiliegender Wärmepumpen-

manager zur Wandmontage bei WPL A, Zu-
satzplatine HMC 20 Z und Wärmemengen-
zähler bei beiden Ausführungen

• Integrierter Elektroheizstab 9 kW bis ein-
schließlich WPL 25

• Schallgedämmte und extra leichte Kanäle bei 
WPL I

• Vorkonfigurierte Hydrauliken; über Code im 
Wärmepumpenmanager einstellbar

Logasol SKN3.0
• TÜV-geprüfte Anschlusstechnik für schnelle 

Kollektorverbindung ohne Werkzeug
• Langzeitstabilität des Solarfluids durch Har-

fenabsorber mit 4 Anschlüssen mit sehr gu-
tem Stagnationsverhalten

Logasol SKS4.0
• Höchste Leistung durch hermetisch dichte 

Konstruktion mit Edelgasfüllung zwischen 
Absorber und Glasscheibe

• Absorberbeschichtung dauerhaft vor Staub, 
Feuchtigkeit und Luftschadstoffen geschützt

Logalux SMH
• bivalenter Speicher mit Doppelwendel-Wär-

metauscher mit großer Oberfläche

Logalux P120 W/200 W
• Puffer für Wärmepumpen mit Wärmeschutz 

aus PU Hartschaum und Blechmantel

Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL A/I Kollektor Logasol SKS4.0

Kapitel 5
Wärmepumpen-Systemlösung · Sole / Luft · 
Wasser · Solar

System
Wärmepumpe
Logatherm

Regelgerät
Logamatic

Kollektor
Logasol

Pufferspeicher
Logalux

System-
lösung

Sole-Wärme/
Solare Trinkwassererwärmung

WPS HMC10
SKS4.0
SKN3.0

P120 W
P200 W (ab WPS11)

SL501 ��Seite 502

Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL I
HMC20/
HMC20Z

SKS4.0
SKN3.0

KNW830 EW SL502 ��Seite 504

Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL A
HMC20/
HMC20Z

SKS4.0
SKN3.0

KNW830 EW SL503 ��Seite 506

Produktvorteile
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL501

(Hydraulik für Paket A-D)

Basislieferumfang Logasys Systemlösung SL501 Alternativ wählbar

��Logatherm Sole/Wasser-Wärmepumpe WPS
��Solarpeicher Logalux SMH400 EW / SMH500 ab WPS11
��Logalux Pufferspeicher P120 W / P200 W ab WPS11
��Kesselsicherheitsgruppe 1“, Manometer
��Heizkreis-Anschluss-Set HS25-E plus 
��(Hocheffizienzpumpe über bauseitiges Relais am
��Wärmepumpenmanager anschließen)
��Gefäßanschlussgruppe GAG 3/4
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 35 l, weiß
��Anschlussmaterial für Überdachmontage Pfannen-/Ziegeldach
��für Solar-Kollektoren
��20 l Solarflüssigkeit L (30 l bei WPS11)
��AAS/Solar, für MAG-Anschluss 18 - 50 l
��Logafix Druckausdehnungsgefäß 18 l, weiß
��Solarstation KS0105SC20, weiß
��Wandmontage-Set für 1 Heizkreis WMS1
��Überspannungsschutz für Temperatur
��Thermostatischer Warmwassermischer R 3/4
��ASU Fühler-Set

+

A:
Paket mit Solarspeicher Logalux SMH mit SKN3.0
��2 x Kollektor Logasol SKN3.0
B:
Paket mit Solarspeicher Logalux SMH mit SKN3.0
��3 x Kollektor Logasol SKN3.0
C:
Paket mit Solarspeicher Logalux SMH mit SKS4.0
��2 x Kollektor Logasol SKS4.0
D:
Paket mit Solarspeicher Logalux SMH mit SKS4.0
��3 x Kollektor Logasol SKS4.0

Solarspeicher SMH Pufferspeicher P....W Wärmepumpe
Logatherm WPS

SA

T1

FR1

SA

PH

SA

FA

SoleSA

FSE

FV

FW

SC20

PZ

T2

Einsparung 
bis zu 58%

3000520 50 +400200

Heizwärmebedarf in kWh/m²*a des 
Gebäudes
Basis: Altbau 1980, 150m²

150 400350

Primärenergiebedarf 
in kWh/m²*a

Heizwärmebedarf 
in kWh/m²*a

Energetische Bewertung

Neue Heizungsanlage 
Wärmepumpe

Alte Heizungsanlage 
Öl/Gas

bis zu 64% (Stand Januar 2010)Energiekosteneinsparung 
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL501

Zubehör

Solarzubehör � siehe Seite 602

Wärmepumpe
Logatherm Variante

Kollektoren
Logasol

Pufferspeicher
Logalux

Speicher-
Wassererwärmer
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

WPS6

A

+

2 x SKN3.0

+

P120 W

+

SMH400

7 736 613 777 10.870,––

193

WPS7.5 2 x SKN3.0 P120 W 7 736 613 778 10.980,––

WPS9 2 x SKN3.0 P120 W 7 736 613 779 11.115,––

WPS6

B

3 x SKN3.0 P120 W

SMH400

7 736 613 781 11.570,––

WPS7.5 3 x SKN3.0 P120 W 7 736 613 782 11.680,––

WPS9 3 x SKN3.0 P120 W 7 736 613 783 11.810,––

WPS11 3 x SKN3.0 P200 W SMH500 7 736 613 784 12.555,––

WPS6

C

2 x SKS4.0 P120 W

SMH400

7 736 613 785 11.395,––

WPS7.5 2 x SKS4.0 P120 W 7 736 613 786 11.505,––

WPS9 2 x SKS4.0 P120 W 7 736 613 787 11.640,––

WPS6

D

3 x SKS4.0 P120 W

SMH400

7 736 613 789 12.305,––

WPS7.5 3 x SKS4.0 P120 W 7 736 613 790 12.415,––

WPS9 3 x SKS4.0 P120 W 7 736 613 791 12.545,––

WPS11 3 x SKS4.0 P200 W SMH500 7 736 613 792 13.290,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Frostschutz Tyfocor;
Konzentrat
für Wärmepumpen

• Für Solekreislauf, Frost- und Korrosionsschutz
• Auf Ethylenbasis
• Mit allen handelsüblichen Produkten auf Basis Ethy-

lenglykol vollständig mischbar
• Farblos

30l
200l

7 747 204 680
7 747 204 681

226,––
1.210,––

183

Frostschutz Tyfocor;
Fertiggemisch
für Wärmepumpen

• Für Solekreislauf, Frost- und Korrosionsschutz
• Auf Ethylenbasis
• Mit allen handelsüblichen Produkten auf Basis Ethy-

lenglykol vollständig mischbar
• Eisflockenpunkt ca. -15°C ; grün eingefärbt

30l
200l

7 747 204 682
7 747 204 683

116,––
568,––

Refraktometer
• Zur exakten Frostschutzbestimmung
• Zur genauen Ermittlung der Frostschutzsicherheit 63 026 769 261,–– 180

Glykomat

• Frostschutzprüfer für Monoethylenglykol
• Zur Ermittlung der Frostschutzsicherheit von Frost-

schutzsicherheit von Monoethylenglykol bei Wärme-
pumpen

7 747 201 632 32,–– 565

Soledruckwächter

• Membrankolbendruckschalter Typ 0184, G1/4“,
0,3 - 1,5bar

• Für Logatherm Sole/Wasser Wärmepumpe
• Zum Einbau in die Soleleitung
• Anschluß 1/4"
• Zur Überwachung bei Leckagen, wenn behördlich ge-

fordert

7 747 204 694 74,–– 183

Reduzierstück
• Passend für Soledruckwächter SDW
• Rotguß
• 1/2" auf 1/4"

89 219 146 4,20 852

Logatherm
Sole-Befüllstation

• SBS-WP
• Zur sicheren und schnellen Befüllung des Solekreis-

laufes
• Behälterinhalt ca. 140 l Mit Mischlochplatte, mit ange-

bauter Befüllpumpe 230 V
• Mit notwendigen Ventilen und Verbindungsschläuchen 

2,5 m

7 719 003 241 792,–– 183
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL502

Wärmepumpe
Logatherm Variante

Kollektoren
Logasol

Speicher-
Wassererwärmer
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

WPL 14 I
A +

5 x SKN3.0

+ KNW830 EW
7 736 614 598 21.915,––

193
WPL 18 I 5 x SKN3.0 7 736 614 599 22.955,––

WPL 14 I
B

5 x SKS4.0
KNW830 EW

7 736 614 604 23.030,––

WPL 18 I 5 x SKS4.0 7 736 614 605 24.070,––
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Luft · Wasser · Solar
Regeneratives Wärmepumpensystem Logatherm WPL A

5

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logasys Systemlösung SL503

Zubehör

Wärmepumpe
Logatherm Variante

Kollektoren
Logasol

Speicher-
Wassererwärmer
Logalux Artikelnummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

WPL 10 A

A

+

5 x SKN3.0

+
KNW830 EW

7 736 614 600 19.145,––

193

WPL 12 A 5 x SKN3.0 7 736 614 601 19.680,––

WPL 14 A 5 x SKN3.0 7 736 614 602 22.545,––

WPL 18 A 5 x SKN3.0 7 736 614 603 23.485,––

WPL 10 A

B

5 x SKS4.0

KNW830 EW

7 736 614 606 20.260,––

WPL 12 A 5 x SKS4.0 7 736 614 607 20.790,––

WPL 14 A 5 x SKS4.0 7 736 614 608 23.660,––

WPL 18 A 5 x SKS4.0 7 736 614 609 24.600,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Hydraulische 
Verbindungsleitung

• PE-Außenmantel mit Längswassersperre
• Paket bestehend aus:
- Rolle Erdleitung (flexibles, sauerstoffdichtes PB-
Doppelrohr)
- Trassenwarnband 100 m
- Wasserdichte Gummi-Endmanschette (2 Stück)
- Klemmkupplungen (Messing, 4 Stück)
- Rohr kann durch Schweißverbindung verlängert 
werden

• Durchmesser 125 mm / DN 25 für WPL 10 und 
12 A

565
8 m 7 747 222 392 518,––

12 m 7 747 222 393 703,––

• Durchmesser 160 mm / DN 32 für WPL 14 - 25 A

5658 m 7 747 222 394 709,––

12 m 7 747 222 395 958,––

Elektrische 
Verbindungsleitung 
EVL

• Die elektrische Verbindungsleitung besteht aus ei-
ner Steuer- und aus einer Fühlerleitung

• Beide Leitungen haben verwechslungssichere, ko-
dierte Stecker am Ende der Leitung

• Die beiden Leitungen müssen in einem Schutzrohr, 
empfohlener Durchmesser 70 mm, verlegt werden

• Die Spannungsversorgung der Wärmepumpe er-
folgt über eine separate Leitung

• Eine bauseitige Verlängerung der elektrischen Ver-
bindungsleitung ist nicht zulässig 183

EVL 5 m Länge 7 738 600 199 133,––

EVL 10 m Länge 7 738 600 200 159,––

EVL 20 m Länge 7 738 600 201 199,––

EVL 30 m Länge 7 738 600 202 253,––

EVL 40 m Länge 7 738 600 203 290,––

EVL 50 m Länge 7 738 600 204 320,––

EVL 60 m Länge 7 738 600 205 365,––
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Zubehör GB162 / GB172 / GB202
6
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Zubehör GB162 / GB172 / GB202

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

G-TA Ablauftrichter-
Set GB162

• Siphon komplett mit Ausblasleistung und Rosette

7 099 089 24,–– 181

Ablauftrichter-Set 
GB172

• Siphon komplett mit Ausblaseleitung und Rosette
7 719 000 763 26,––

177

Reinigungs-Set GB172
• Reinigungsset bestehend aus Bürste und Aushe-

bewerkzeug
7 719 003 006 31,––

Membran-
Ausdehnungsgefäß

• 12 l
• Zum internen Einbau in GB172
• Bereits werkseitig integriert bei BG172-24K

7 736 995 013 93,––

Anlegethermostat
AT 90

• Mit Anschluss-Kabel und Spezialstecker für die 
Verbindung des Gerätes mit der jeweiligen BUDE-
RUS-Regelung

80 155 200 43,–– 254

Heizungsschmutzfilter

• Zum Einbau im Heizungsrücklauf
• Filtereinheit 500 �m
• Mit Edelstahl-Gewebekern
• Rp 1 - Volumenstrom � 3200 l/h

7 095 040 297,–– 181

Logafix Absorptions-
Luft-
abscheider mit EPP 
Wärme-
schutzisolierung

• Mit Innengewinde 3/4"
• Bis 120 °C und max. 10 bar

7 747 201 057 76,––

575

• Mit Innengewinde 1"
• Bis 120 °C und max. 10 bar 7 747 201 058 80,50

Logafix Schlammab-
scheider mit EPP
Wärmeschutzisolierung

• Mit Innengewinde 3/4"
• Bis 120 °C und max. 10 bar

7 747 201 061 78,––

• Mit Innengewinde 1"
• Bis 120 °C und max. 10 bar 7 747 201 062 82,50

SA Strangregulier- und
Absperrventil

• DN20, Rp 3/4 - 240–900 l/min 83 940 820 113,50
300

• DN25, Rp 1 - 600–2400 l/min 83 940 850 120,––

Neutrakon
Kondensatneutralisation

• Neutralisation mit HT-Anschluss DN 40 bis 65 kW
7 095 340 197,––

181

Neutralisationsgranulat • 5-kg-Nachfüllpackung 7 095 350 75,––

Kondensatpumpe CP1

• Max. Förderhöhe 4,5 m

7 738 300 328 150,–– 569

Kondensatpumpe
Wilo Drainlift Con

• Max. Förderhöhe 6 m
• Ohne Neutralisation

80 695 080 184,–– 393
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Zubehör GB162 / GB172 / GB202

6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Service

Schalldämmende Dübel
und Schrauben

• Zur schalldämmenden Installation der Gerätehalte-
rung

7 099 398 28,40 023

Flüssiggas-Umbausatz
GB162 / GB202

• für Kesselgröße

18115 7 746 901 161 40,––

25 7 746 901 162 40,––

Flüssiggas-Umbausatz
GB172

• für Kesselgröße 14 87 376 000 170 38,––
177

• für Kesselgröße 20 87 376 000 180 38,––

Speicher Sicherheits-
Set 12L, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 12 l weiß

7 736 614 906 197,––

172

Speicher Sicherheits-
Set 18L, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix-Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 18 l weiß

7 736 614 907 213,––

Speicher Sicherheits-
Set 12L mit
Druckminderer, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 12 l weiß

7 736 614 908 261,––

Speicher Sicherheits-
Set 18L mit
Druckminderer, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 18 l weiß

7 736 614 909 277,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe



Zubehör GB125 / SB105
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Zubehör GB125 / SB105

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Reinigungsgeräte-
Set GB125

• Zur Reinigung von Nachschaltheizflächen, Feuer-
raum und Brennwert-Wärmetauscher

• Bestehend aus 3 Bürsten mit Bürstenstangen
7 747 312 232 85,90 218

Automatischer Entlüfter
für Brennwert-
Wärmetauscher

• Alternative zum serienmäßigen manuellen Entlüfter 
am Brennwert-Wärmetauscher 7 747 025 647 27,––

172

Kesselunterbau

• Für Anlagen ohne bzw. mit nebenstehendem Spei-
cher-Wassererwärmer

• Höhe 140 mm
5 093 010 91,––

• Für Anlagen ohne bzw. mit nebenstehendem Spei-
cher-Wassererwärmer

• Höhe 300 mm
• Mit seitlicher Verkleidung

für GB125-18/22 und G125-28 63 029 131 180,––

für GB125-30/35 und G125-34 63 029 132 190,––

Reinigungsgeräte-
Set SB 105

• Zur Reinigung von Nachschaltheizfläche und Feu-
erraum

• Bestehend aus: 2 Bürsten, Bürstenstangen und 
Reinigungsbürste für Nachschaltheizflächen

7 747 312 233 67,10 218

Klemmringverschrau-
bung für Heizölfilter
Magnum

• 1 Satz, 10 mm 80 211 164 4,50

232

• 1 Satz, 8 mm 80 211 160 4,60

Heizölfilter/Heizölent-
lüfter als Kombination
TOC DUO

• Innen-/Außengewinde 3/8“
• Mit Siku-Einsatz
• Einstrangsystem mit Rücklaufzuführung
• Für Düsen � 0,5 gph (� 21 kW)
• Filterfeinheit 25 – 40 μm

80 693 130 140,––

• Innen-/Außengewinde 3/8“
• Mit Siku-Einsatz
• Einstrangsystem mit Rücklaufzuführung
• Für Düsen � 0,6 gph (� 28 kW)
• Filterfeinheit 50 – 75 μm

80 693 124 140,50

Klemmringverschrau-
bung für Heizölfilter/
Heizölentlüfter

• 1 Satz, 8 mm 80 211 180 2,90

• 1 Satz, 10 mm 80 211 184 2,60

Aktivkohle-Vorfilter

• Bei Betrieb mit schwefelarmem Heizöl ist lt. ATV-
DVWKA 251 keine Neutralisation erforderlich

• In einigen Kommunen ist jedoch ein Aktivkohle-
Vorfilter erforderlich

7 747 201 278 172,––

177
Aktivkohle • Nachfüllpackung 500 g 7 095 362 60,––

Neutrakon 06/B
Öl Neutralisation

• Kondensatneutralisation speziell für Öl-Brennwert-
kessel mit Air-Funktion bis 36 kW

• Zum elektrischen Anschluss alternativ ein Adapter 
für Zubehör oder UM10 einsetzen (Zubehör)

7 747 201 277 341,––

Set Neutrakon 06/B

• Bestehend aus Neutrakon 06/B und Adapter für 
Zubehör

• Kondensatneutralisation für Öl-Brennwertkessel 
Neutrakon 06/B

• Adapter für Zubehör zum elektrischen Anschluss

7 747 304 216 385,–– 172

Kondensatpumpe CP1

• Max. Förderhöhe 4,5 m

7 738 300 328 150,–– 569

1
2
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Zubehör GB125 / SB105

6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Wilo Drainlift - con

• Max. Förderhöhe 6 m
• Ohne Neutralisation

80 695 080 184,–– 393

Heizölfilter Magnum

• Innen-/Außengewinde 3/8“
• Mit Siku-Einsatz
• Zweistrangsystem
• Für Düsen � 0,5 gph (� 21 kW)
• Filterfeinheit 25 – 40 μm

83 200 084 53,50

232
• Innen-/Außengewinde 3/8“
• Mit Siku-Einsatz
• Zweistrangsystem
• Für Düsen � 0,6 gph (� 28 kW)
• Filterfeinheit 50 – 75 μm

83 200 080 48,––

Kesselunterbau SB105

• Aus Stahlblech im Kesseldesign

172

Höhe 110 mm 63 043 865 129,––

Höhe 300 mm 7 747 000 548 232,––

Abdeckblende
• Für Austrittsöffnung Kaltwasser-, Warmwasser- 

und Zirkulationsleitung Haube
63 043 863 15,50

Füllrohrverschluss

• Rp 2 x AG G 2 1/4“, grün mit NBR-Dichtung, „EL 
schwefelarm“

80 104 020 14,50

232

Kappe für Füllrohrver-
schluss

• IG G 2 1/2“, „EL schwefelarm“
80 104 240 8,60

Antiheber-Magnetventil

• Elektrisch
• Stromlos geschlossen
• Innengewinde 3/8“ 80 260 040 99,50

Gerade Einschraub-
verschraubung für
Antiheber-Magnetventil

• Schneidringanschluss x R 3/8“ Außengewinde
• Inklusive O-Ring-Abdichtung

8 mm 80 726 162 3,60

10 mm 80 726 164 3,90

Adapter für Zubehör

• Für elektrischen Anschluss der Neutrakon 06/B 
und/oder Antiheberventils am Brenner

• Steckerfertig

7 747 022 079 42,–– 172

Temperaturwächter
Fußbodenheizung

• Mit Anschluss-Kabel und Spezialstecker für die 
Verbindung des Gerätes mit der jeweiligen BUDE-
RUS-Regelung

80 155 200 43,–– 254

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

N L

N L
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

BIO10 geeignete Heizölfilter, Filtereinsätze, Dichtung:

OV Heizölfilter-RL-
Zuführung Oilpur

• BIO10 fähiger Ölfilter-/Entlüfter 
• Innen- /Außengewinde 3/8"
• Mit Opticlean-Einsatz 
• Kombination Heizölfilter/Heizölentlüfter für den 

Einsatz nur im Saugbetrieb für Einstrangsysteme 
mit Rücklaufzuführung

• Filterfeinheit 5 – 20 μm

89 210 382 71,––

232

OV Ölfilter/Entlüfter
Toc-Duo-A

• BIO10 fähiger Ölfilter-/Entlüfter 
• Innen- /Außengewinde 3/8"
• Mit Opticlean-Einsatz 
• Kombination Heizölfilter/Heizölentlüfter für den 

Einsatz nur im Saugbetrieb für Einstrangsysteme 
mit Rücklaufzuführung

• Filterfeinheit 5 – 20 μm

80 693 128 146,50

• BIO10 fähiger Ölfilter-/Entlüfter 
• Innen- /Außengewinde 3/8"
• Mit Opticlean-Einsatz lang
• Kombination Heizölfilter/Heizölentlüfter für den 

Einsatz nur im Saugbetrieb für Einstrangsysteme 
mit Rücklaufzuführung

• Filterfeinheit 5 – 20 μm
7 738 301 595 160,––

OV Zubehör für
Heizölfilter

• Papierfilter-Einsatz Opticlean, 5 – 20 μm

80 211 067 18,40

OV Papierfiltereinsatz
Opticlean

• Papierfilter-Einsatz Opticlean Lang, 5 – 20 μm
7 738 301 596 20,60

Oventrop-O-Ring

• O-Ring zur Abdichtung zwischen Filtertasse und 
Filterkopf, für Bio-Heizöle

7 747 437 500 1,50

Speicher Sicherheits-
Set 12L, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 12 l weiß

7 736 614 906 197,––

172

Speicher Sicherheits-
Set 18L, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix-Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 18 l weiß

7 736 614 907 213,––

Speicher Sicherheits-
Set 12L mit
Druckminderer, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 12 l weiß

7 736 614 908 261,––

Speicher Sicherheits-
Set 18L mit
Druckminderer, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 18 l weiß

7 736 614 909 277,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe
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Zubehör Abgassysteme

6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Zubehör Abgassysteme

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Klöber-Adapter

• Kombinierbar mit Klöber-Dachpfannen (Beda-
chungshandel)

• Verstellbar 20-50 °

273

schwarz 80 396 064 34,––

rot 80 396 060 34,––

Konzentrisches Rohr

• 450 mm, weiß, Ø 80/125 mm 7 719 002 763 52,––

• 950 mm, weiß, Ø 80/125 mm 7 719 002 764 73,––

• 2000 mm, weiß, Ø 80/125 mm 7 719 002 765 142,––

Konzentrischer Bogen

• 87 °, weiß, Ø 80/125 mm 7 719 002 766 62,––

• 45 °, weiß, Ø 80/125 mm 7 747 221 380 47,––

• 30 °, weiß, Ø 80/125 mm 7 719 002 768 46,––

• 15 °, weiß, Ø 80/125 mm 87 094 580 47,––

Konzentrischer Revisions-Bogen 87 ° • weiß, Ø 80/125 mm 7 719 003 382 130,––

Konzentrisches Revisions-Rohr • weiß, Ø 80/125 mm, 250 mm lang 7 719 002 760 84,––

Flachdach-Klebeflansch

• Ø 125 mm

150 mm hoch nicht verstellbar 7 719 000 838 44,––

120 mm hoch verstellbar 0 ° – 15 ° 87 094 912 78,––

250 mm hoch, nicht verstellbar 87 094 904 71,––

Universal-Dachziegel

• Ø 125mm
• Inklusive Regenkappe
• 5 ° - 25 °

schwarz 7 747 204 812 68,––

rot 7 747 204 811 68,––

• Ø 125 mm
• Inklusive Regenkappe
• 25 °-45 °

schwarz 7 719 002 857 58,––

rot 7 719 002 855 58,––

• Ø 125mm
• Inklusive Regenkappe
• 35 ° - 55 °

schwarz 7 747 204 814 68,––

rot 7 747 204 813 68,––

Rohrfaltmanschette
• Zur Einbindung der Dachdurchführung in die 

Dampfsperre, DN 100 bis DN 130
7 747 204 534 34,––

Pack Abgasrohre
• Ø 80 x 450 mm, 2 Stück
• Ø 80 x 950 mm, 1 Stück
• Ø 80 x 1950 mm, 4 Stück

7 719 003 669 237,––

Abgasrohr

• 450 mm, Ø 80 mm 7 719 001 525 20,––

• 950 mm, Ø 80 mm 7 719 001 526 30,––

• 1950 mm, Ø 80 mm 7 719 001 527 43,––

Bogen
• 30 °, Ø 80 mm 7 719 001 851 16,––

• 15 °, Ø 80 mm 7 719 001 850 16,––

Revisions-Rohr • 250 mm, Ø 80 mm 7 719 001 533 28,––

Abstandhalter • 4 Stück, Ø 80 mm 87 094 614 18,––

Edelstahl-Schachtabdeckung mit
Mündungsrohr

• Ø 80/125 mm
• Nicht in Verbindung mit ÜB-Flex

87 094 920 206,––

Spezial T-Stück
• Zum Einsatz auf Altkessel GB112 mit Alu-Kessel-

anschlussstück
• Mit Prüföffnung

7 747 204 808 130,––

Konzentrischer Kondensatablauf
DN80/125

• Notwendig bei Einsatz von Kunststoffabgasleitun-
gen auf Altkessel GB112 mit Alu-Kesselanschluss-
stück

7 747 204 809 96,––

Adapter Zuluft
• Ø 125 mm
• Notwendig beim Einsatz von Alu-Abgasleitungen

87 092 212 4,–– 950



Wasseraufbereitung
6
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Wasseraufbereitung für Kessel mit Aluminium-Wärmetauscher

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Wasseraufbereitungs-
patrone für Logamax
plus gemäß VDI2035

• Mit vollentsalztem Wasser, Leitfähigkeit von < 10 
Microsiemens/cm

• Kapazität von 4000 L * °dH (Entspricht 200 Liter 
Füllwasser bei einer Gesamthärte von 20 °dH)

• Außengewinde 3/4“
• Entsorgung über Hausmüll möglich
• Bedienungsanleitung auf der Patrone aufgeklebt, 

mit Betriebsbuch

7 747 204 924 140,––

513

Halterungen für VES-
Patrone

• Klemmhalterung aus Kunststoff einschl. Dübel und 
Schrauben

• DN 125 7 747 215 362 25,––

VES Patrone P10

• Vollentsalzungspatrone mit Kapazität von 8000 
L*°dH

• Entspricht 400 Liter Füllwasser bei einer Gesamt-
härte von 20 °dH

• Vollentsalztes Wasser mit einer Leitfähigkeit �10 
Microsiemens/cm Max 6 bar

• Betriebstemperatur 0-40 °C
• Nachfüllbar
• Fülllanze oder die Füllkombination wird zusätzlich 

benötigt

7 738 301 294 185,––

Fülllanze für VES
Patrone P10

• Für die mobile Befüllung der Heizungsanlage in 
Verbindung mit der VES Patrone P10

• ¾ Zoll zur Verwendung mit dem Füllkit für VES Pa-
tronen

7 738 301 295 55,––

Füllkombination für
VES Patrone P10

• Für die feste Installation der VES Patrone P10 in ei-
ner Heizungsanlage

• ¾ Zoll
• Mit 2 Absperrhähnen
• Hahn zur Druckentspannung bei Demontage der 

Patrone P10
• Inkl. Wasserzähler 
• Inklusive Betriebsbuch
• Wandhalterung aus Edelstahl
• Dübel, Schrauben
• Systemtrenner nach EN1717 bei Festinstallation 

zusätzlich notwendig

7 738 301 296 195,––

Nachfüllpack für VES
Patrone P10

• Vollensalzungsharz zum Nachfüllen der VES Patro-
ne P10

• Verbrauchtes Altharz kann über den Hausmüll ent-
sorgt werden

7 738 301 297 80,––

Systemtrenner BA

• Notwendig bei der Festinstallation von VES Patro-
nen in der Heizungsanlage

• Kategorie BA
• Inkl. Druckminderer, Absperrung, Manometer und 

Abwasseranschluss

80 791 020 196,80 215
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Controlbox

• Controllbox zur Überprüfung der Leitfähigkeit des 
Füllwassers

• Grenzwert 1 bis 50 Microsiemens/cm einstellbar
• ¾ Zoll Anschluss
• Schaltet ein Magnetventil 230 V, wenn der Grenz-

wert der eingestellten Leitfähigkeit überschritten 
wird

• 230 V/50 Hz
• Mit Gegenioneneffekt-Taster

7 738 301 298 245,––

513

Magnetventil

• Magnetventil ¾ Zoll in Kombination mit Controlbox

7 738 301 299 180,––

Wasseraufbereitungs-
patrone P22 für VES 
Wasser
(Neupatrone)

• Lieferung von vollentsalztem Wasser, Leitfähigkeit 
<10 Microsiemens/cm

• Basis Mischbettharz
• Kapazität 15000 L * °dH (Z.B.: Kapazität 15000 L * 

°dH geteilt durch 23 ° dH ergibt eine max. Füllmen-
ge von ca. 650 L)

• Außengewinde 3/4“
• Gewicht 20,0 kg
• Aus Edelstahl
• Rückgabe über Rückholauftrag und Artikelnummer 

7 747 208 761

7 747 208 559 490,–– 999

Austauschpatrone für
VES Wasser P22

• Tausch der verbrauchten Vollentsalzungspatrone 
P22 gegen eine Austauschpatrone

• Austauschpatrone nur erhältlich wenn einmalig 
Neupatrone gekauft wurde und eine Patrone zu-
rückgegeben wird

• Rückgabe über Rückholauftrag und Artikelnummer 
7 747 208 761

7 747 208 560 155,––

513

Füllkit für VES Patronen
3/4" (Koffer)

• Koffer mit Leitfähigkeitsmessgerät, Füllschläuche 
3/4“, Rückflussverhinderer, Dichtungen, T-Stück 
für Leitfähigkeitsmessgerät, Lochblende 5l/min

7 747 208 556 210,––

Analoges Leitfähigkeits-
messgerät LFA 1.0

• Zur Kontrolle der Leitfähigkeit während des Füllvor-
ganges

• Analoge Anzeige 0 - 50 μ/cm über Zeiger und rot-
grüne Anzeige mit Skala

• Anschlussgewinde 3/4“

7 747 215 359 150,––

Digital-Leitfähigkeits-
messgerät

• Messgerät zur Kontrolle der Leitfähigkeit während 
des Füllvorgangs

• Mit Adapter wasserseitig
• Anzeige über grüne und rote Leuchtdiode
• Batterielebensdauer ca. 7 Jahre

7 747 208 557 100,––

Fillmeter Reflex

• Zur Kontrolle der Kapazität von Wasseraufberei-
tungspatronen bei Festinstallation

• Anzeige Restwassermenge und Lebensdauer
• Potentialfreies Signal bei erschöpfter Patrone
• Außengewinde 3/4"

7 747 201 262 142,55 427

Handleitfähigkeits-
messgerät DIST 3

• Zur Kontrolle der Leitfähigkeit des Trink,- oder An-
lagenwassers

• Messbereich bis 2000 μ/cm
• Einfache Ermittlung der Gesamthärte des Frisch-

wassers möglich, indem man den angezeigten 
Wert in μ/cm durch 30 teilt

7 747 215 360 65,––

513

Eichlösung für
Handleitfähigkeits-
messgerät DIST 3

• Zum Eichen des Handleitfähigkeitsmessgerätes 
DIST 3

• 25 Beutel a 20 ml
7 747 215 361 30,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe
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Die max. Füllmenge kann ermittelt werden, indem man die angegebene Kapazität der Patrone durch den Härtegrad des Trinkwassers teilt. 
Z.B.: Kapazität 15000 L * °dH geteilt durch 23 °dH ergibt eine maximale Füllwassermenge von ca. 650 l.
Hinweis: Dienstleistungen zur Befüllung von Heizungsanlagen mit vollentsalztem Wasser bei größeren Wassermengen siehe Seite 611

Wasserzähler

• Zur Kontrolle der Füllwassermenge bei Festinstal-
lation

• Einbaulänge 110 mm
• Anschlussgewinde 1/2“

7 747 215 883 23,–– 473

Fillset Compact
Systemtrenner Reflex

• Systemtrenner nach EN1717 zur Festinstallation 
von Kesselnachfülleinrichtungen und Wasseraufbe-
reitungsanlagen an das Trinkwassernetz

• Länge 175 mm
• Anschlussgewinde R 1/2“

7 747 201 263 215,48 433

Füllschläuche 3/4"

• Für Wasseraufbereitungspatronen mit 3/4“ An-
schluss

• Mit Rückflussverhinderer
• inkl. Dichtungen

7 747 208 558 60,–– 513

Betriebsbuch VES
Wasser

• Betriebsbuch zur Erfassung der Füllwassermengen 
der VES Patronen

• In Plastikhülle mit Kabelbinder
• Pack à 10 Stück

7 747 208 561 31,––

999

Kennzeichnungsauf-
kleber VES Wasser

• Zur Kennzeichnung, dass Anlage mit vollentsalz-
tem Wasser gefüllt ist

• Pack à 20 Stück
• Wasserfest, beschreibbar

7 747 208 668 24,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe



Katalog Teil 3 – Logasys Systeme – 2011 611

Wasseraufbereitung

6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Dienstleistung - Befüllung mit VES (vollentsalztem) Wasser

Allgemeines
Leihe von Mischbettharz-Patronen zur Sen-
kung des Härtegrades nach VDI 2035 auf Ba-
sis von Vollentsalzung des Füll- und Ergän-
zungswassers, wenn nach Buderus-Arbeits-
blatt K8 (siehe Katalog) Maßnahmen für be-
stimmte Buderus-Heizkessel notwendig sind. 
Im Gegensatz zur Vollenthärtung werden bei 
der Vollentsalzung nicht nur die Härtebildner 
(Ca, Mg), sondern auch alle Salze aus dem 
Füllwasser entfernt. Geeignete Maßnahme für 
alle Heizkessel mit Aluminium-Wärmetau-
scher, wie Logamax plus oder Logano plus 
GB312/GB202/GB402. In bestimmten Fällen 
kann die Verwendung von vollentsalztem 
Wasser auch bei Heizkesseln aus Eisenwerk-
stoffen sinnvoll sein.

Die normale Leihdauer der Patrone(n) beträgt 
4 Wochen. Für eine Leihfristverlänerung ent-
stehen zusätzliche Kosten.

Dienstleistung
• Lieferung der Mischbettharz-Patronen (Leih-

frist 4 Wochen) zur Vollentsalzung des Füll-
wassers auf Basis Kationen-/Anionenaus-
tauscher

• Normale Lieferung der Patronen innerhalb 
von 5 Werktagen oder nach Terminvereinba-
rung

• Mitlieferung eines Füllkits (7 747 208 556) 
zur Leihe mit folgendem Inhalt
- Füllschlauchsets, bestehend aus 2 Schläu-

chen, jeweils 1500 mm,
- Überwurfverschraubung 3/4" mit 2 Dich-

tungen EPDM,
- Rückflussverhinderer mit Muffennippel 

zum Schutz vorgeschalteter Trinkwasser-
versorgungsleitungen beim Befüllvorgang

- Lochblende 5 l/min für Patrone P22
- Leitfähigkeitsmessgerät LKM2 zur Über-

wachung der Leitfähigkeit des Füllwassers 
von <=10 Microsiemens/cm mit Adapter 
zur Einbindung in die Rohrleitung des Pat-
ronenausganges

• 1 Pack Betriebsbücher, Montageanleitung 
für VES-Patronen

• Abholung der Mischbettharz-Patrone(n) und 
des Füllkits

Leistungen bauseits durch den Heizungs-
bauer oder Installateur
• Betriebsbereiter Leitungswasseranschluss, 

Anschluss der Patronen
• Befüllung, Entlüftung und Druckprobe der 

Heizungsanlage
• Kontrolle des Füllwassers während des Füll-

wasservorgangs mit dem Leitfähigkeits-
messgerät (max. Leitfähigkeit von < 10 �S/
cm)

• Evtl. Wechsel von Patronen vor Ort, wenn 
mehrere Patronen gebraucht werden

• Ausstellen des Betriebsbuches
• Kennzeichnung der Anlage mit Aufkleber 

"Vollentsalztes Füllwasser"
• Benachrichtigung an Buderus, wann die Pat-

rone(n) wieder abgeholt werden können

Die max. mögliche Füllwassermenge der Patronen/Dienstleistung kann wie folgt ermittelt werden.

In einigen Wassergebieten mit hohem Natriumanteil (>30mg/l) ist es besser die max. mögliche Füllwassermenge der Patronen/Dienstleistung über 
die Leitfähigkeit des Trinkwassers zu ermitteln.

Gesamthärte des Trinkwassers [°dH/cm]

Kapazität der Patrone [Lx°dH]
Wassermenge [L]=

Gesamthärte des Trinkwassers [°dH/cm]

Kapazität der Patrone [m3x°dH]
Wassermenge [m3]=

Leitfähigkeit des Trinkwassers [μS/cm]

Kapazität der Patrone [Lx°dH] x 30
Wassermenge [L]=

Leitfähigkeit des Trinkwassers [μS/cm]

Kapazität der Patrone [m3x°dH] x 30
Wassermenge [m3]=
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Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Leihfrist 4 Wochen

Dienstleistung Anlagen-
befüllung mit VES
(vollentsalztem) Wasser

1 Patrone P32 + Füllkit bis 1,3 m3 bei 20 °dH, max. Kapazität bis zu 
26 m3 * °dH

8 738 800 936 285,––

999

1 Patrone P42 + Füllkit bis 2 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität bis zu 
40 m³ * °dH

7 747 208 667 330,––

2 Patronen P42 + Füllkit bis 4 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität bis zu 
80 m³ * °dH

7 747 208 551 450,––

2 Patronen P62 + Füllkit ab 4 bis 8 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität bis 
zu 180 m³ * °dH

7 747 208 552 680,––

2 Patronen P102 + Füllkit ab 8 bis 12 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität 
bis zu 250 m³ * °dH

7 747 208 553 750,––

3 Patronen P102 + Füllkit 12 bis 16 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität bis 
zu 360 m³ * °dH

7 747 208 554 1.180,––

1 Anlage P670 + Füllkit ab 16 bis 20 m³ bei 20 °dH, max. Kapazität bis 
zu 420 m³ * °dH

7 747 208 555 1.450,––

Leihfristverlängerung um weitere 4 Wochen

bis 1,3 m³ 8 738 800 937 68,––

999

bis 2 m³ 7 747 215 942 85,––

bis 4 m³ 7 747 215 943 115,––

bis 8 m³ 7 747 215 944 195,––

bis 12 m³ 7 747 215 945 220,––

bis 16 m³ 7 747 215 946 320,––

bis 20 m³ 7 747 215 947 455,––

Expresszuschlag für die Zustellung innerhalb von 48 h

Expresszuschlag für die Zustellung innerhalb von 48 h 7 747 215 948 75,–– 999
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Zubehör Solar

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Solarflüssigkeit

Solarflüssigkeit L

• Für Flachkollektoren
• Frost-, Dampf- und Korrosionsschutz
• Geeignet für den Lebensmittelbereich

191

Glykol-Wasser-Gemisch 45:55 – 10 Liter 8 718 660 880 44,––

Glykol-Wasser-Gemisch 45:55 – 20 Liter 8 718 660 881 85,––

 100 % Konzentrat – 10 kg 8 718 660 950 66,––

Solarflüssigkeit LS

• Für Vakuumröhrenkollektoren (Alternativ auch für Flachkollektoren 
einsetzbar)

• Frost-, Dampf- und Korrosionsschutz
• Geeignet für den Lebensmittelbereich
• Konzentrat nicht mit Wasser oder Solarflüssigkeit L vermischen! 

(nur für Aufkonzentrierung)

Glykol-Wasser-Gemisch 43:57 – 10 Liter 8 718 660 946 46,––

Glykol-Wasser-Gemisch 43:57 – 20 Liter 8 718 660 947 100,––

• Für Vakuumröhrenkollektoren (alternativ auch für Flachkollektoren 
einsetzbar)

• Frost-, Dampf- und Korrosionsschutz
• Geeignet für den Lebensmittelbereich
• Konzentrat nicht mit Wasser oder Solarflüssigkeit L vermischen 

(nur für Aufkonzentrierung)
• 100 % Konzentrat – 10 kg

8 718 660 951 103,––

Handpumpe • Zum Be- und Nachfüllen der Anlage mit Solarflüssigkeit 83 007 262 72,––

Werkzeuge und Service

Befüllstation
• Zur Druckbefüllung von Solaranlagen mit Komplettstationen Loga-

sol KS
• Nur für Anlagen mit Luftabscheider LA1 geeignet

8 718 530 472 450,–– 180

Sonstiges Zubehör

Twin-Tube

• Wärmegedämmtes Doppelrohr mit UV-Schutzmantel und integrier-
tem Fühlerkabel zur zeitsparenden Montage der Sammelleitung

• Wärmeverlust entspricht dem zweier einzeln verlegter Rohrleitun-
gen, die zu 100 % nach HeizungsAnlV wärmegedämmt sind

• 12,5 m lang

191

Twin-Tube 15 – Kupferdoppelrohr 2 x 15 x 0,8 mm 83 007 216 440,––

Twin-Tube DN 20 – Edelstahlflexrohr 2 x DN 20 83 007 220 855,––

Anschluss-Set für Twin-
Tube

• Für Flachkollektoren Logasol SKN3.0 und SKS4.0
• Für den Anschluss an Komplettstation Logasol KS, Kollektoren und 

Speicherwassererwärmer SM, SL und PL

für Twin-Tube 15 83 077 400 74,––

Für Twin-Tube DN 20 83 077 402 135,––

• Für Röhrenkollektoren Logasol SKR6/SKR12
• Für TwinTube 15

8 718 530 573 40,––

Befestigungs-Set für Twin-
Tube

• Bestehend aus 4 Ovalschellen inklusive Stockschrauben und Dübel

für Twin-Tube 15 83 007 300 23,––

für Twin-Tube DN 20 83 007 304 32,––

Verschraubungsset
18 mm

• Set a 4 Stück zum Anschluss von 18’er Kupferrohr an KS0105 (op-
tional)

7 747 013 107 18,––

Thermostatische Warm-
wassermischgruppe

• Kompakte Baugruppe mit thermostatischem Warmwassermischer 
und Zirkulationspumpe

• Einstellbereich 35 - 65° C
63 041 999 451,––

Zirkulations-Set für Duo
FWS

• Zum Anbau an den Warmwasseraustritt
• Bestehend u.a. aus T-Stück und Wellrohr
• Für kleine Zirkulationsvolumenströme oder Intervallbetrieb der Zir-

kulation

7 747 200 968 123,–– 444
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Schneckenaustragung (Lagerraumerstellung bauseits)

Notwendiges Zubehör

Bezeichnung Beschreibung Länge (L)
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Schneckenaustragung Offener Kanal

1500 mm 8 718 576 921 1.340,––

151

2000 mm 8 718 576 922 1.390,––

2500 mm 8 718 576 923 1.440,––

3000 mm 8 718 576 924 1.490,––

3500 mm 8 718 576 925 1.575,––

4000 mm 8 718 576 926 1.675,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Schlauchpaket BSP

• Bestehend aus antistatischem Saugschlauch 
DN45 und Rückluftschlauch DN50

• Max. Schlauchlänge bei dem jeweiligen Austrags-
system beachten>!

• Je 10 bzw. 20 m Saug- und Rückluftschlauch

151

BSP10, 10 m 8 718 576 919 149,––

BSP20, 20 m 8 718 576 920 288,––

Befüllset (BFS)

• Einblasstutzenset:
• - 2 Stück Storz A D100 mm
• - Länge 500 mm mit Verschlussdeckel und Knoten-

kette
• - Inkl. Erdungsschelle, Montageflanschplatte 200 x 

200 mm zur Wandbefestigung
• - Mit Bördelrand, inkl. Montagematerial
• Prallschutzmatte
• - 1200 x 1500 mm inkl. Befestigungsmaterial zu 

Deckenmontage zur Anordnung gegenüber von 
Einblasstutzen

• - Wandabstand Prallschutzmatte zu Wand mind. 
300 mm

• Türschiene
• - Z-Profil zur Verwendung bei Türschutz
• - 4 x 1000 mm
• - Inkl. Montagematerial

BFS Gerade 8 718 576 927 298,––

BFS 45 ° Bogen für Lichtschacht 8 718 576 928 412,––

Winkelrahmen

• Zur Verwendung bei Einbau von Rutschschrägen 
im Lagerraum

• Maximaler Abstand zwischen Winkelrahmen 
1000 mm

• 2 Stück pro Meter vorsehen

8 718 576 860 43,––

• Raumaustragungsschnecke für bauseits erstellte Lagerräume mit Schlauchan-
schlussstück und Antrieb

• Standard-Schlauchlänge max. 15 m

500Länge (L)
60
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Sondenaustragung (Lagerraumerstellung bauseits)

Notwendiges Zubehör

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Sondenaustragung

• Inkl. Wandeinführungs-Abdeckblech

151

Sonde mit Anschluss für Saug- und Rückluftschlauch sowie Montage-
material

8 718 576 929 319,––

8 718 576 930 350,––

8 718 576 931 381,––

Absaugpunkt einzeln

• Absaugpunkt mit Anschluss für Saug- und Rücklaufschlauch

Bodenmontage 7 747 443 016 86,––

Montage in eine Rutschschräge 7 747 443 015 93,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Schlauchpaket BSP

• Bestehend aus antistatischem Saugschlauch 
DN45 und Rückluftschlauch DN50

• Max. Schlauchlänge bei dem jeweiligen Austrags-
system beachten>!

• Je 10 bzw. 20 m Saug- und Rückluftschlauch
• BSP10, 10 m

8 718 576 919 149,––

151

Schlauchweiche

• Für max. 3 Austragsysteme

BM3 - manuell umschaltbar 8 718 576 862 257,––

BAS3 - automatisch umschaltbar 8 718 576 864 833,––

Befüllset (BFS)

• Einblasstutzenset:
• - 2 Stück Storz A D100 mm
• - Länge 500 mm mit Verschlussdeckel und Knoten-

kette
• - Inkl. Erdungsschelle, Montageflanschplatte 200 x 

200 mm zur Wandbefestigung
• - Mit Bördelrand, inkl. Montagematerial
• Prallschutzmatte
• - 1200 x 1500 mm inkl. Befestigungsmaterial zu 

Deckenmontage zur Anordnung gegenüber von 
Einblasstutzen

• - Wandabstand Prallschutzmatte zu Wand mind. 
300 mm

• Türschiene
• - Z-Profil zur Verwendung bei Türschutz
• - 4 x 1000 mm
• - Inkl. Montagematerial

BFS Gerade 8 718 576 927 298,––

BFS 45 ° Bogen für Lichtschacht 8 718 576 928 412,––

Winkelrahmen

• Zur Verwendung bei Einbau von Rutschschrägen 
im Lagerraum

• Maximaler Abstand zwischen Winkelrahmen 
1000 mm

• 2 Stück pro Meter vorsehen

8 718 576 860 43,––

• Sondenaustragung für bauseits erstellte Lager-
räume mit Wanddurchführung und Kleinmaterial.

• Auszuwählende Anzahl je nach Lagerraumab-
messung

• Standard-Schlauchlänge max. 10 m
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Ergänzungszubehör für Pellets-Lagersysteme

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Verlängerungsrohr

• D100 mm
• Mit Bördelrand zur einfachen und raschen Verlän-

gerung der Einblasstutzen
• Pro Verlängerung 1 Spannring notwendig

151

Länge 200 mm 8 718 577 038 17,––

Länge 500 mm 8 718 577 039 25,––

Länge 1000 mm 8 718 577 040 32,––

Länge 2000 mm 8 718 577 041 54,––

Rohrbogen

• D100 mm
• Mit Bördelrand zur einfachen und raschen Verlän-

gerung der Einblasstutzen bzw. Verlängerungsroh-
re

• Pro Bogen 1 Spannring notwendig

90 ° 8 718 577 042 71,––

45 ° 8 718 577 043 16,––

30 ° 8 718 577 044 13,––

Spannring

• Verzinkt

8 718 577 045 17,––

Storzkupplung A-100
mit Blinddeckel

• Inklusive Spannring
8 718 577 046 75,––

Speicher Sicherheits-
Set 12L, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 12 l weiß

7 736 614 906 197,––

172

Speicher Sicherheits-
Set 18L, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix-Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 18 l weiß

7 736 614 907 213,––

Speicher Sicherheits-
Set 12L mit
Druckminderer, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 12 l weiß

7 736 614 908 261,––

Speicher Sicherheits-
Set 18L mit
Druckminderer, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 18 l weiß

7 736 614 909 277,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Zubehör Wärmepumpe

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Solekreisverteiler;
einstellbar für
32 mm PE Rohr

• Inkl. 2 Stopfen und Montagezubehör
• Inkl. 2 Kugelhähne 1 1/2 "
• Inkl. Solekreis-Verschraubungen

183

SKV 11/2“ - 3 - 32 mit 3 Abgängen 7 747 204 684 789,––

SKV 11/2“ - 4 - 32 mit 4 Abgängen 7 747 204 685 882,––

SKV 2“ - 6 - 32 mit 6 Abgängen 7 747 204 691 1.955,––

SKV 2“ - 8 - 32 mit 8 Abgängen 7 747 204 692 2.555,––

SKV 2“ - 10 - 32 mit 10 Abgängen 7 747 204 693 2.905,––

Solekreisverteiler;
einstellbar für
40 mm PE Rohr

• Inkl. 2 Stopfen und Montagezubehör
• Inkl. 2 Kugelhähne 1 1/2 "
• Inkl. Solekreis-Verschraubungen

SKV 11/2“ - 3 - 40 mit 3 Abgängen 7 747 204 686 818,––

SKV 2“ - 4 - 40 mit 4 Abgängen 7 747 204 687 1.560,––

SKV 2“ - 6 - 40 mit 6 Abgängen 7 747 204 688 2.020,––

SKV 2“ - 8 - 40 mit 8 Abgängen 7 747 204 689 2.480,––

SKV 2“ - 10 - 40 mit 10 Abgängen 7 747 204 690 3.005,––

Stopfen-Set 1" AG
• 2 Kunststoffstopfen 1“ AG mit Dichtung für Sole-

verteiler passend zu allen SKV-Verteilern 7 747 204 708 3,90

Soledruckwächter

• Membrankolbendruckschalter Typ 0184, G1/4“, 
0,3 - 1,5bar

• Für Logatherm Sole/Wasser Wärmepumpe
• Zum Einbau in die Soleleitung
• Anschluß 1/4"
• Zur Überwachung bei Leckagen, wenn behördlich 

gefordert

7 747 204 694 74,––

Reduzierstück

• Passend für Soledruckwächter SDW
• Rotguß
• 1/2" auf 1/4"

89 219 146 4,20 852

Logatherm
Sole-Befüllstation

• SBS-WP
• Zur sicheren und schnellen Befüllung des Sole-

kreislaufes
• Behälterinhalt ca. 140 l Mit Mischlochplatte, mit 

angebauter Befüllpumpe 230 V
• Mit notwendigen Ventilen und Verbindungsschläu-

chen 2,5 m

7 719 003 241 792,–– 183
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Notwendiges Zubehör

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe

Luftkanäle

• Besonders schallgedämmte Luftkanäle, stabil, wär-
megedämmt und feuchtigkeitsbeständig

• Die Querschnitte der Kanäle sind auf die Wärme-
pumpen abgestimmt

• Die Kanäle bestehen aus mehreren Teilen und wer-
den in einem platzsparenden Karton geliefert.

• Auf der Baustelle können die Teile einfach durch 
Zusammenstecken montiert werden. Zur Erleichte-
rung der Montage gehört ein Gleitmittel zum Liefe-
rumfang

• Mittels einer beiliegenden Rolldichtung wird der 
Kanal in die Wanddurchführung geschoben

183

Luftkanal gerade lang: LGL LGL 700; Maße: 1000 x
700 x 700 mm (LxBxH) für WPL 6-12 IK; Gewicht:

ca. 8 kg
7 738 600 161 325,––

Luftkanal gerade kurz: LGK LGK 700; Maße: 450 x
700 x 700 mm (LxBxH) für WPL 6-12 IK; Gewicht:

ca. 4 kg
7 738 600 162 164,––

Luftkanal Bogen 90 °: LBO LBO 700; Maße: 740 x
740 x 700 mm (LxBxH) für WPL 6-12 IK; Gewicht:

ca. 5 kg
7 738 600 163 295,––

LGL 900; Maße: 1000 x 900 x 900 mm (LxBxH) für
WPL 14-31 I; Gewicht: ca. 10 kg

7 738 600 206 450,––

LBO 900; Maße: 1470 x 1050 x 900 mm (LxBxH) für
WPL 14-31 I; Gewicht: ca. 13 kg

7 738 600 207 615,––

Geräteanschluss
GAN

• Funktionsnotwendiges Zubehör
• Die Kanäle werden mit je zwei Montageleisten 

über Spannfedern an Löchern an der Luftansaug- 
und Luftausblasseite befestigt

• Über Schutzkappen kann der Geräteanschluss ver-
deckt werden

GAN 700 für WPL 6-12 IK 7 738 600 165 123,––

GAN 900 für WPL 14 - 31 I 7 738 600 209 185,––

Wanddurchführung
WDU

• Funktionsnotwendiges Zubehör
• Pro Gerät 2 notwendig
• Die Wanddurchführung wird zur Fixierung im Mau-

erwerk benötigt
• Sie vermeidet Kältebrücken im Mauerwerk und 

dient zur Montage der Regen- und Wetterschutz-
gitter.

• Die Wanddurchführung kann sowohl in der Roh-
bauphase durch Einmauern, als auch später durch 
Einschäumen verwendet werden

• Etwaige Lücken zwischen Luftkanal und Wand-
durchführung können über ein beiliegendes Quell-
band verschlossen werden

• Die Wanddurchführung besteht aus mehreren Tei-
len und wird in einem platzsparenden Karton gelie-
fert

• Auf der Baustelle können die Teile einfach durch 
Zusammenstecken montiert werden. Über beilie-
gende Spanplatten werden die Seitenwände im In-
nern stabilisiert Zur Erleichterung der Montage 
gehört ein Gleitmittel zum Lieferumfang

WDU 700; Außenmaß: 420 x 800 x 800 mm (LxBxH)
für WPL 6-12 IK; Gewicht ca. 12 kg

7 738 600 164 160,––

WDU 900; Außenmaß: 420 x 1000 x 1000mm (Lx-
BxH) für WPL 14-31 I; Gewicht ca. 15 kg

7 738 600 208 205,––
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Regenschutzgitter
RGI

• Die Gitter bestehen aus leichtem, stabilen Kunst-
stoff

• Sie werden an der Außenseite der Wanddurchfüh-
rung mit beigelegten Schrauben befestigt.

• Vorher muss das beiliegende Maschendrahtgitter 
eingesetzt werden

• Das Regenschutzgitter RGI ist zur Montage unter-
halb der Erdgleiche gedacht; Farbe schwarz

183

RGI 700; Außenmaß: 845 x 105 x 850 mm (LxBxH)
für WPL 6-12 IK; Eintauchtiefe : 95 mm

7 738 600 168 138,––

RGI 900; Außenmaß: 1045 x 110 x 1050 mm (Lx-
BxH) für WPL 14-31 I; Eintauchtiefe : 100 mm

7 738 600 212 180,––

Wetterschutzgitter
WGI

• Die Gitter bestehen aus leichtem, stabilen Kunst-
stoff

• Sie werden an der Außenseite der Wanddurchfüh-
rung mit beigelegten Schrauben befestigt

• Vorher muss das beiliegende Maschendrahtgitter 
eingesetzt werden

• Das Wetterschutzgitter WGI ist zur Montage ober-
halb der Erdgleiche gedacht; Farbe silbergrau

WGI 700; Außenmaß: 845 x 105 x 850 mm (LxBxH)
für WPL 6-12 IK; Eintauchtiefe : 95 mm

7 738 600 167 200,––

WGI 900; Außenmaß: 1045 x 110 x 1050 mm (Lx-
BxH) für WPL 14-31 I; Eintauchtiefe : 100 mm

7 738 600 211 258,––

Verblendrahmen
VRA

• Pro Gerät 2 notwendig
• Aus optischen Gründen kann bei Bedarf auf der In-

nenseite der Wanddurchführung ein Verblendrah-
men angebracht werden

VRA 700 geeignet für WPL 6-12 IK 7 738 600 166 62,––

VRA 900 geeignet für WPL 14-31 I 7 738 600 210 82,––

Speicher Sicherheits-
Set 12L, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 12 l weiß

7 736 614 906 197,––

172

Speicher Sicherheits-
Set 18L, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix-Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 18 l weiß

7 736 614 907 213,––

Speicher Sicherheits-
Set 12L mit
Druckminderer, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 12 l weiß

7 736 614 908 261,––

Speicher Sicherheits-
Set 18L mit
Druckminderer, 10bar

• Honeywell Sicherheitsgruppe SG150D 3/4�
• Flamco Flexcon Aufhängerzarge Typ MB 3
• Logafix Anschluss-Set AirfixControl
• Logafix Druckausdehnungsgefäß, 18 l weiß

7 736 614 909 277,––

Bezeichnung Beschreibung Artikelnummer
Preis

€

Rabatt-
gruppe
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