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Kapitel 4

Logalux

Auswahlhilfe für Zubehör  ��� Seite 4053

Logalux SM / SMS / SL
• Speicher-Wassererwärmer, stehend
• SM / SMS: 2 Glattrohr-Wärmetauscher eingeschweißt
• SMS: Integrierte Solarstation, Top Design
• SL: Glattrohr-Wärmetauscher eingeschweißt,
• Solar-Wärmetauscher mit Thermosiphonrohr S.  4003 S.  4008

Logalux SH / SMH
• Speicher-Wassererwärmer, stehend
• Doppelwendel-Wärmetauscher mit großer Oberfläche

eingeschweißt für Wärmepumpe
• SMH: 2 Glattrohr-Wärmetauscher eingeschweißt S. 4013 S. 4017

Logalux P... W • Pufferspeicher, stehend für Wärmepumpe Logatherm

S. 4021 S. 4022

PS.. / KNW • Pufferspeicher, stehend 

S. 4025 S. 4028

Logalux PR • Pufferspeicher, stehend
• Temperatursensible Rücklaufeinspeisung

S. 4033 S. 4034

Logalux PNR
• Pufferspeicher, stehend
• Glattrohr-Wärmetauscher eingeschweißt
• Temperatursensible Rücklaufeinspeisung

S. 4035 S. 4037

Logalux PL • Pufferspeicher, stehend
• Solar-Wärmetauscher mit Thermosiphonrohr

S. 4039 S. 4040

Logalux FS / FS-Z
• Frischwasserstation zur hygienischen Trinkwassererwärmung 

im Durchflussprinzip 
• Hohe Zapfleistung
• Ausführung mit oder ohne Zirkulationspumpe S. 4041 S. 4042

Logalux FS40 / FS80 • Frischwasserstation

S. 4043 S. 4044

Logalux P750 S
• Kombispeicher, stehend
• Trinkwasserspeicher 160 l, innenliegend
• Glattrohr-Wärmetauscher, eingeschweißt

S. 4045 S. 4046

Logalux PL... 2/S
• Kombispeicher, stehend
• Trinkwasserspeicher 300 l, innenliegend
• Solar-Wärmetauscher mit Thermosiphonrohr

S. 4047 S. 4048

Duo FWS
• Kombispeicher, stehend
• Edelstahlwellrohr zur hygienischen Trinkwassererwärmung
• Glattrohr-Wärmetauscher, eingeschweißt

S. 4049 S. 4051
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Preise
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux SM - Bivalenter Warmwasserspeicher

1) SM500: Die Umstellung von PU-Weichschaum auf Polyesterfaservlies-Wärmeschutz ISO plus erfolgt ab August 2011

Merkmale und Besonderheiten

• Mit 2 Glattrohr-Wärmetauschern
• Korrosionsschutz-System durch bewährte 

Buderus-Thermoglasur DUOCLEAN plus 
und  eingebaute Magnesium-Anode (bei 
SM400 und SM500 isoliert eingebaut)

• Großdimensionierte Inspektionsöffnungen 
zur einfachen und leichten Reinigung und 
Wartung

• Geringe Wärmeverluste durch 50 mm Wär-
meschutz aus PU/EPS-Hartschaum beim 
SM300 und 100 mm Wärmeschutz aus PU-
Weichschaum mit PS-Mantel beim SM400 
und SM5001) (abnehmbar)

• Minimaler Bereitschaftswärme-Aufwand be-
sonders bei der Polyesterfaservlies-Ausfüh-
rung ISO plus aufgrund einer sehr niedrigen 
Wärmeleitfähigkeit und der veresserten 
Passgenauigkeit

• Umweltfreundlich durch mindestens 50% 
Recyclingmaterial bei der Polyesterfaser-
vlies-Ausführung ISO plus

• Ca. 126 l Nachheizvolumen durch den Heiz-
kessel bei Logalux SM300  bzw. 165 l bei 
Logalux SM400 und 215 l bei Logalux 
SM500

• Höhenverstellbare Füße bei SM300
• Speicher mit blauer oder weißer Verkleidung

Zubehör für Logalux SM - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung
Speicherinhalt

l Farbe
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SM300 
SM300 W

290
blau 7 747 001 850 1.420,––

174

weiß 7 747 001 851 1.420,––

SM400 
SM400 W

390
blau 5 067 156 1.950,––

weiß 5 067 158 1.950,––

SM500 1)

SM500 W 1) 490
blau 5 067 162 2.370,––

weiß 5 067 164 2.370,––

Logalux SM400 / SM500Logalux SM300

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Thermostatischer 
Warmwassermischer

• Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen
• Einstellbereich 38–60 °C
• R 3/4

83 013 079 84,––

191
Thermostatische 
Warmwasser-Mischgruppe

• Kompakte Baugruppe mit thermostatischem Warmwassermischer 
und Zirkulationspumpe

• Einstellbereich 35 - 65 ° C
63 041 999 451,––

Digitales Thermometer 
(DTA)

• Für Speicher (L / LT) � 300 l, (SU / SF / SM) 	400l (PR / PNR, Duo 
FWS) mit 120 mm Wärmeschutz

•  Einbaubar in die Vorderwand oder Verschlussleiste
•  Fühler-Kabellänge 3 m und Batterie

7 747 201 004 39,––

174

Thermometer

• Temperaturanzeige 30 - 80 °C
• Mit Gehäuse und Analogthermometer
• Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m

5 236 210 42,––

• Für Speicher (L / LT) � 300 l, (SU / SF / SM) 	 400 l, (PR / PNR, 
Duo FWS) mit 120 mm Wärmeschutz

• Einbaubar in die Vorderwand oder Verschlussleiste
• Temperaturanzeige 30-80 °C
• Mit Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m

5 236 200 30,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Ausführliche Detailinformationen
� Katalogteil 1 - Seite 6001 - Abschnitt LSE

Inertanode

• Für Speicher (L / LT) � 300 l / (SU / SF / SM / SMH) 	 400 l / SL /
SF300 / PL... /2S / P750 S

• Schukosteckerpotenziostat zum Anschluss an Schukosteckdose 
230 V

• Zur isolierten Lochmontage mit M8-Gewindestift
• Inklusive Verbindungskabel

3 868 354 382,–– 174

Anoden-Prüfgerät 
Corro Scout 500

• Kontrollgerät für den kathodischen Korrosionsschutz emaillierter 
Warmwasserspeicher mit isoliert eingebauter Anode

• Inklusive Batterie
81 065 150 99,–– 428

Kreuzstück

• Zum Befüllen und Entleeren des Solarkreislaufes und der Möglich-
keit der Fühlermontage im solaren Rücklauf (zur Ertragsoptimierung)

• Zum Anschluss an Warmwasserspeicher Logalux SM
• Inklusive FE-Hahn
• Nicht mit Funktionsmodul FM244 bzw. FM443 einsetzen

83 006 380 75,–– 191

Fußschrauben mit 
Kunststoffplatte

• Für Speicher SU160-300 / SM300 / SMS300 / SF300 / LT / L / 
S120 / P120-300 W

• Mit Kunststoffplatte
• Zur Höhenregulierung
• Schalldämpfend

5 236 440 12,50 174

Ergänzungs-Set

• Zur Verlängerung der Heizkessel-Speicher-Verbindungsleitungen für 
Logalux SU

• Zum Anschluss an die obere Heizschlange des Logalux SM/SMS/
SL

63 019 531 48,–– 172

• Zur indirekten Erwärmung von Trinkwasser über den Heizkreis mit 
elektrischer Energie

• Bestehend aus Elektro-Heizeinsatz im Gehäuse, Speicherladepum-
pe und interner Regelung zu einer Einheit montiert

• Ausführung LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V einschließlich Wärmeschutz 
und Geräteverkleidung

174

Elektrisches Ladesystem

2 kW (Wechselstrom 230 V) 7 747 204 933 1.195,––

2 kW (Wechselstrom 230 V) mit Verkleidung 7 747 204 936 1.590,––

6 kW (Drehstrom 400 V) 7 747 204 934 1.240,––

6 kW (Drehstrom 400 V) mit Verkleidung 7 747 204 937 1.620,––

9 kW (Drehstrom 400 V) 7 747 204 935 1.270,––

9 kW (Drehstrom 400 V) mit Verkleidung 7 747 204 938 1.670,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

 

Logalux SMS - Bivalenter Warmwasserspeicher mit integrierter Solar-Komplettstation

Merkmale und Besonderheiten

• Mit 2 Glattrohr-Wärmetauschern
• Integrierte Solarstation zur einfachen Monta-

ge. Alternativ mit eingebauter Regelung Lo-
gamatic SC20 oder ohne Regelung für den 
Einbau von Logamatic SC40, Solarmodul 
SM10 oder zum Betrieb mit Solarmodul 
FM443

• Muffe zum Einbau eines Elektro-Heizeinsat-
zes

• Korrosionsschutz-System durch bewährte 
Buderus-Thermoglasur DUOCLEAN plus 
und Magnesium-Anode

• Großdimensionierte Inspektionsöffnungen 
zur einfachen und leichten Reinigung und 
Wartung

• Geringe Wärmeverluste durch 50 mm Wär-
meschutz aus PU/EPS-Hartschaum

• Ca. 126 l Nachheizvolumen durch den Heiz-
kessel

• Höhenverstellbare Füße
• Speicher mit blauer oder weißer Verkleidung
• Klemmringverschraubungen solarseitig

Zubehör für Logalux SMS - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

1) Hohe Wasserhärten führen zu einer raschen Verkalkung des E-Einsatzes und als Folge meistens zu einem Defekt. Wasserhärten über 15 °dH be-
dingen idealerweise eine Wasseraufbereitung und eine Wartung/Entkalkung nach spätestens sechs Betriebsmonaten.

Bezeichnung
Speicherinhalt

l Farbe
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SMS300 E
SMS300 EW

290
Blau 8 718 572 027 2.290,––

174
Weiß 8 718 572 029 2.290,––

SMS300 E SC20
SMS300 EW SC20

290
Blau 8 718 572 028 2.590,––

Weiß 8 718 572 030 2.590,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Abstandhalter
Notwendig beim Einbau der Regelung Logamatic SC40 in den 
SMS300 E / SMS300 EW

87 185 404 060 17,35 137

Thermostatischer 
Warmwassermischer

• Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen
• Einstellbereich 38–60 °C
• R 3/4

83 013 079 84,––

191
Thermostatische 
Warmwasser-
Mischgruppe

• Kompakte Baugruppe mit thermostatischem Warmwassermi-
scher und Zirkulationspumpe

• Einstellbereich 35 - 65 ° C
63 041 999 451,––

Fußschrauben mit 
Kunststoffplatte

• Für Speicher SU160-300 / SM300 / SMS300 / SF300 / LT 
/ L / S120 / P120-300 W

• Mit Kunststoffplatte
• Zur Höhenregulierung
• Schalldämpfend

5 236 440 12,50 174

Ergänzungs-Set

• Zur Verlängerung der Heizkessel-Speicher-Verbindungslei-
tungen für Logalux SU

• Zum Anschluss an die obere Heizschlange des Logalux SM/
SMS/SL

63 019 531 48,–– 172

Elektro-Heizeinsatz 1)

• Anschluss R 1 1/2
• Komplett mit Regelung

174
2,0 kW (Wechselstrom 230 V, Länge 440 mm) 5 238 250 366,––

3,0 kW (Wechselstrom 400 V, Länge 440 mm) 5 238 254 389,––

4,5 kW (Wechselstrom 400 V, Länge 440 mm) 5 238 258 412,––

6,0 kW (Wechselstrom 400 V, Länge 440 mm) 5 238 262 439,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux SL - Thermosiphon Warmwasserspeicher

Die Umstellung von PU-Weichschaum auf Polyesterfaservlies-Wärmeschutz ISO plus erfolgt ab August 2011

Merkmale und Besonderheiten

• Oberer, konventioneller Wärmetauscher zum 
Nachheizen des Bereitschaftsteils

• Solar-Wärmetauscher
• Patentiertes Thermosiphon-Rohr (Wärme-

leitrohr) mit Schwerkraftklappen für die ge-
schichtete Speicheraufladung

• Korrosionsschutz-System durch bewährte 
Buderus-Thermoglasur DUOCLEAN plus 
und Magnesium-Anode

• 100 mm Wärmeschutz aus Polyesterfaser-
vlies-Wärmeschutz mit PS-Mantel, 150 mm 
Wärmeschutz oben (abnehmbar)

• Minimaler Bereitschaftswärme-Aufwand 
durch die Polyesterfaservlies-Ausführung 

ISO plus aufgrund einer sehr niedrigen Wär-
meleitfähigkeit un der verbesserten Pass-
genauigkeit Umweltfreundlich durch mindes-
tens 50% Recyclingmaterial

• Elektrisches Ladesystem als Elektrozusatz-
heizung lieferbar

• Speicher mit blauer oder weißer Verkleidung

Zubehör für Logalux SL - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung
Speicherinhalt

l
Anzahl

Wärmetauscher Farbe
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SL300-1/
SL300-1 W

300 1
blau 5 067 030 2.010,––

191

weiß 5 067 032 2.010,––

SL300-2/
SL300-2 W

290 2
blau 5 067 130 2.145,––

weiß 5 067 132 2.145,––

SL400-2/
SL400-2 W

390 2
blau 5 067 140 2.605,––

weiß 5 067 142 2.605,––

SL500-2/
SL500-2 W

490 2
blau 5 067 150 3.100,––

weiß 5 067 152 3.100,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Thermostatischer 
Warmwassermischer

• Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen
• Einstellbereich 38–60 °C
• R 3/4

83 013 079 84,––

191
Thermostatische 
Warmwasser-
Mischgruppe

• Kompakte Baugruppe mit thermostatischem Warmwassermischer 
und Zirkulationspumpe

• Einstellbereich 35 - 65 ° C
63 041 999 451,––

Thermometer
• Temperaturanzeige 30 - 80 °C
• Mit Gehäuse und Analogthermometer
• Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m

5 236 210 42,––

174

Inertanode

• Für Speicher (L / LT) � 300 l / (SU / SF / SM / SMH) 	 400 l / SL /
SF300 / PL... /2S / P750 S

• Schukosteckerpotenziostat zum Anschluss an Schukosteckdose 
230 V

• Zur isolierten Lochmontage mit M8-Gewindestift
• Inklusive Verbindungskabel

3 868 354 382,––

Anoden-Prüfgerät 
Corro Scout 500

• Kontrollgerät für den kathodischen Korrosionsschutz emaillierter 
Warmwasserspeicher mit isoliert eingebauter Anode

• Inklusive Batterie
81 065 150 99,–– 428

Ergänzungs-Set
• Zur Verlängerung der Heizkessel-Speicher-Verbindungsleitungen für 

Logalux SU
• Zum Anschluss an die obere Heizschlange des Logalux SM/SMS/SL

63 019 531 48,–– 172
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Logalux SM / SMS / SL
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Ausführliche Detailinformationen � Katalogteil 1 - Seite 6001 - Abschnitt LSE

Elektrisches 
Ladesystem

• Zur indirekten Erwärmung von Trinkwasser über den Heizkreis mit 
elektrischer Energie

• Bestehend aus Elektro-Heizeinsatz im Gehäuse, Speicherladepumpe 
und interner Regelung zu einer Einheit montiert

• Ausführung LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V einschließlich Wärmeschutz und 
Geräteverkleidung

174LSE 2, 2 kW (Wechselstrom 230 V) 7 747 204 933 1.195,––

LSE 2V, 2 kW (Wechselstrom 230 V) mit Verkleidung 7 747 204 936 1.590,––

LSE 6, 6 kW (Drehstrom 400 V) 7 747 204 934 1.240,––

LSE 6V, 6 kW (Drehstrom 400 V) mit Verkleidung 7 747 204 937 1.620,––

LSE 9, 9 kW (Drehstrom 400 V) 7 747 204 935 1.270,––

LSE 9V, 9 kW (Drehstrom 400 V) mit Verkleidung 7 747 204 938 1.670,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe



SM / SMS / SL Logalux
4

4008 Katalog Teil 4 – Regenerative Energien – 2011

Logalux SM - Bivalenter Warmwasserspeicher

SM300 SM400 SM500

Speicherinhalt
Gesamt
Bereitschaftsteil Vaux

Solarteil VSol

l
l
l

290
126
164

390
165
225

490
215
275

Durchmesser ØD mm 672 850 850

Durchmesser ohne Wärmeschutz ØDSP mm – 650 650

Höhe H mm 1465 1550 1850

Kippmaß mm 1610 1510 1810

Aufstellraum Höhe  1) mm 2150 1880 2150

Kaltwassereintritt/Entleerung HEK/EL mm 60 148 148

Rücklauf Speicher solarseitig HRS1 mm 297 303 303

Vorlauf Speicher solarseitig HVS1 mm 682 690 840

Rücklauf Speicher HRS2 mm 764 790 940

Vorlauf Speicher HVS2 mm 1077 1103 1253

Zirkulationseintritt HEZ mm 886 912 1062

Warmwasseraustritt
Ø AB DN R 1 R 1 1/4 R 1 1/4

HAB mm 1326 1343 1643

Abstand Füße
A1 mm 400 480 480

A2 mm 408 420 420

Größe Wärmetauscher (oben) m2 1,1 1,1 1,1

Größe Solarwärmetauscher m2 1,2 1,3 1,8

Inhalt Solar-Wärmetauscher l 8 9,5 13,2

Bereitschaftswärme-Aufwand
nach DIN 4753-8/EN 12897
nach DIN V 4701-10 4)

kWh/24h
kWh/24h

2,102)

1,01
2,812)

1,09
2,253)

1,22

Leistungskennzahl (WT oben) 5) NL 2,9 4,1 6,7

D

10 - 20

H
AB

M1 ø 19,5 mm innen

VS2

EZ

VS1

R 1

R 3/4

R 1

EK/EL
R 11/4

R 1
RS1

HAB

HVS2

HEZ

HVS1

HRS1

R 1 HRS 2
RS 2

HEK/EL

M2 ø 19,5 mm innen

SM300

A1

A2

VS2

M1

EZ

RS2

VS1

EK/EL

RS1 (M3) RS1

M3

ØD

M2

M2

H

AB

SM400/500

R 1

R 3/4

R 1

R 1

R 1 1/4

 ø 19,5 mm innen

 ø 19,5 mm innen

DDSP
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1) Mindestraumhöhe für Austausch Magnesium-Anode
2) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt) nach DIN 4753-8
3) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt) nach EN 12897
4) Rechnerisch ermittelter Wert nach Norm
5) Nach DIN 4708 bei Erwärmung auf tsp = 60 °C und tv = 80 °C
6) Bei tv = 80 °C, 10/45 °C

Dauerleistung (WT oben) 6)
kW 34,3

l/h 843

Gewicht netto mit Wärmeschutz kg 133 182 216

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser/Warmwasser bar 16/10

Maximale Betriebstemperatur Heizwasser/Warmwasser °C 160/95

SM300 SM400 SM500
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Logalux SMS - Bivalenter Warmwasserspeicher mit integrierter Solar-Komplettstation

1) Mindestraumhöhe für Austausch Magnesium-Anode
2) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt)
3) Rechnerisch ermittelter Wert nach Norm
4) Nach DIN 4708 bei Erwärmung auf tsp = 60 °C und tv = 80 °C
5) Bei tv = 80 °C, 10/45 °C

SMS300 E

Speicherinhalt
Gesamt
Bereitschaftsteil Vaux

Solarteil VSol

l
l
l

290
126
164

Durchmesser Ø D mm 672

Höhe H mm 1505

Kippmaß mm 1610

Aufstellraum Höhe  1) mm 2000

Kaltwassereintritt/Entleerung
Ø EK
HEK/EL

DN
mm

R1 1/4
60

Rücklauf Speicher
Ø RS2
HRS2

DN
mm

R1
764

Vorlauf Speicher
Ø VS2
HVS2

DN
mm

R1
1077

Zirkulationseintritt
Ø EZ
HEZ

DN
mm

R3/4
886

Warmwasseraustritt
Ø AB
HAB

DN
mm

R1
1326

Vorlauf/Rücklauf Speicher solarseitig
VS1/RS1
HVS1/HRS1

DN
mm

Cu 15 mm (mit Klemmringverschraubung)
1470

Elektro-Heizeinsatz Ø EH DN Rp1 1/2

Abstand Füße
A1
A2

mm
mm

400
408

Größe Wärmetauscher (oben) m2 1,1

Größe Solarwärmetauscher m2 1,2

Inhalt Solar-Wärmetauscher l 8

Bereitschaftswärme-Aufwand
nach DIN 4753-8 2)

nach DIN V 4701-10 3)
kWh/24h
kWh/24h

2,10
1,01

Leistungskennzahl (WT oben) 4) NL 2,9

Dauerleistung (WT oben) 5) kW
l/h

34,3
843

Umwälzpumpe Typ
Einstellbereich Durchflussbegrenzer l/min

Grundfos Solar 15-40
0,5 - 6,0

Sicherheitsventil bar 6

Gewicht netto kg 175

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser/Warmwasser bar 16/10

Maximale Betriebstemperatur Heizwasser/Warmwasser °C 160/95

HEK/EL

HRS2

HEZ

HVS2

M1 Ø 19,5 mm
innen

HAB

HVS1/HRS1

H

EH EH
H

10-20 Ansicht von unten
820

Ø D

A1

A2
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Logalux SL - Thermosiphon Warmwasserspeicher

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt)
2) Rechnerisch ermittelter Wert nach Norm
3) Nach DIN 4708 bei Erwärmung auf tsp = 60 °C und tv = 80 °C
4) Bei tv = 80 °C, 10/45 °C

SL300-1 SL300-2 SL400-2 SL500-2

Speicherinhalt
Gesamt
Bereitschaftsteil Vaux

Solarteil VSol

l
l
l

350
165
135

290
155
135

390
181
209

490
228
262

Durchmesser Ø D mm 770 770 850 850

Durchmesser ohne Wärmeschutz Ø Dsp mm 570 570 650 650

Höhe H mm 1670 1670 1670 1970

Kippmaß (ohne Wärmeschutz) mm 1570 1570 1590 1890

Kaltwassereintritt
Ø EK DN R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

HEK/EL mm 245 245 230 230

Rücklauf Speicher solarseitig
Ø RS1 DN R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4

HRS1 mm 170 170 170 170

Vorlauf Speicher solarseitig
Ø VS1 DN R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4

HVS1 mm 100 100 100 100

Rücklauf Speicher
Ø RS DN – R 1 R 1 R 1

HRS mm – 886 872 1032

Vorlauf Speicher
Ø VS DN – R 1 R 1 R 1

HVS mm – 1199 1185 1345

Zirkulationseintritt
Ø EZ DN R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 3/4

HEZ mm 1008 1008 994 1154

Warmwasseraustritt
Ø AB DN R 1 R 1 R 1 1/4 R 1 1/4

HAB mm 1393 1393 1392 1692

Elektro-Heizeinsatz HEH mm 949 – – 985

Abstand Füße
A1 mm 380 375 440 440

A2 mm 385 435 600 600

Größe Wärmetauscher (oben) m2 – 1,1 1,1 1,1

Größe Solarwärmetauscher m2 0,8 0,8 1 1

Inhalt Solarwärmetauscher l 0,9 0,9 1,4 1,4

Bereitschaftswärme-Aufwand
nach EN 12897 1)

nach DIN V 4701-10 2)
kWh/24h
kWh/24h

1,75
1,30

1,75
1,22

1,99
1,20

2,30
1,29

Leistungskennzahl (WT oben) 3) NL – 2,3 4,1 6,7

Dauerleistung (WT oben) 4)
kW – 34,3 34,3 34,3

l/h – 843 843 843

Gewicht netto mit Wärmeschutz kg 133 144 189 220

Maximaler Betriebsüberdruck Solarkreis/Heizwasser/Warmwasser bar 8/–/10 8/16/10 8/16/10 8/16/10

Maximale Betriebstemperatur Solarkreis/Heizwasser/Warmwasser °C 135/–/ 95 135/160/95 135/160/95 135/160/95

Logalux SL300-1 Logalux SL300-2/SL400-2/SL500-2

H

HAB

8

HEK

A2

A1

AB

EK

HRS1

HVS1
VS1

RS1

HEZ
EZ

HEH

EH

H

HAB

8

HEK

HVS

HRS
A2

A1

AB

RS

VS

EK

VS1

RS1
HVS1

HRS1

HEH

EH

EZ

M ø
19,5 mm innen
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Logalux SH / SMH
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux SH - Warmwasserspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPS

1) WPS22 (1. Verdichter)
2) (1. Verdichter)

Merkmale und Besonderheiten

• Speicher mit Doppelwendel-Wärmetau-
scher mit großer Oberfläche
SH290 3,2 m2 / SH370 4,2 m2 / SH400 7,0 
m2 / SH450 5,6 m2

• Korrosionsschutz-System durch Emaillierung 
und Magnesium-Anode

• Großdimensionierte Inspektionsöffnungen 
zur einfachen und leichten Wartung

• Geringe Wärmeverluste durch Wärmeschutz 
aus PU-Hartschaum und abnehmbarem 
Weichschaummantel (weiß)

• Mit Thermometer, Tauchhülsen und verstell-
baren Füßen

• Trinkwasserfühler HFS / HWS im Lieferum-
fang

Zubehör für Logalux SH - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung
Einsatzbereich
Wärmepumpe

Speicherinhalt
l

Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SH290 RW bis WPS 9 277 7 719 003 055 1.720,––

183
SH370 RW bis WPS 111) 352 7 719 003 056 1.965,––

SH400 RW bis WPS 602) 399 7 747 029 400 2.230,––

SH450 RW bis WPS 602) 433 7 719 003 057 2.205,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Flanschheizung THKW60
für Warmwasserspeicher

• Mit Temperaturregler, einstellbar von 15°C bis 85°C und Sicher-
heitstemperaturbegrenzer

• Ø 180 mm
• Gewicht 3,0 kg
• Leistung 6,0 kW

80 487 380 329,–– 565



SH / SMH Logalux
Preise
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

 

Logalux SMH - Bivalenter Warmwasserspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPS  

1) (1. Verdichter)

Die Umstellung von PU-Weichschaum auf Polyesterfaservlies-Wärmeschutz ISO plus erfolgt ab August 2011

Merkmale und Besonderheiten

• Speicher mit Doppelwendel-Wärmetau-
scher mit großer Oberfläche
- SMH400:

oben für Wärmepumpe 3,3 m2>

unten für Solar 1,3 m2

- SMH500:
oben für Wärmepumpe 5,1 m2

unten für Solar 1,8 m2

• Korrosionsschutz-System durch bewärte 
Buderus Thermoglasur DUOCLEAN plus 
und Magnesium-Anode

• Großdimensionierte Inspektionsöffnungen 
oben und vorne zur einfachen und leichten 
Wartung

• 100 mm Wärmeschutz aus Polyesterfaser-
vlies mit PS-Mantel

• Minimaler Bereitschaftswärme-Aufwand 
durch die Polyesterfaservlies-Ausführung 

ISO plus aufgrund einer sehr niedrigen Wär-
meleitfähigkeit und der veresserten Pass-
genauigkeit

• Umweltfreundlich durch mindestens 50% 
Recyclingmaterial

• Muffe zum Einbau eines Elektro-Heizeinsat-
zes

• Rückschlagklappe erforderlich

Zubehör für Logalux SMH - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung
Einsatzbereich
Wärmepumpe

Speicherinhalt
l Farbe

Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SMH400 EW bis WPS 9 390 weiß 7 747 311 656 2.170,––

183
SMH400 E bis WPS 9 390 blau 7 747 311 655 2.170,––

SMH500 EW bis WPS 601) 490 weiß 7 747 311 658 2.540,––

SMH500 E bis WPS 601) 490 blau 7 747 311 657 2.540,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Thermostatischer 
Warmwassermischer

• Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen
• Einstellbereich 38–60 °C
• R 3/4

83 013 079 84,––

191
Thermostatische 
Warmwasser-
Mischgruppe

• Kompakte Baugruppe mit thermostatischem Warmwassermi-
scher und Zirkulationspumpe

• Einstellbereich 35 - 65° C
63 041 999 451,––

Inertanode

• Für Speicher (L / LT) � 300 l / (SU / SF / SM / SMH) 	 400 l / 
SL /SF300 / PL... /2S / P750 S

• Schukosteckerpotenziostat zum Anschluss an Schukosteckdo-
se 230 V

• Zur isolierten Lochmontage mit M8-Gewindestift
• Inklusive Verbindungskabel

3 868 354 382,––

174

Elektro-Heizeinsatz

• Gewinde R 1 1/2“
• Komplett mit Regelung

2,0 kW (Wechselstrom 230 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 250 366,––

3,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 254 389,––

4,5 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 258 412,––

6,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 262 439,––

9,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 500 mm) 5 238 264 464,––
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Logalux SH / SMH
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux SH Warmwasserspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPL

Merkmale und Besonderheiten

• Warmwasserspeicher mit Doppelwendel-
Wärmetauscher mit großer Oberfläche 
SH300 EW 3,5 m2 / SH380 EW 5,0 m2 / 
SH440 EW 7,0 m2

• Korrosionsschutz-System durch Emaillierung 
und Magnesium-Anode

• Großdimensionierte Inspektionsöffnungen 
zur einfachen Wartung

• Geringe Wärmeverluste durch Wärmeschutz 
aus PU-Hartschaum und abnehmbarem 
Weichschaummantel mit Folie (weiß)

• Muffe für Elektro-Heizeinsatz (gilt nur für SH 
440 EW)

Preise

Zubehör für SH..EW

SH..EW

Bezeichnung Eisatzbereich Wärmepumpe
Speicherinhalt

l
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SH300EW für WPL...IK, WPL 10A 290 7 738 600 153 1.775,––

183SH380EW bis WPL 25I/A 362 7 738 600 154 2.120,––

SH440EW bis WPL 31I/A 432 7 738 600 155 2.460,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Elektroheizstab mit Flansch

• Notwendig je nach Anlagenhydraulik
• Mit emaillierter Flanschplatte DN 110
• Mit Betriebs- und Sicherheitsthermostat
• Unbeheizte Länge 100 mm
• Eintauchtiefe 450 mm
• Leistung 4,5 kW
• Anschlussspannung 3-N/PE 400V; 50 Hz

7 738 600 176 340,–– 183
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Preise
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux SBH Bivalenter Warmwasserspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPL

Merkmale und Besonderheiten

• Warmwasserspeicher mit Doppelwendel-
Wärmetauscher mit großer Oberfläche
- SBH3s0 oben für Wärmepumpe 3,5 m2 un-

ten Solar 1,6 m2

- SBH440 oben für Wärmepumpe 4,3 m2 un-
ten für Solar 1,8 m2

• Korrosionsschutz-System durch Emaillierung 
nud Magnesium-Anode

• Großdimensionierte Inspektionsöffnungen 
zur einfachen Wartung

• Geringe Wärmeverluste durch Wärmeschutz 
aus PU-Hartschaum und abnehmbarem 
Weichschaummantel mit Folie (weiß)

• Muffe zum Einbau eines Elektro-Heizeinsat-
zes

Preise

SBH..EW

Bezeichnung Eisatzbereich Wärmepumpe
Speicherinhalt

l
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

SBH350EW für WPL..IK, WPL 10A 345 7 738 600 158 2.280,––
183

SBH450EW bis WPL 25I/A 445 7 738 600 159 2.795,––
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Logalux SH / SMH

4

Logalux SH - Warmwasserspeicher  für Wärmepumpen Logatherm WPS

1) Mindestraumhöhe für Austausch der Magnesium-Anode
2) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz
3) Erwärmung tsp = 45°C und tv = 60°C

SH290RW SH370RW SH400RW SH450RW

Speicherinhalt l 277 352 399 433

Durchmesser D mm 700 700 700 700

Höhe H mm 1294 1591 1921 1921

Kippmaß mm 1475 1750 2050 2050

Aufstellraum Höhe 1) mm 1694 1991 2321 2321

Vorlauf  Speicher HVS mm 784 964 1415 1189

Rücklauf  Speicher HRS mm 220 220 220 220

Eintritt Kaltwasser HEK mm 165 165 165 165

Eintritt Zirkulation HEZ mm 544 665 1081 855

Austritt Warmwasser HAB mm 1226 1523 1811 1853

Heizwasserinhalt l 22 29 47,5 38,5

Bereitschaftswärme-Aufwand nch DIN 4753-8 2) kWh/24h 2,1 2,6 3,0 3,0

Gewicht netto kg 120 159 175 169

Maximaler Betriebsüberdruck bar 10 Heizwasser/10 Warmwasser

Maximale Betriebstemperatur °C 110 Heizwasser/95 Warmwasser

Größe Wärmetauscher m2 3,2 4,2 7,0 5,6

Dauerleistung 3)
kW 8,8 13 20,9 20,9

l/h 216 320 514 514

Leistungskennzahl (in Anlehnung an DIN 4753) NL 2,3 3 3,7 3,7

E Entleerung
KW Kaltwassereintritt (R 1 - Außengewinde)
MA Magnesium-Anode
RSP Speicherrücklauf (Rp 1¼ - Innengewinde)
T Tauchhülse mit Thermometer für Temperaturanzeige
VSP Speichervorlauf (Rp 1¼ - Innengewinde)
WW Warmwasseraustritt (R 1 - Außengewinde)

ZL Zirkulationsanschluss (Rp ¾ - Innengewinde)
A Tauchhülse für Speichertemperaturfühler 

(Auslieferungszustand: Speichertemperaturfühler in 
Tauchhülse A)

B Tauchhülse für Speichertemperaturfühler 
(Sonderanwendungen)

* Die Maßangaben gelten für den Fall, dass die Stellfüße 
ganz eingedreht sind. Durch Drehen der Stellfüße 
können diese Maße um max. 40 mm erhöht werden

H
EK

WW
R 1

Rp 1 1/4  

Rp 1 1/4  

Rp 3/4  
ZL

VSP

RSP

KW/E
R 1

T

700

25

MA

A

B

A

B
H

R
S

H
EZ

H
M

A

H
M

B

H
V

S

H
A

B H
40

0
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Logalux SMH - Bivalenter Warmwasserspeicher für Wärmepumen Logatherm WPS

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt)
2) Rechnerisch ermittelter Wert nach Norm

SMH400 E SMH500 E

Speicherinhalt
Gesamt
Bereitschaftsteil Vaux

Solarteil VSol

l
390
180
210

490
250
240

Durchmesser Ø D mm 850 850
Durchmesser ohne Wärmeschutz Ø DSP mm 650 650
Höhe H mm 1590 1970
Kippmaß mm 1550 1930

Kaltwassereintritt/Entleerung
Ø EK
HEK/EL

DN
mm

R 1 1/4
148

R 1 1/4
148

Rücklauf Speicher solarseitig
Ø RS1
HRS1

DN
mm

R1
303

R1
303

Vorlauf Speicher solarseitig
Ø VS1
HVS1

DN
mm

R1
690

R1
840

Rücklauf Speicher
Ø RS2
HRS2

DN
mm

R1 1/4
762

R1 1/4
905

Vorlauf Speicher 
Ø VS2
HVS2

DN
mm

R1 1/4
1217

R1 1/4
1605

Zirkulationseintritt
Ø EZ
HEZ

DN
mm

R 3/4
954

R 3/4
1062

Warmwasseraustritt
Ø AB
HAB

DN
mm

R 1 1/4
1383

R 1 1/4
1763

Elektro-Heizeinsatz Ø EH DN Rp1 1/2 Rp1 1/2
Abstand Füße A1 / A2 mm 419 / 483 419 / 483

Bereitschaftswärme-Aufwand
nach EN 12897 1)

nach DIN V 4701-10 2)
kWh/24h
kWh/24h

1,99
1,19

2,39
1,42

Größe Wärmetauscher Oben m2 3,3 5,1
Inhalt Wärmetauscher Oben l 18 27
Größe Solarwärmetauscher m2 1,3 1,8
Inhalt Solar-Wärmetauscher l 9,5 13,2
Gewicht netto mit Wärmeschutz kg 211 268
Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser/Warmwasser bar 16/10
Maximale Betriebstemperatur Heizwasser/Warmwasser °C 160/95

HEK

HRS1

HVS1

HVS2

A1

A2

HAB

Ø DSP

Ø D

H

HRS2

HEZ

M2 Ø 19,5 mm
innen

M3 Ø 19,5 mm
innen

M1 Befestigungsklemme

EH
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Logalux SH - Warmwasserspeicher  für Wärmepumpen WPL

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz

SH300EW SH380EW SH440EW

Speicherinhalt l 290 362 432

Durchmesser D mm 700 700 700

Höhe H mm 1330 1620 1956

Kippmaß mm 1500 1780 2100

Vorlauf  Speicher HVS mm 829 1100 1414

Rücklauf  Speicher HRS mm 220 220 220

Eintritt Kaltwasser HEK mm 55 55 55

Eintritt Zirkulation HEZ mm 645 665 965

Austritt Warmwasser HAB mm 1232 1525 1856

Elektro Heizeinsatz HEH mm – – 1480

Heizwasserinhalt l 22 29 47,5

Bereitschaftswärme-Aufwand nch DIN 4753-8 1) kWh/24h 2,4 2,79 3,26

Gewicht netto kg 147 184 234

Maximaler Betriebsüberdruck bar 16 Heizwasser/10 Warmwasser

Maximale Betriebstemperatur °C 110 Heizwasser/95 Warmwasser

Größe Wärmetauscher m2 3,5 5,0 7,0

VS

R3/4
EZ

AB

R1 1/4

R1 1/4

Rp1 1/4

Rp1 1/4

R1 1/2

EK

RS

Elektro-

HRS

HVS HEH

H

HEZ

HAB

HEK

Ø700

Heizeinsatz

275
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Logalux SBH - Bivalenter Warmwasserspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPL

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt)

SBH350 EW SBH450 EW

Speicherinhalt Gesamt l 345 445

Durchmesser Ø D mm 700 700

Höhe H mm 1629 1956

Kippmaß mm 1720 2100

Kaltwassereintritt/Entleerung HEK/EL mm 55 55

Rücklauf Speicher solarseitig HRS1 mm 220 220

Vorlauf Speicher solarseitig HVS1 mm 547 603

Rücklauf Speicher HRS2 mm 655 700

Vorlauf Speicher HVS2 mm 1240 1420

Zirkulationseintritt HEZ mm 1035 1080

Warmwasseraustritt HAB mm 1525 1859

Elektro-Heizeinsatz HEH DN Rp1 1/2 Rp1 1/2

Bereitschaftswärme-Aufwand nach DIN 4753-8 1) kWh/24h 2,80 3,26

Größe Wärmetauscher Oben m2 3,5 4,3

Inhalt Wärmetauscher Oben l 23 28

Größe Solarwärmetauscher m2 1,6 1,8

Inhalt Solar-Wärmetauscher l 7,2 12,0

Gewicht netto kg 188 226

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser/Warmwasser/Solar bar 16/10/10

Maximale Betriebstemperatur Heizwasser/Warmwasser °C 110/95

VS2

R3/4
EZ

AB

R1 1/4

R1 1/4

Rp1 1/4

Rp1 1/4

Rp1 1/4 R1 1/2

Rp1 1/4

EK

RS1

Elektro-

HRS1

HVS2

HEH

H

HEZ

HAB

HEK

Ø700

Heizeinsatz

275

RS2HRS2

VS1HVS1
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Logalux P... W
Preise
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux P... W - Pufferspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPS

1) Je nach Hydraulik auch größere Leistung

Merkmale und Besonderheiten

• Speicher aus Stahlblech
• Als ideale Ergänzung zur Wärmepumpe
• Wärmeschutz aus PU-Hartschaum und 

Blechmantel, weiß (P120 W / P200 W / 
P300 W)

• Wärmeschutz aus 80 mm PU-Weichschaum 
mit Folienmantel, weiß. Montage vor der 
Rohrinstallation (P500 W / P750 W)

• Höhenverstellbare Füße (P120 W / 
P200 W / P300 W)

Zubehör für Logalux P120 W / P200 W / P300 W - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung
Speicherinhalt

l
Maximale WP-Leistung

kW bis
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

P120 W 120 9 7 747 013 974 571,––

183

P200 W 200 17 7 747 013 975 646,––

P300 W 300 33 7 747 013 976 777,––

P500 W 500 601) 7 747 304 211 1.065,––

P750 W 750 901) 7 747 304 209 1.440,––

Logalux P120 W Logalux P200 W / P300 W Logalux P500 W / P750 W

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

für Logalux P120 W / P200 W / P300 W

Fußschrauben mit
Kunststoffplatte

• Für Speicher SU160-300 / SM300 / SMS300 / SF300 / LT / L / 
S120 / P120-300 W

• Mit Kunststoffplatte
• Zur Höhenregulierung
• Schalldämpfend

5 236 440 12,50 174

für Logalux P300 W

Elektro-Heizeinsatz

• Gewinde R 1 1/2“
• Komplett mit Regelung

174
2,0 kW (Wechselstrom 230 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 250 366,––

3,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 254 389,––

4,5 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 258 412,––

6,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 262 439,––
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Logalux P120W - Pufferspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPS

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz

P 120W

Speicherinhalt l 120

Durchmesser D mm 512

Vorlauf  Speicher Ø VS DN R 3/4

Rücklauf  Speicher Ø RS DN R 3/4

Bereitschaftswärme-Aufwand nach DIN 4753-8 1) kWh/24h 1,6

Gewicht netto kg 53

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser bar 3

Maximale Betriebstemperatur °C 90

V 1 Vorlauf (Wärmepumpe)

V 2 Vorlauf (Heizsystem)

R 1 Rücklauf (Wärmepumpe)

R 2 Rücklauf (Heizsystem)

M 1 Messstelle Temperaturfühler (HMC 10)
EL Entleerung

E Entlüfter

130

218

150

M1/E
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Logalux P200 W / P300 W - Pufferspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPS

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz 

P 200W P 300W

Speicherinhalt l 200 300

Durchmesser D mm 550 670

Höhe H mm 1454 1465

Kippmaß mm 1560 1615

Vorlauf Speicher

Ø VS DN R 1 R 1 1/4

HV1 mm 1190 1075

HV2 mm 1371 1333

Rücklauf Speicher

Ø RS DN R 1 R 1 1/4

HR1 mm 238 296

HR2 mm 57 60

Elektro-Heizeinsatz HAH mm – 765

Bereitschaftswärme-Aufwand nach DIN 4753-8 1) kWh/24h 2,0 2,1

Gewicht netto kg 80 105

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser bar 3 3

Maximale Betriebstemperatur °C 90 90

V1 Vorlauf (Wärmepumpe)
V2 Vorlauf (Heizsystem)
R1 Rücklauf (Wärmepumpe)
R2 Rücklauf (Heizsystem)
AH Anschluss Heizpatrone Muffe Rp 1½“ für E-Heizung
M1 Messstelle für Temperaturfühler (HMC 10)
M2 Muffe Rp ¾“ für zusätzliche Tauchhülse 
E Entlüftung
EL Entleerung

Muffe für 
E-Heizeinsatz
nur bei
P 300 W
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Logalux P500 W / P750 W - Pufferspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPS

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz 

P 500W P 750W

Speicherinhalt l 500 750

Durchmesser mit 80 mm Wärmeschutz
D mm 815 965

DSP mm 650 800

Höhe H mm 1805 1745

Kippmaß mm 1780 1740

Vorlauf Speicher

Ø VS DN R 1 1/2 R 2

HV1 mm 1467 1421

HV2 mm 1643 1586

Rücklauf Speicher

Ø RS DN R 1 1/2 R 2

HR1 mm 308 298

HR2 mm 148 133

Bereitschaftswärme-Aufwand nach DIN 4753-8 1) kWh/24h 3,78 4,87

Gewicht netto mit Wärmeschutz kg 124 146

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser bar 3 3

Maximale Betriebstemperatur °C 90 90

V 1 Vorlauf (Wärmepumpe)
V 2 Vorlauf (Heizsystem)
R 1 Rücklauf (Wärmepumpe)
R 2 Rücklauf (Heizsystem)
M Muffe Rp ½“ für Tauchhülse (z. B. Temperaturregler)
M 1 Messstelle für Temperaturfühler (HMC 10)
M 2 Messstelle für Temperaturfühler 
E Entlüftung
EL Entleerung

V 2
V 1

R 1
R 2 (EL)

H
 R

2

D

E

H

M1

M2

H
 R

1

H
 V

1

H
 V

2

M1-M2

M
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Logalux KNW / PS
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

PS - Pufferspeicher

Merkmale und Besonderheiten

• Stehender Speicherbehälter aus Stahl (Her-
steller Flamco)

• 8 heizungsseitige Stutzen • Wärmeschutz aus 100 mm Weichschaum 
mit Folienmantel

Zubehör für PS - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung
Speicherinhalt

l
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Pufferspeicher 
PS

500 81 018 095 618,––

444

750 81 018 100 756,––

850 81 018 200 852,––

1000 (Ø 790 mm) 7 747 220 324 871,––

1000 (Ø 850 mm) 81 018 120 894,––

1200 81 018 230 1.090,––

1500 89 096 002 1.285,––

1800 89 213 345 2.510,––

2000 89 095 905 2.890,––

Wärmeschutz 
für Pufferspeicher

• 100 mm, Weichschaumisolierung mit Folienmantel, blau

für 500 l 81 018 242 318,––

für 750 l 81 018 244 365,––

für 850 l 81 018 246 389,––

(Ø 790 mm) - für 1000 l 7 747 220 327 410,––

(Ø 850 mm) - für 1000 l 81 018 250 410,––

für 1200 l 7 747 201 115 553,––

für 1500 l 81 018 251 664,––

für 1800 l 7 747 201 116 699,––

für 2000 l 7 747 200 658 754,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Einsteck-
Zeigerthermometer

• Für Pufferspeicher PS
5 222 178 36,–– 174

Tauchhülse für 
Pufferspeicher

• R 3/4
• 180 mm lang
• Passend für Messstelle M

5 446 080 17,35 021



KNW / PS Logalux
Preise
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux PS..EW Parallelpufferspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPL

Merkmale und Besonderheiten

• Parallelpufferspeicher zur hydraulischen 
Trennung von Erzeuger- und Verbraucher-
kreis

• PS 200 EW mit 50mm Hartschaumisolie-
rung; PVC-Folie; Farbe weiß RAL 9010

• PS 500 EW mit 100mm Weichschaumisolie-
rung; Farbe weiß RAL 9010

• 1 Muffe 11/2� für Heizstab PS 200 EW; 
3 Muffen PS 500 EW

• 4 Muffen 11/2� für Heizungsanschlüsse bei 
PS 200 EW; 8 Muffen 2" bei PS 500 EW

• 2 Muffen für Fühler ½� IG PS 200 EW; 
3 Muffen PS 500 EW

• Rücklauffühler im Lieferumfang
• Anschluss für Entleerung vorhanden

Preise

Zubehör

Speicher Wärmepumpe Einsatzbereich
Inhalt

l
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

PS200EW bis WPL 18I/A 200 7 738 600 195 730,––
183

PS500EW bis alle WPL...I/A 500 7 738 600 160 1.280,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Elektro-Heizstäbe EHSP

• Mit Betriebs- und Sicherheitsthermostat
• 11/2� AG
• Unbeheizte Länge 100 mm
• Anschluss-Spannung 3-N/PE 400V, 50 Hz

183
EHSP 60; Leistung 6 kW, Eintauchtiefe: 500 mm für

alle Pufferspeicher
7 738 600 178 239,––

EHSP 75; Leistung 7,5 kw, Eintauchtiefe: 600 mm für
PS500EW

7 738 600 179 255,––

EHSP 90; Leistung 9 kW, Eintauchtiefe 700 mm für
KNW 600 / 830

7 738 600 180 260,––
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Logalux KNW / PS
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux KNW.. Kombinationsspeicher für Wärmepumpen Logatherm WPL

Merkmale und Besonderheiten

• Pufferspeicher, indem Warmwasser im 
Durchlaufprinzip erwärmt wird. Am Kombina-
tionsspeicher können Wärmepumpen mit ei-
nem max. Volumenstrom von 5m3/h, Solar-
anlagen und Festbrennstoffkessel bis 10 kW 
bei KNW 600 EW und 15 kW bei KNW 830 
EW angeschlossen werden

• Hygienische Warmwasserbereitung im 
Durchlaufprinzip mit Edelstahlwärmetau-
scher

• Solartauscher aus Edelstahl
• 2 Fühler für Warmwasserbereitung und Hei-

zung im Lieferumfang
• Mit Zirkulationsset

• PU-Hartschaumisolierung mit Skymantel 
(KNW 600: 75 mm, KNW 830: 100 mm)

• Bei Heizungsunterstützung in Kombination 
mit kompakten Wärmepumpen WPL..IK muß 
ein zusätzliches Umschaltventil im Rücklauf 
installiert werden (bei WPL 12 IK 1 1/4�)

Preise

Zubehör

Speicher Wärmepumpen Eisatzbereich
Inhalt

l
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

KNW600EW alle WPL 572 7 738 600 156 3.380,––
183

KNW830EW alle WPL 846 7 738 600 157 3.820,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Elektro-Heizstäbe EHSP

• Mit Betriebs- und Sicherheitsthermostat
• 11/2� AG
• Unbeheizte Länge 100 mm
• Anschluss-Spannung 3-N/PE 400V, 50 Hz

183
EHSP 60; Leistung 6 kW, Eintauchtiefe: 500 mm für

alle Pufferspeicher
7 738 600 178 239,––

EHSP 75; Leistung 7,5 kw, Eintauchtiefe: 600 mm für
PS500EW

7 738 600 179 255,––

EHSP 90; Leistung 9 kW, Eintauchtiefe 700 mm für
KNW 600 / 830

7 738 600 180 260,––
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PS - Pufferspeicher

PS500 PS750 PS850

PS1000
(Ø 790 

mm)

PS1000
(Ø 850 

mm) PS1200 PS1500 PS1800 PS2000

Speicherinhalt l 500 750 850 1000 1000 1200 1500 1800 2000

Höhe (ohne Wärmeschutz) mm 1640 1970 2220 2230 2000 1820 2320 2200 2350

Durchmesser Ø DSP mm 650 750 750 790 850 1000 1000 1100 1100

Kippmaß mm 1700 2000 2250 2260 2040 1880 2380 2250 2400

Anschlüsse

H1
H2
H3
H4
H5

DN
mm
mm
mm
mm
mm

G 1 1/2
1335
985
810
635
285

G 1 1/2
1620
1185
970
755
320

G 1 1/2
1870
1350
1095
840
320

G 1 1/2
1880
1360
1105
850
330

G 1 1/2
1660
1225
1060
795
360

G 2
1440
1090
915
390
217

G 2
1940
1420
1165
390
254

G 2
1800
1330
1100
400
272

G 2
1950
1430
1175
400
284

Gewicht netto kg 85 126 138 184 174 217 254 272 284

Max. Betriebsüberdruck bar 3

Max. Betriebstemperatur °C 95

H
5

H
4

H
3

H
2

H
1

, bei PS750, PS850 , G 2 bei PS1200 - PS2000

, G 1 bei PS1200 - PS2000

PS 500 - PS 850 PS 1000 - PS 2000
11/2

11/4

H
5

H
4

H
3

H
2

H
1



Katalog Teil 4 – Regenerative Energien – 2011 4029

Logalux KNW / PS

4

Logalux PS..EW - Parallelpufferspeicher für Wärmepumpen Logatherm WP2

1) Speicher ohne Isolierung

PS200 EW PS500 EW

Speicherinhalt l 200 500

Gewicht netto kg 60 110

Kippmaß mm 1400 20001)

Abmessungen (Ø/Höhe) mm 600/1310 800/1970

Max. Betriebstemperatur °C 95

Max. Betriebsüberdruck bar 3

Max. Leistung des Elektroheizeinsatzes kW 6,0 7,5

66

11

11

11

11

11

11

11

11

22

22

22
33

3b3b

3b3b

44 44

55

66

11

11

11

11

22
33

33

44 44

5525
6

10
26

13
10

90

15
15

31
0

10
26

30°
45°

30°
45°

60
0

50
0

Ø600

26
0

70
1

11
81

16
45

19
70

24
0

94
5

15
15

37
5

16
45

16
4515

15

30°
45°

30°
45°

80
0

60
0

Ø800

PS200 EW

PS500 EW

1 Heizwasser  R1 1/2
2 Muffe für Elektro-Heizeinsatz R1 1/2
3 Muffe für Fühlertauchhülse R1/2
4 Tauchrohr für Fühler 8 mm
5 Anschluss für Entleerungshahn R3/4
6 Muffe für Entlüftungs-  R1
 und Sicherheitsventil

1 Heizwasser  R2
2 Muffe für Elektro-Heizeinsatz R1 1/2
3 Muffe für Fühlertauchhülse R3/4
3b Muffe für Fühlertauchhülse R1/2
4 Tauchrohr für Fühler 13 mm
5 Anschluss für Entleerungshahn R1
6 Muffe für Entlüftungs-  R1.1/2
 und Sicherheitsventil
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Logalux KNW / PS

4

Wärmetauscher Warmwasser

Tauscherfläche m 2)
7,5 8,7

Tauscherinhalt l 39 46
Max. Betriebsüberdruck bar 6
Max. Betriebstemperatur °C 95
Werkstoff 1,4404 (V4A)
Schüttleistung

(Vorlauftemperatur Wärmepumpe 55 °C
Durchfluss Wärmepumpe beim Laden 3 m3/h) 

bei 45 °C Warmwassertemperatur

Entnahme 10 l/min l 200 210

Entnahme 20 l/min l 170 180

bei 38 °C Warmwassertemperatur

Entnahme 10 l/min l 220 240

Entnahme 20 l/min l 200 220

Allgemeine Daten

Max. zulässiger Heizwasservolumenstrom m 3/h 5

Kippmaß mm 1990

Gewicht (leer, ohne Isolierung) kg 158 205

Max. Leistung des Elektroheizstabes kW 9

KNW600 EW KNW830 EW
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Logalux PR
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux PR - Pufferspeicher

1) Die Umstellung von PU-Weichschaum auf Polyesterfaservlies-Wärmeschutz ISO plus erfolgt ab August 2011

Merkmale und Besonderheiten

• Speicher aus Stahlblech in stehender zylind-
rischer Ausführung

• Temperatursensible Rücklaufeinspeisung
• Wärmeschutz aus 80 mm PU-Weichschaum 

mit Folienmantel (Montage vor der Rohrins-
tallation) oder 120 mm Polyesterfaservlies 

mit PS-Mantel (Montage nach der Rohrins-
tallation)

• Minimaler Bereitschaftswärme-Aufwand be-
sonders bei der Polyesterfaservlies-Ausfüh-
rung ISO plus aufgrund einer sehr niedrigen 

Wärmeleitfähigkeit und der verbesserten 
Passgenauigkeit

• Umweltfreundlich durch mindestens 50% 
Recyclingmaterial bei der Polyesterfaser-
vlies-Ausführung ISO plus

• Speicher mit blauer  Verkleidung

Zubehör für Logalux PR - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung
Speicherinhalt

l Farbe
Wärmeschutz

mm
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

PR500 500 blau
80 63 044 084 1.110,––

174

1201) 63 044 087 1.455,––

PR750 750 blau
80 63 044 085 1.260,––

1201) 63 044 088 1.675,––

PR1000 1000 blau
80 63 044 086 1.600,––

1201) 63 044 089 2.055,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Digitales Thermomenter 
(DTA)

• Für Speicher (L / LT) � 300 l, (SU / SF / SM) 	400l (PR / 
PNR, Duo FWS) mit 120 mm Wärmeschutz

•  Einbaubar in die Vorderwand oder Verschlussleiste
•  Fühler-Kabellänge 3 m und Batterie

7 747 201 004 39,––

174

Thermometer

• Temperaturanzeige 30 - 80 °C
• Mit Gehäuse und Analogthermometer
• Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m

5 236 210 42,––

• Für Speicher (L / LT) � 300 l, (SU / SF / SM) 	 400 l, (PR / 
PNR, Duo FWS) mit 120 mm Wärmeschutz

• Einbaubar in die Vorderwand oder Verschlussleiste
• Temperaturanzeige 30-80 °C
• Mit Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m

5 236 200 30,––



PR Logalux
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Logalux PR - Pufferspeicher

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz nach DIN 4753-8
2) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz nach EN 12897

PR500 PR750 PR1000

Speicherinhalt l 500 750 1000

Durchmesser mit Wärmeschutz 80 mm Ø D mm 815 965 1065

Durchmesser mit Wärmeschutz 120 mm Ø D mm 895 1045 1145

Durchmesser ohne Wärmeschutz DSP mm 650 800 900

Höhe mit Wärmeschutz 80 mm H mm 1805 1745 1730

Höhe mit Wärmeschutz 120 mm H mm 1845 1785 1770

Kippmaß mm 1780 1740 1740

Vorlauf Speicher

Ø VS DN R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

HV1 mm 1641 1586 1565

HV2 mm 1466 1431 1398

HV3 mm 970 951 940

Rücklauf-Speicher

Ø RS DN R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

HR1 mm 307 288 299

HR2 mm 148 133 133

Bereitschaftswärme-Aufwand

mit 80 mm Wärmeschutz 1) kWh/24h 3,78 4,87 5,29

mit 120 mm Wärmeschutz 2) kWh/24h 2,07 2,47 2,78

Gewicht netto mit Wärmeschutz kg 130 147 176

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser bar 3

Maximale Betriebstemperatur °C 110

HR2

HR1

HV3

HV2

HV1

H
DSP

VHeizkreis

VSolar

VFeststoffk.

RFeststoff./Solar

RHeizkreis
D
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Logalux PNR
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux PNR - Pufferspeicher mit Solar-Wärmetauscher

1) Die Umstellung von PU-Weichschaum auf Polyesterfaservlies-Wärmeschutz ISO plus erfolgt ab August 2011

Merkmale und Besonderheiten

• Speicher aus Stahlblech in stehender, zylind-
rischer Ausführung

• Großer eingeschweißter Solar-Wärmetau-
scher

• Temperatursensible Rücklaufeinspeisung
• Viele Messstellen
• Muffe zum Einbau eines Elektroheizeinsat-

zes

• Wärmeschutz aus 80 mm PU-Weichschaum 
mit Folienmantel (Montage vor der Rohrins-
tallation) oder 120 mm Polyesterfaservlies 
mit PS-Mantel (Montage nach der Rohrins-
tallation)

• Minimaler Bereitschaftswärme-Aufwand be-
sonders bei der Polyesterfaservlies-Ausfüh-
rung ISO plus aufgrund einer sehr niedrigen 

Wärmeleitfähigkeit und der verbesserten 
Passgenauigkeit

• Umweltfreundlich durch mindestens 50% 
Recyclingmaterial bei der Polyesterfaser-
vlies-Ausführung ISO plus

• Speicher mit blauer oder weißer Verkleidung

Bezeichnung
Speicherinhalt

l Farbe
Wärmeschutz

mm
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

PNR500 E 500 blau
80 7 747 311 643 1.330,––

174

1201) 7 747 311 645 1.685,––

PNR500 EW 500 weiß
80 7 747 311 644 1.330,––

1201) 7 747 311 646 1.685,––

PNR750 E 750 blau
80 7 747 311 647 1.550,––

1201) 7 747 311 649 1.985,––

PNR750 EW 750 weiß
80 7 747 311 648 1.550,––

1201) 7 747 311 650 1.985,––

PNR1000 E 1000 blau
80 7 747 311 651 1.920,––

1201) 7 747 311 653 2.385,––

PNR1000 EW 1000 weiß
80 7 747 311 652 1.920,––

1201) 7 747 311 654 2.385,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Zubehör für Logalux PNR - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Elektro-Heizeinsatz

• Anschluss R 1 1/2
• Komplett mit Regelung

174

2,0 kW (Wechselstrom 230 V, Länge 440 mm) 5 238 250 366,––

3,0 kW (Wechselstrom 400 V, Länge 440 mm) 5 238 254 389,––

4,5 kW (Wechselstrom 400 V, Länge 440 mm) 5 238 258 412,––

6,0 kW (Wechselstrom 400 V, Länge 440 mm) 5 238 262 439,––

9,0 kW (Wechselstrom 400 V, Länge 500 mm) 5 238 264 464,––

Digitales Thermomenter 
(DTA)

• Für Speicher (L / LT) � 300 l, (SU / SF / SM) 	400l (PR / 
PNR, Duo FWS) mit 120 mm Wärmeschutz

•  Einbaubar in die Vorderwand oder Verschlussleiste
•  Fühler-Kabellänge 3 m und Batterie

7 747 201 004 39,––

Thermometer

• Temperaturanzeige 30 - 80 °C
• Mit Gehäuse und Analogthermometer
• Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m

5 236 210 42,––

• Für Speicher (L / LT) � 300 l, (SU / SF / SM) 	 400 l, (PR / 
PNR, Duo FWS) mit 120 mm Wärmeschutz

• Einbaubar in die Vorderwand oder Verschlussleiste
• Temperaturanzeige 30-80 °C
• Mit Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m

5 236 200 30,––
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Logalux PNR
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Logalux PNR - Pufferspeicher mit Solar-Wärmetauscher

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt) nach DIN 4753-8
2) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt) nach EN 12897
3) Rechnerisch ermittelter Wert nach Norm

PNR500 E PNR750 E PNR1000 E

Speicherinhalt
Gesamt
Bereitschaftsteil Vaux (über RS2)
Solarteil VSol

l
l
l

500
225
275

750
379
371

960
515
445

Durchmesser mit Wärmeschutz 180 mm
Durchmesser mit Wärmeschutz 120 mm

Ø D
mm
mm

815
895

955
1035

955
1035

Durchmesser ohne Wärmeschutz Ø DSP mm 650 790 790

Höhe mit Wärmeschutz 180 mm
Höhe mit Wärmeschutz 120 mm

H
mm
mm

1805
1845

1790
1830

2230
2270

Kippmaß mm 1780 1790 2250

Vorlauf Speicher

Ø VS2–VS5
HVS2

HVS3

HVS4

HVS5

DN
mm
mm
mm
mm

R1 1/4
1643
1468
1348
1180

R1 1/4
1631
1454
1334
1165

R1 1/4
2068
1891
1771
1415

Rücklauf Speicher

Ø RS2–RS5
HRS2

HRS3

HRS4

HRS5

DN
mm
mm
mm
mm

R1 1/4
963
428
308
148

R1 1/4
865
395
275
133

R1 1/4
1015
395
275
133

Vorlauf Speicher solarseitig
Ø VS1
HVS1

DN
mm

R1
843

R1
745

R1
895

Rücklauf Speicher solarseitig
Ø RS1
HRS1

DN
mm

R1
308

R1
275

R1
275

Elektro-Heizeinsatz Ø EH DN Rp1 1/2 Rp1 1/2 Rp1 1/2

Größe Solarwärmetauscher m2 2,0 2,2 2,7

Inhalt Solarwärmetauscher l 17 18 23

Bereitschaftswärme-Aufwand
mit Wärmeschutz 80 mm1)/ 120 mm2)

nach DIN V 4701-10 3)

kWh/24h
kWh/24h

4,1 / 2,12
1,26

5,1 / 2,53
1,63

5,6 / 2,99
1,89

Gewicht netto, mit Wärmeschutz 180 mm
Gewicht netto, mit Wärmeschutz 120 mm

kg
kg

146
155

173
183

213
215

Maximaler Betriebsüberdruck Solarwärmetauscher bar 8

Maximale Betriebstemperatur Solarwärmetauscher °C 160

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser bar 3

Maximale Betriebstemperatur Heizwasser °C 110

Stutzen RS3 und RS4 münden in den Kanal der Rücklaufeinspeisung

HRS5

HRS1/HRS4 Ansicht von unten

HRS3

HVS1

EH

HRS2

HVS5

HVS4

HVS3

HVS2

H

D

DSP

25°
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Logalux PL
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux PL - Pufferspeicher mit Thermosiphon-Technik

Die Umstellung von PU-Weichschaum auf Polyesterfaservlies-Wärmeschutz ISO plus erfolgt ab August 2011

Merkmale und Besonderheiten

• Speicher aus Stahlblech in stehender, zylind-
rischer Ausführung

• Anschlüsse für Wärme-Erzeuger und Heiz-
kreise

• Patentiertes Thermosiphon-Rohr (Wärme-
leitrohr) mit Schwerkraftklappen für die ge-
schichtete Speicheraufladung

• Logalux PL750 und PL1000 mit einem Solar-
Wärmetauscher

• Logalux PL1500 mit 2 Solar-Wärmetau-
schern

• 100 mm Wärmeschutz aus Polyesterfaser-
vlies mit PS-Mantel

• Minimaler Bereitschaftswärme-Aufwand bei 
der Polyesterfaservlies-Ausführung ISO plus 

aufgrund einer sehr niedrigen Wärmeleitfä-
higkeit und der verbesserten Passgenauig-
keit

• Umweltfreundlich durch mindestens 50% 
Recyclingmaterial bei der Polyesterfaser-
vlies-Ausführung ISO plus

• Speicher mit blauer oder weißer Verkleidung

Zubehör für Logalux PL - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung
Speicherinhalt

l Farbe
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

PL750 750
blau 5 067 300 2.535,––

191

weiß 7 747 311 297 2.535,––

PL1000 1000
blau 5 067 310 3.260,––

weiß 7 747 311 298 3.260,––

PL1500 1500 5 067 320 5.365,––

Logalux PL750/PL1000 Logalux PL1500

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Elektrisches Ladesystem

• Zur indirekten Erwärmung von Trinkwasser über den Heiz-
kreis mit elektrischer Energie
• Bestehend aus Elektro-Heizeinsatz im Gehäuse, Speicherla-
depumpe und interner Regelung zu einer Einheit montiert
• Ausführung LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V einschließlich Wärme-
schutz und Geräteverkleidung

174

2 kW (Wechselstrom 230 V) 7 747 204 933 1.195,––

2 kW (Wechselstrom 230 V) mit Verkleidung 7 747 204 936 1.590,––

6 kW (Drehstrom 400 V) 7 747 204 934 1.240,––

6 kW (Drehstrom 400 V) mit Verkleidung 7 747 204 937 1.620,––

9 kW (Drehstrom 400 V) 7 747 204 935 1.270,––

9 kW (Drehstrom 400 V) mit Verkleidung 7 747 204 938 1.670,––

Ausführliche Detailinformation � Katalogteil 1 - Seite 6001 - Abschnitt LSE



PL Logalux
4

4040 Katalog Teil 4 – Regenerative Energien – 2011

Logalux PL - Pufferspeicher mit Thermosiphon-Technik

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt)
2) Rechnerisch ermittelter Wert nach Norm

PL750 PL1000 PL1500

Speicherinhalt
Gesamt
Bereitschaftsteil Vaux (über RS4)
Solarteil VSol

l
l
l

750
329
421

1000
417
533

1500
750
750

Durchmesser Ø D mm 1000 1100 1400

Durchmesser ohne Wärmeschutz Ø DSP mm 800 900 1200

Höhe mm 1920 1920 1900

Kippmaß mm 1780 1870 1800

Mindesttürbreite mm 810 910 1210

Rücklauf Speicher solarseitig Ø RS1 R 3/4

Vorlauf Speicher solarseitig Ø VS1 R 3/4

Rücklauf Speicher Ø RS2-RS4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/2

Vorlauf Speicher Ø VS2-VS4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/2

Größe Solarwärmetauscher m2 3 3 7,2

Inhalt Solarwärmetauscher l 2,4 2,4 5,4

Bereitschaftswärme-Aufwand
nach EN 12897 1)

nach DIN V 4701-102)
kWh/24h
kWh/24h

2,73
1,41

3,08
1,54

4,21
2,06

Gewicht netto mit Wärmeschutz kg 187 275 370

Maximaler Betriebsüberdruck Solarwärmetauscher bar 8

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser bar 3

Maximale Betriebstemperatur Heizwasser °C 110

Anzahl Kollektoren 4-8 4-8 8-16

Logalux PL750/PL1000

Logalux PL1500

D

1900

1601

1363

943

522

284

8

850

980

641

555

1920

1688

1033

215

370

8

1513

D

VS2

VS3

RS4

VS4

RS2

RS3

VS2

VS3

RS4
VS4

RS2

RS3

Systembelegung wahlweise je nach Anlagenhydraulik 

VS1
RS1

170

100

170

100
RS1

VS1



Katalog Teil 4 – Regenerative Energien – 2011 4041

Logalux FS / FS-Z
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux FS / FS-Z - Frischwasserstation

Merkmale und Besonderheiten

Frischwasserstation
• Frischwasserstation zur besonderen hygieni-

schen Trinkwassererwärmung im Durch-
flussbetrieb

• Hohe Zapfleistung von 25 l/min bei einer 
Warmwassertemperatur von 45 °C und ei-
ner Vorlauftemperatur von 60 °C durch gro-
ßen, kupfergelöteten Edelstahlplattenwär-
metauscher

• Variante Logalux FS-Z mit integrierter Zirku-
lationspumpe (Hocheffizienzausführung)

• Sehr konstante Auslauftemperatur durch pri-
märseitigen Mischer und zusätzlichen sekun-
därseitigen Warmwassermischer

• Geringe Verkalkungsgefahr durch primärsei-
tige Vorlauftemperaturbegrenzung

• Einfache Temperatureinstellung durch ther-
mostatische Regelung

• Absperrungen primärseitig und warmwasser-
seitig

• Wärmeschutzsegmente und Wandmonta-
geset im Lieferumfang

• Wahlweise blaue oder weiße Front durch 
drehbare Blende

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Logalux FS • Frischwasserstation 7 719 003 394 2.090,––
174

Logalux FS-Z • Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe 7 719 003 395 2.345,––

Restförderhöhe/Druckverlust Leistungsdiagramm

1  Druckverlust Trinkwasserseite

2  Restförderhöhe Zirkulationspumpe (nur bei Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe)
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Logalux FS / FS-Z - Frischwasserstation

FS FS-Z

Spannung V/Hz 230/50 230/50

Schutzklasse IP 44 44

KVS-Wert 3-Wege-Ventil m3/h 3,0 3,0

Restförderhöhe Heizungspumpe bei 1,5 m3/h mbar 180 180

Leistungsaufnahme Heizungspumpe W 90 90

Maximal zulässiger Druck heizungsseitig bar 6 6

Maximal zulässige Speichervorlauftemperatur °C 90 90

Einstellbereich Warmwassertemperatur °C 40...65 40...65

Schaltpunkt Wasserschalter l/min 	 1 	 1

Maximal zulässiger Druck trinkwasserseitig bar 10 10

KVS-Wert Trinkwassermischer m3/h 3 3

Maximale Förderhöhe Zirkulationspumpe mbar - 120

Leistungsaufnahme Zirkulationspumpe W - ca. 8

Gewicht kg 18 20

65
0

21
4

26

390

Ansicht von unten

48
5558

68
28

2

WW
Rp 1“ Rp 1“

ZL
Rp 3/4“

VLRp 1“
RL

Rp 1“

 

KW

41

160837770
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Logalux FS40/FS80
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux FS40/FS80

Merkmale und Besonderheiten

• Besonders hygienische Trinkwassererwär-
mung im Durchflusssystem

• System zur solaren Trinkwassererwärmung 
und Heizungsunterstützung mit Systemlö-
sung Logasol SAT-FS

• Frischwasserstation Logalux FS40 ist auch 
als Kaskade Logalux FS80 erhältlich. Die 
Einzelstation Logalux FS40 kann aber nicht 
kaskadiert werden

• Schüttleistung der Frischwasserstation Lo-
galux FS40, 40 l/min bei 60°C und 75°C 
Vorlauftemperatur aus dem Pufferspeicher

• Schüttleistung der Frischwasserkaskade Lo-
galux FS80, 80 l/min bei 60°C und 75°C 
Vorlauftemperatur aus dem Pufferspeicher

• Frischwasserstationen FS40 / FS80 sind mit 
integriertem Regler elektronisch geregelt

• Optional kann eine temperatursensible 
Rücklaufeinspeisung über ein zusätzliches 
Umschaltventil eingesetzt werden (Ansteue-
rung über integrierten Regler)

• Datenauswertung aller in der Frischwasser-
station anfallenden Werte über SD-Karte 
möglich

Frischwasserstationen Logalux FS40 und Logalux FS80

� Detailierte Informationen finden Sie im Kapitel 2 (Logasol SAT-FS).

Frischwasserstation Logalux FS40 / FS80 inkl. Regelung für die Frischwasserkaskade

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Logalux FS40
• Frischwasserstation mit Schüttleistung 40 l/min bei 75°C Vorlauftempe-

ratur im Bereitschafts-Pufferspeicher / 60°C am Warmwasseraustritt, in-
kl. Regler

8 718 530 590 2.990,––

174

Zirkulationspumpenstrang
• Zum Einbau in die Frischwasserstation Logalux FS40
• Nicht geeignet zum Einbau in Logalux SF80 � hier externe Montage 

möglich
8 718 530 633 304,––

Logalux FS80
• Frischwasserkaskade mit Schüttleistung 80 l/min bei 75°C Vorlauftem-

peratur im Bereitschafts-Pufferspeicher / 60°C am Warmwasseraustritt, 
inkl. Regler

8 718 530 615 6.990,––

Verrohrungsset
• Für Logalux FS80
• Vormontierte Verrohrungseinheit, beidseitig anschließbar
• Inkl. 4 Blindstopfen

8 718 530 641 1.020,––
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Logalux FS40/FS80

Logalux FS40
Einzelstation

Logalux FS80
Kaskadenschaltung

Max. Restförderhöhe Heizungspumpe (bei max. Volumenstrom) bar 0,05 0,05

Max. zulässiger Druck heizungsseitig bar 6 6

Max. zulässige Betriebstemperatur °C 95 95

Schaltpunkt Volumenstromsensor l/min 	 2 	 2

Max. zulässiger Druck trinkwasserseitig bar 10 10

Max. Förderhöhe Zirkulationspumpe (Zubehör) bar 0,26 0,26

Entnahme Volumenstrom bei 60°C (bei 75°C Puffertemperatur) l/min 40 80

Druckverlust trinkwasserseitig bei 40 l/min und 80 l/min bar 0,66 0,93

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) mm 405 x 790 x 274 920 x 790 x 274

Abmessungen Kaskade inkl. Verbindungsset mm – 920 x 1323 x 274

Anschluss Verrohrungssatz R� – 1 1/2

Anschluss Warmwasser R� 1 1

Gewicht (Kaskade ohne Verrohrungssatz) kg 27 54

Minimale Zirkulationstemperatur (Grundeinstellung) °C 55 55

Warmwassertemperatur (Grundeinstellung) °C 60 60

Kaltwassertemperatur (Auslegungszustand) °C 10 10

Eintrittstemperatur Frischwasserstation (Auslegungszustand) °C 75 75

Rücklauftemperatur Frischwasserstation (Auslegungszustand) °C 25 25

Leistungsaufnahme Heizungspumpe ca. W 130 260

Leistungsaufnahme Regler (Standby) W < 2 < 8

NL-Zahl gem. DIN 4708
(abhängig vom Bereitschaftsvolumen und der Kesselleistung)

18 55
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Logalux P750 S
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux P750 S - Kombispeicher

Merkmale und Besonderheiten

• Stehender Speicherbehälter aus Stahl
• Eingeschweißter Solar-Wärmetauscher
• Kombispeicher mit innen liegendem, 160 l 

Warmwasserspeicher mit Buderus Thermo-

glasur DUOCLEAN plus und Magnesium-
Anode

• Geringe Wärmeverluste durch 100 mm Wär-
meschutz aus PU-Weichschaum mit PS-
Mantel

• Speicher mit blauer oder weißer Verkleidung

Zubehör für Logalux P750 S - Kombispeicher - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung
Speicherinhalt

l Farbe der Verkleidung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

P750 S 750 blau 5 067 400 2.615,––
191

P750 SW 750 weiß 5 067 402 2.615,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Thermostatischer 
Warmwassermischer

• Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen
• Einstellbereich 38–60 °C
• R 3/4

83 013 079 84,––

191
Thermostatische
Warmwasser-
Mischgruppe

• Kompakte Baugruppe mit thermostatischem Warmwassermischer und 
Zirkulationspumpe

• Einstellbereich 35 - 65° C
63 041 999 451,––

Inertanode

• Für Speicher (L / LT) � 300 l / (SU / SF / SM / SMH) 	 400 l / SL /
SF300 / PL... /2S / P750 S

• Schukosteckerpotenziostat zum Anschluss an Schukosteckdose 
230 V

• Zur isolierten Lochmontage mit M8-Gewindestift
• Inklusive Verbindungskabel

3 868 354 382,–– 174

Anoden-Prüfgerät 
Corro Scout 500

• Kontrollgerät für den kathodischen Korrosionsschutz emaillierter 
Warmwasserspeicher mit isoliert eingebauter Anode

• Inklusive Batterie
81 065 150 99,–– 428

Rücklaufwächter
• Für Puffer- und Kombispeicher
• Bestehend aus Temperaturdifferenzregler, Logamatic SC10 inkl. 

2 Fühler und 3-Wege-Ventil DN 25 für die Puffer-Bypass-Schaltung
7 747 004 409 398,–– 191

Elektrisches Ladesystem

• Zur indirekten Erwärmung von Trinkwasser über den Heizkreis mit 
elektrischer Energie

• Bestehend aus Elektro-Heizeinsatz im Gehäuse, Speicherladepumpe 
und interner Regelung zu einer Einheit montiert

• Ausführung LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V einschließlich Wärmeschutz und 
Geräteverkleidung

174

2 kW (Wechselstrom 230 V) 7 747 204 933 1.195,––

2 kW (Wechselstrom 230 V) mit Verkleidung 7 747 204 936 1.590,––

6 kW (Drehstrom 400 V) 7 747 204 934 1.240,––

6 kW (Drehstrom 400 V) mit Verkleidung 7 747 204 937 1.620,––

9 kW (Drehstrom 400 V) 7 747 204 935 1.270,––

9 kW (Drehstrom 400 V) mit Verkleidung 7 747 204 938 1.670,––

Ausführliche Detailinformation � Katalogteil 1 - Seite 6001 - Abschnitt LSE
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Logalux P750 S - Kombispeicher

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt)
2) Rechnerisch ermittelter Wert nach Norm
3) Nach DIN 4708 bei Erwärmung auf tsp = 65 °C, tv = 80 °C
4) Bei tv = 80 °C, 10/45 °C

P750 S

Speicherinhalt
Gesamt
Bereitschaftsteil Vaux (über RS2)
Solarteil VSol

l
l
l

750
327
423

Inhalt Trinkwasser ca. l 160

Durchmesser Ø D mm 1000

Durchmesser ohne Isolierung Ø Dsp mm 800

Kippmaß mm 1920

Kaltwassereintritt Ø EK DN R 3/4

Entleerung Heizung EL DN R 1 1/4

Rücklauf Speicher solarseitig Ø RS1 DN R 1

Vorlauf Speicher solarseitig Ø VS1 DN R1

Rücklauf Öl-, Gas-, Brennwertheizkessel für Trinkwassererwärmung Ø RS2 DN R 1 1/4

Vorlauf Öl-, Gas-, Brennwertheizkessel für Trinkwassererwärmung Ø VS3 DN R 1 1/4

Rücklauf Heizkreis Ø RS3 DN R 1 1/4

Rücklauf Festbrennstoff-Heizkessel Ø RS4 DN R 1 1/4

Vorlauf Heizkreise Ø VS4 DN R 1 1/4

Vorlauf Festbrennstoff-Heizkessel Ø VS2 DN R 1 1/4

Zirkulationseintritt Ø EZ DN R 3/4

Warmwasseraustritt Ø AB DN R 3/4

Gesamtinhalt reiner Pufferteil unterhalb des Trinkwasserspeichers ca. l 400

Inhalt Solarwärmetauscher l 16,4

Größe Solarwärmetauscher m2 2,15

Bereitschaftswärme-Aufwand
nach DIN 4753-8 1)

nach DIN V 4701-10 2)
kWh/24h
kWh/24h

3,70
1,41

Leistungskennzahl 3) NL 3

Dauerleistung 4)
kW 28

l/h 688

Anzahl Kollektoren 4-6

Gewicht netto mit Wärmeschutz kg 275

Maximaler Betriebsüberdruck Solarwärmetauscher bar 8

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser/Warmwasser bar 3/10

Maximale Betriebstemperatur Heizwasser/Warmwasser °C 95/95

RS1

1920

1668

1513

1033

911
788

500

370

215

8

550

640

VS2

VS3

RS2
VS4
VS1

RS3

RS4/EL

Untersicht

MB = Messstelle Warmwasser
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Logalux PL... /2S
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Logalux PL... /2S - Kombispeicher

Merkmale und Besonderheiten

• Stehender Speicherbehälter aus Stahl
• Patentiertes Thermosiphon-Rohr (Wärme-

leitrohr) mit Schwerkraftklappen für die ge-
schichtete Speicheraufladung, Anordnung 
unten im Trinkwasserteil für einen optionalen 
Solarbetrieb

• Solarwärmetauscher
• Kombispeicher mit innen liegendem konisch 

durchgehendem Warmwasserspeicher mit 

Buderus-Thermoglasur DUOCLEAN plus 
und Magnesium-Anode

• 300 l thermoglasiertem Warmwasserspei-
cher (davon ca. 150 l im Bereitschaftsteil)

• Viele Messstellen
• 100 mm Wärmeschutz aus Polyesterfaser-

vlies mit PS-Mantel
• Minimaler Bereitschaftswärme-Aufwand bei 

der Polyesterfaservlies-Ausführung ISO plus 
aufgrund einer sehr niedrigen Wärmeleitfä-

higkeit und der verbesserten Passgenauig-
keit

• Umweltfreundlich durch mindestens 50% 
Recyclingmaterial bei der Polyesterfaser-
vlies-Ausführung ISO plus

• Anschlüsse für Wärmeerzeuger und Heiz-
kreise sowie Warm-, Kaltwasser, Zirkulation 
und E-Heizung

• Muffe zum Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes
• Speicher mit blauer oder weißer Verkleidung

Die Umstellung von PU-Weichschaum auf Polyesterfaservlies-Wärmeschutz ISO plus erfolgt ab August 2011

Zubehör für Logalux PL... /2S - Kombispeicher - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung
Speicherinhalt

l Farbe der Verkleidung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

PL750 S /2S 750 blau 5 067 350 3.565,––

191
PL750 /2S W 750 weiß 5 067 352 3.565,––

PL1000 S /2S 1000 blau 5 067 356 3.735,––

PL1000 /2S W 1000 weiß 5 067 358 3.735,––

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Thermostatischer 
Warmwassermischer

• Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen
• Einstellbereich 38–60 °C
• R 3/4

83 013 079 84,––

191
Thermostatische
Warmwasser-
Mischgruppe

• Kompakte Baugruppe mit thermostatischem Warmwassermischer und 
Zirkulationspumpe

• Einstellbereich 35 - 65° C
63 041 999 451,––

Inertanode

• Für Speicher (L / LT)  300 l / (SU / SF / SM / SMH)  400 l / SL /
SF300 / PL... /2S / P750 S

• Schukosteckerpotenziostat zum Anschluss an Schukosteckdose 230 V
• Zur isolierten Lochmontage mit M8-Gewindestift
• Inklusive Verbindungskabel

3 868 354 382,–– 174

Anoden-Prüfgerät 
Corro Scout 500

• Kontrollgerät für den kathodischen Korrosionsschutz emaillierter 
Warmwasserspeicher mit isoliert eingebauter Anode

• Inklusive Batterie
81 065 150 99,–– 428

Rücklaufwächter
• Für Puffer- und Kombispeicher
• Bestehend aus Temperaturdifferenzregler, Logamatic SC10 inkl. 2 

Fühler und 3-Wege-Ventil DN 25 für die Puffer-Bypass-Schaltung
7 747 004 409 398,–– 191

Elektro-Heizeinsatz

• Gewinde R 1 1/2“
• Komplett mit Regelung

174
2,0 kW (Wechselstrom 230 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 250 366,––

3,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 254 389,––

4,5 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 258 412,––

6,0 kW (Drehstrom 400 V, Einbaulänge ca. 440 mm) 5 238 262 439,––
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Logalux PL.../2S - Kombispeicher

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt)
2) Rechnerisch ermittelter Wert nach Norm
3) Nach DIN 4708 bei Erwärmung auf tsp = 65 °C, tv = 80 °C und mv = 2,5 m3/h
4) Bei tv = 80 °C, 10/45 °C

PL750/2S PL1000/2S

Speicherinhalt
Gesamt
Bereitschaftsteil Vaux (über RS2)
Solarteil VSol

l
l
l

750
325
452

940
452
488

Gesamtinhalt reiner Pufferteil unterhalb des Trinkwasser - Bereitschaftsteils ca. l 275 380

Inhalt Trinkwasser gesamt ca. l 300 300

Inhalt Trinkwasser Bereitschaftsteil ca. l 150 150

Durchmesser Ø D mm 1000 1100

Durchmesser ohne Wärmeschutz Ø DSP mm 800 900

Höhe H mm 1920 1920

Kippmaß mm 1810 1850

Kaltwassereintritt Ø EK DN R 1 R 1

Entleerung Heizung EL DN R 1 1/4 R 1 1/4

Entleerung Solar EL1 DN R 3/4 R 3/4

Entleerung Warmwasser EL2 DN R 1/2 R 1/2

Vorlauf / Rücklauf Speicher solarseitig Ø VS1 / Ø RS1 DN R 3/4 R 3/4

Vorlauf / Rücklauf Öl-, Gas-, Brennwertheizkessel für 
Trinkwassererwärmung

Ø VS3 / Ø RS2 DN R 1 1/4 R 1 1/4

Vorlauf / Rücklauf Heizkessel Öl/Gas Ø VS5 / Ø RS3 DN R 1 1/4 R 1 1/4

Vorlauf / Rücklauf Heizkreise Ø VS4 / Ø RS4 DN R 1 1/4 R 1 1/4

Vorlauf / Rücklauf Festbrennstoffe Ø VS2 / Ø RS5 DN R 1 1/4 R 1 1/4

Zirkulationseintritt Ø EZ DN R 3/4 R 3/4

Warmwasseraustritt Ø AB DN R 3/4 R 3/4

Elektroheizeinsatz HEH mm 788 788

Inhalt Solarwärmetauscher l 1,4 1,4

Größe Solarwärmetauscher m2 1,0 1,2

Bereitschaftswärme-Aufwand
nach EN 12897 1)

nach DIN V 4701-10 2)
kWh/24h
kWh/24h

2,75
1,40

3,11
1,68

Leistungskennzahl 3) NL 3,8 3,8

Dauerleistung 4)
kW 28 28

l/h 688 688

Gewicht netto mit Wärmeschutz kg 264 293

Maximaler Betriebsüberdruck Solarwärmetauscher bar 8 8

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser/Warmwasser bar 3/10 3/10

Maximale Betriebstemperatur Heizwasser/Warmwasser °C 95/95 95/95

AB /EZ
MB1 ø 11 mm

E Z/AB

1920
1668

1513

1033

911

788

500

370

215

8

550

640

VS2

VS3

RS2

VS4

VS5

RS3

RS4

170

100RS1

VS1

RS5/EL

EL2

VS1

EL2

RS1

MB2 ø 11 mm

EK

MB1 = Messstelle Warmwasser
MB2 = Messstelle SolarAnsicht von unten

EH
MB2
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Logalux Duo FWS
Preise

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Duo FWS - Kombispeicher mit Edelstahl-Wellrohr zur Trinkwassererwärmung

Merkmale und Besonderheiten

• Kombispeicher zur Trinkwassererwärmung 
und solaren Heizungsunterstützung in ste-
hender Ausführung aus Stahl (Hersteller 
Flamco)

• Innenliegendes Edelstahl-Wellrohr (Werk-
stoff W1.4404) zur hygienischen Trinkwas-
sererwärmung

• Trinkwasserinhalt nur 38 Liter
• Für jedes Trinkwasser nach der gültigen 

Trinkwasserverordnung geeignet

• Hoher Warmwasserkomfort durch große 
Übertragungsfläche (7 m2)

• Optimaler Solarertrag durch hohe Pufferaus-
kühlung im unteren Speicherteil

• Großer Glattrohr-Solarwärmetauscher
• Schlanke Ausführung: Durchmesser ohne 

Isolierung 750 mm (750 l) bzw. 800 mm 
(1000 l)

• Fühlerklemmleiste

• Wärmeschutz aus 80 mm PU-Weichschaum 
mit Folienmantel (Montage vor der Rohrins-
tallation) oder 120 mm PU-Weichschaum mit 
PS-Mantel (Montage nach der Rohrinstallati-
on)

• Speicher mit blauer oder weißer Verkleidung

Bezeichnung
Speicherinhalt

l
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Kombispeicher

444

Duo FWS 750/2 750 7 747 204 892 3.420,––

Duo FWS 1000/2 1000 7 747 204 893 3.910,––

Wärmeschutz
für Duo FWS

• 80 mm PU-Weichschaumisolierung mit Folienmantel
• Blau

 für 750 l 7 747 200 373 314,––

 für 1000 l 7 747 200 374 386,––

• Weiß

 für 750 l 7 747 200 762 314,––

 für 1000 l 7 747 200 763 386,––

• 120 mm PU-Weichschaumisolierung mitPS-Mantel
• Blau

 für 750 l 7 747 200 375 754,––

 für 1000 l 7 747 200 376 825,––

• Weiß

für 750 l 7 747 200 764 754,––

 für 1000 l 7 747 200 765 825,––
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

 

Zubehör für Duo FWS - (Auswahlhilfe für Zubehör Seite 4053)

Bezeichnung Beschreibung
Artikel-
nummer

Preis
€

Rabatt-
gruppe

Zirkulations-Set 
Duo FWS

• Zum Anbau an den Warmwasseraustritt
• Bestehend u.a. aus T-Stück und Wellrohr
• Für kleine Zirkulationsvolumenströme oder Intervallbetrieb der Zirkula-

tion

7 747 200 968 123,–– 444

Thermostatische
Warmwasser-
Mischgruppe

• Kompakte Baugruppe mit thermostatischem Warmwassermischer und 
Zirkulationspumpe

• Einstellbereich 35 - 65° C
63 041 999 451,––

191
Thermostatischer 
Warmwassermischer

• Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen
• Einstellbereich 38–60 °C
• R 3/4

83 013 079 84,––

Digitales Thermomenter 
(DTA)

• Für Speicher (L / LT) � 300 l, (SU / SF / SM) 	400l (PR / PNR, Duo 
FWS) mit 120 mm Wärmeschutz

•  Einbaubar in die Vorderwand oder Verschlussleiste
•  Fühler-Kabellänge 3 m und Batterie

7 747 201 004 39,––

174

Thermometer

• Temperaturanzeige 30 - 80 °C
• Mit Gehäuse und Analogthermometer
• Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m

5 236 210 42,––

• Für Speicher (L / LT) � 300 l, (SU / SF / SM) 	 400 l, (PR / PNR, Duo 
FWS) mit 120 mm Wärmeschutz

• Einbaubar in die Vorderwand oder Verschlussleiste
• Temperaturanzeige 30-80 °C
• Mit Viertelkreiskapillarrohrfühler, Länge 3 m

5 236 200 30,––

Elektro-Heizeinsatz

• Für Duo FWS../2
• G 1 1/2“
• Komplett mit Regelung

4442,0 kW (Wechselstrom 230 V) 89 095 942 951,––

3,0 kW (Drehstrom 400 V) 89 095 941 960,––

4,5 kW (Drehstrom 400 V) 89 095 940 1.015,––

6,0 kW (Drehstrom 400 V) 89 095 939 1.060,––

Elektrisches Ladesystem

• Zur indirekten Erwärmung von Trinkwasser über den Heizkreis mit 
elektrischer Energie

• Bestehend aus Elektro-Heizeinsatz im Gehäuse, Speicherladepumpe 
und interner Regelung zu einer Einheit montiert

• Ausführung LSE 2V, LSE 6V, LSE 9V einschließlich Wärmeschutz und 
Geräteverkleidung

1742 kW (Wechselstrom 230 V) 7 747 204 933 1.195,––

2 kW (Wechselstrom 230 V) mit Verkleidung 7 747 204 936 1.590,––

6 kW (Drehstrom 400 V) 7 747 204 934 1.240,––

6 kW (Drehstrom 400 V) mit Verkleidung 7 747 204 937 1.620,––

9 kW (Drehstrom 400 V) 7 747 204 935 1.270,––

9 kW (Drehstrom 400 V) mit Verkleidung 7 747 204 938 1.670,––
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Logalux Duo FWS

4

Duo FWS - Kombispeicher mit Edelstahl-Wellrohr zur Trinwassererwärmung

750 1000

Speicherinhalt

Gesamt
Bereitschaftsteil 
Vaux (über RS2)
Soalrteil VSol

l
l
l

750
350
400

1000
520
480

Gesamtinhalt Edelstahlwellrohr (Trinkwasser) l 38 38

Durchmesser
mit Wärmeschutz 80 mm

Ø D
mm 910 960

mit Wärmeschutz 120 mm mm 990 1040

Durchmesser ohne Wärmeschutz Ø DSP mm 750 800

Höhe Hges mm 1950 2210

Höhe
mit Wärmeschutz 80 mm

HW

mm 1985 2260

mit Wärmeschutz 120 mm mm 2025 2300

Kippmaß mm 2020 2280

Kaltwassereintritt
Ø EK DN R 1 1/4 R 1 1/4

HEK mm 270 280

Rücklauf Festbrennstoffkessel
Ø RS4 DN G 1 1/2 G 1 1/2

HRS4 mm 280 290

ohne Solar-Rohrschlange

D

G1

G1

R1¼

R1¼

120

Ø600

Darstellung ohne Wellrohr-WT

G1½

G1½

G1½

G1½

G1½

G1½
G1½

120

Darstellung ohne Rohrschlange und Wellrohr-WT

1450

G1½48

Darstellung mit Rohrschlange und Wellrohr-WT

A A

A - A

Hges

VS2

VS3

VS4

RS2

VS1

RS5

RS3

RS1

RS4

HAB HVS2
HVS3

HVS4

HRS2
HVS1
HRS5

HRS4

HRS1

HRS3

AB

EK

HEK

Fühlerklemmleiste

RS6

HEH
G1½

G1½ HRS6



Duo FWS Logalux
4

4052 Katalog Teil 4 – Regenerative Energien – 2011

1) Messwert bei 45 K Temperaturdifferenz (gesamter Speicher aufgeheizt)
2) Rechnerisch ermittelter Wert nach Norm

Rücklauf Speicher solarseitig
Ø RS1 DN G 1 G 1

HRS1 mm 370 380

Vorlauf Speicher solarseitig
Ø VS1 DN G 1 G 1

HVS1 mm 930 980

Rücklauf Heizkreise
Ø RS3 DN G 1 1/2 G 1 1/2

HRS3 mm 470 480

Rücklauf Heizkreise (2)
Ø RS6 DN G 1 1/2 G 1 1/2

HRS6 mm 680 690

Rücklauf Öl-, Gas-, Brennwertheizkessel für Trinkwassererwärmung
(alternativ)

Ø RS5 DN G 1 1/2 G 1 1/2

HRS5 mm 830 880

Elektro-Heizeinsatz
Ø EH DN G 1 1/2 G 1 1/2

HEH mm 985 1035

Rücklauf Öl-, Gas-, Brennwertheizkessel für
Trinkwassererwärmung/Vorlauf Heizkreis/Rücklauf Pelletkessel

Ø RS2 DN G 1 1/2 G 1 1/2

HRS2 mm 1030 1080

Vorlauf Heizkreis bei Pelletkesselanlagen
Ø VS4 DN G 1 1/2 G 1 1/2

HVS4 mm 1230 1280

Vorlauf Öl-, Gas-, Brennwertheizkessel für Trinkwassererwärmung
Ø VS3 DN G 1 1/2 G 1 1/2

HVS3 mm 1570 1830

Vorlauf Pelletkessel/Festbrennstoffkessel
Ø VS2 DN G 1 1/2 G 1 1/2

HVS2 mm 1660 1920

Warmwasseraustritt
Ø AB DN R 1 1/4 R 1 1/4

HAB mm 1670 1930

Größe Edelstahlwellrohr m2 7 7

Inhalt Solarwärmetauscher l 11 13

Größe Solarwärmetauscher m2 2,2 2,7

Bereitschaftswärme-Aufwand nach DIN 4753-8 1)

mit Wärmeschutz 80 mm
mit Wärmeschutz 120 mm
Bereitschaftswärme-Aufwand nach DIN V 4701-10 2)

kWh/24h
kWh/24h
kWh/24h

5,20
3,40
1,51

5,70
3,70
1,86

Leistungszahl (in Anlehnung an DIN 4708-3)
bei Kesselleistung 25 kW
bei Kesselleistung 37 kW

NL

NL

3,2
-

-
4,2

Schüttleistung (ohne Nachheizung, Speicher teilbeladen auf 60 °C, Zapfrate 10 l/min l 255 365

Warmwasseraustritt 45 °C) Zapfrate 20 l/min l 182 260

Gewicht netto mit Wärmeschutz kg 240 270

Maximaler Betriebsüberdruck Heizwasser/Warmwasser/Solarkreis bar 3/10/10 3/10/10

Maximale Betriebstemperatur Heizwasser/Warmwasser/Solarkreis °C 95/95/110 95/95/110

750 1000
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Logalux SM / SMS / SL / SH / SMH / P / PS / PR / PNR / PL / FS / FS-Z / P750 / PL... 2/S / Duo FWS

4

Auswahlhilfe für Zubehör - Logalux SM / SMS / SL / SH / SMH / P... W

� optional

Artikel / Artikelnummer
SM
300

SM
400
500

SMS
300

SL
300-1

Logalux
SL

300-2
400-2

SL
500-2 SH SMH P..W

Elektro-Heizeinsatz 2,0 kW 5 238 250 – – � � – � – � –

3,0 kW 5 238 254 – – � � – � – � –

4,5 kW 5 238 258 – – � � – � – � –

6,0 kW 5 238 262 – – � � – � – � –

9,0 kW 5 238 264 – – – – – – – � –

Flanschheizung THKW 60 80 487 380 – – – – – – � – –

Elektrisches Ladesystem LSE 2 7 747 204 933 � � � – � � � � �

LSE 2V 7 747 204 936 � � � – � � � � �

LSE 6 7 747 204 934 � � � – � � � � �

LSE 6V 7 747 204 937 � � � – � � � � �

LSE 9 7 747 204 935 � � � – � � � � �

LSE 9V 7 747 204 938 � � � – � � � � �

Thermostatischer
Warmwassermischer

83 013 079 � � � � � � � � –

Thermostatische
Warmwassermischgruppe

63 041 999 � � � � � � � � –

Zirkulations-Set 7 747 200 968 – – – – – – – – –

Inertanode 3 868 354 – � – � � � – � –

Anodenprüfgerät 81 065 150 – � – � � � – � –

Thermometer 5 236 210 � � – � � � � � �

5 236 200 – � – – – – – – –

Digitales Thermometer 7 747 201 004 – � – – – – – – –

Einsteck-Zeigerthermometer 5 222 178 – – – – – – – – –

Tauchhülse für Pufferspeicher 5 446 080 – – – – – – – – –

Fußschauben mit Kunststoffplatte
höhenverstellbar

5 236 440 � – � – – – – – �

Rippenrohr-Wärmetauscher 7 747 004 761 � – – – – – – – –

63 034 905 – � – – – – – � –

Wärmetauscher-Set 5 946 560 – – – – – – – – –

5 946 580 – – – – – – – – –

Aufstellfüße 5 236 420 – – – – – – – –

Speicherleckagewanne 7 747 201 035 – � � � � � – � –

7 747 215 636 – – – – – – – – –

80 244 074 � – – – – – � – –

Ergänzungs-Set 63 019 531 � � � – � � – – –
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Auswahlhilfe für Zubehör - Logalux P300 W / PS / PR / PNR / PL / P750 S / PL... / 2S / Duo-FWS

� optional
1) Eigener Elektro-Heizeinsatz lieferbar
2) Bei 120 mm Wärmeschutz

Artikel / Artikelnummer
P

300 W PS PR PNR
Logalux

PL P 750 S PL../2S
Duo
FWS

Elektro-Heizeinsatz 2,0 kW 5 238 250 � – – � – – � 1)

3,0 kW 5 238 254 � – – � – – � 1)

4,5 kW 5 238 258 � – – � – – � 1)

6,0 kW 5 238 262 � – – � – – � 1)

9,0 kW 5 238 264 – – – � – – � 1)

Flanschheizung THKW 60 2,0 kW 80 487 380 – – – – – – – –

Elektrisches Ladesystem 2 7 747 204 933 � � � � � � � �

2V 7 747 204 936 � � � � � � � �

6 7 747 204 934 � � � � � � � �

6V 7 747 204 937 � � � � � � � �

9 7 747 204 935 � � � � � � � �

9V 7 747 204 938 � � � � � � � �

Thermostatischer
Warmwassermischer

83 013 079 – – – – – � � �

Thermostatische
Warmwassermischgruppe

63 041 999 – – – – – � � �

Zirkulations-Set 7 747 200 968 – – – – – – – �

Inertanode 3 868 354 – – – – – � � –

Anodenprüfgerät 81 065 150 – – – – – � � –

Thermometer 5 236 210 � – – – – – – –

5 236 200 – – � 2) � 2) – – – � 2)

Digitales Thermometer 7 747 201 004 – – � 2) � 2) – – – � 2)

Einsteck-Zeigerthermometer 5 222 178 – � – – – – – –

Tauchhülse für Pufferspeicher 5 446 080 – � – – – – – –

Fußschauben mit Kunststoffplatte
höhenverstellbar

5 236 440 � – – – – – – –

Rippenrohr-Wärmetauscher 7 747 004 761 – – – – – – – –

63 034 905 – – – – – – – –

Speicherleckagewanne 7 747 201 035 – – – – – – – –

7 747 215 636 – – – – – – – –

80 244 074 – – – – – – – –

Ergänzungs-Set 63 019 531 – – – – – – – –
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