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* bei B0/W35 nach EN 14511

Typ Leistungsgrößen*

Logatherm WPS 6K-1 5,8 kW

Logatherm WPS 8K-1 7,6 kW

Logatherm WPS 10K-1 10 kW

01 Einsatzgebiet

02 Dimensionierung

03 Strom

Aufnahme Abgabe

Luft/Wasser-Wärmepumpe Leistungsversprechen
Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der 
rechten Seite beschrieben sind, garantieren 
wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
führten Werte erreichen.
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Eine passive Kühlung kann durch die  
passive Kühlstation Logatherm PKSt-1  
(Zubehör, externe Montage) realisiert 
werden.

Spannungsversorgung 400 V/3 N
max. Strom mit Anlaufbegrenzer: < 30 A

Nennleistungaufnahme B0/W35:

6 kW 1,32 kW

8 kW 1,63 kW

10 kW 2,19 kW

6 kW 4,5 kW

8 kW 6 kW

10 kW 8,2 kW

Schallleistungspegel in Innenräumen

6 kW 46 dB (A)

8 kW 46 dB (A)

10 kW 47 dB (A)

Wärmepumpe Pufferspeicher


